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Kapitel 1: 

Att komma igang 



Grattis till din nya HP PhotoSmart digitalkamera! Den har 
manga funktioner som gdr det enkelt och roligt att ta bra 
bilder, bl a HP Adaptive Lighting Technology, rdda-dgon- 
reduktion inbyggt i kameran, 8 fotograferingsldgen (inklusive 
Panorama), HP Image Advice, HP Instant Share™, direktutskrift, 
manuella och automatiska reglage, direkth jdlp pa kameran 
och en dockningsstation (tillval). 

Med HP Instant Share kan du enkelt vdlja bilder i kameran 
som ska skickas till dina favoritdestinationer (som e- 
postadresser och online-album) ndsta gang du ansluter 
kameran till datorn. Din familj och dina vdnner kan enkelt fa 
tillgang till dina bilder via e-post utan att du behdver belasta 
deras inkorgar med stora filbilagor. Funktionen for direktutskrift 
gdr att du enkelt kan mdrka bilder i kameran for automatisk 
utskrift ndsta gang du ansluter kameran till datorn eller direkt 
till valfri HP Photosmart-skrivare eller en PictBridge-kompatibel 
skrivare utan att du ens behdver ansluta kameran till datorn. 

For att gdra det hela dnnu bdttre kan 
du kdpa en HP PhotoSmart R-series 
dockningsstation till kameran. Med 
hjdlp av denna kan du enkelt dverfdra 
bilder till en dator, sdnda bilder till en 
skrivare eller en TV samt ladda 
kamerans batterier och ett 

reservbatteri. Dockningsstationen fungerar dven som en 
fdrvaringsplats for kameran. 
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■Configuration 

OBS! Om du vill finna en del pa kameran (exempelvis en 
knapp eller en lampa) medan du foljer anvisningarna i 
det har avsnittet, se Kamerans delar pa sidan 21 . 

Installera dockningsstationens insats 
(valfritt) 

Om du koper en HP PhotoSmart R-series 
dockningsstation kommer du att lagga 
mdrke till att en eller flera genomskinliga 
insatser medfoljer i kartongen med 
dockningsstationen. Ndr du fdrbereder 
dockningsstationen for anvdndning med 
den hdr kameran mdste du se till att du anvdnder 
dockningsinsatsen med den BLA etiketten. Anslut insatsen till 
dockningsstationen med hjdlp av anvisningarna i 
dockningsstationens anvdndarhandbok. 

Sdtta fast handledsremmen 

Sdtt fast 

handledsremmen i 
fdstet pd sidan av 
kameran i enlighet med 
bilden. 
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Installera ett minneskort (valfritt) 



OBS! Om du inte har nagot minneskort hoppar du over det 
hdr avsnittet och gar vidare till ndsta, Installera batteriet 
pa sidan 14. 

Din kamera har ett internminne ddr du kan lagra bilder och 
videoklipp. Emellertid kan du istdllet anvdnda ett minneskort 
(kops separat) for att lagra bilder och videoklipp. Om du vill 
veta mer om vilka minneskort som stods, se Lagring pa 
sidan 167. 

Ndr du installerar ett minneskort i kameran, lagras alia nya 
bilder och videoklipp pa kortet. Kamerans internminne 
anvdnds endast ndr det inte sitter nagot minneskort i kameran. 

1 Vdnd kameran upp och ned (se bilden) 
och skjut spdrren till luckan till batteri/ 
minneskortfacket sa att luckan oppnas. 

2 Vdnd kameran sa att baksidan dr 
uppat och sdtt in minneskortet i 
det mindre facket. Den sida av 
kortet som har ett kapat horn sdtts 
in forst, enligt bilden. Kontrollera 
att minneskortet snapper fast 
ordentligt. 

3 Lat luckan till batteri/minneskortfacket vara dppen och ga 
vidare till ndsta avsnitt, Installera batteriet pa sidan 14. 

Om du vill ta ut minneskortet ur kameran ska du forst stdnga 
av kameran. Oppna sedan luckan till batteri/minneskortfacket 
och tryck minneskortets overkant nedat sa skjuts kortet ut ur 
facket. 
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Installera batteriet 



Kameran anvdnder ett laddningsbart HP PhotoSmart R07 
litiumjonbatteri (L1812A). 

OBS! Det batteri som medfdljde kameran dr delvis laddat, 
men du bdr ladda det helt och hdllet innan du anvdnder 
det fdrsta gdngen. Du kan ladda batteriet ndr det sitter i 
kameran. Se Ladda batteriet pd sidan 16. 

1 Om luckan till batteri/minneskortfacket redan dr oppen 
hoppar du over det hdr steget och gar till steg 2. 

Vdnd kameran upp och ned (se bilden) 
och skjut spdrren till luckan till batteri/ 
minneskortfacket sd att luckan 
dppnas. 

2 Sdtt i batteriet i det stdrre facket 
(se bilden) och tryck in det tills det 
fastnar i spdrren. 

3 Stdng luckan till batteri/ 
minneskortfacket genom att 
trycka luckan neddt tills den 
snapper fast. 

Om du vill ta ut batteriet ur kameran ska du fdrst stdnga av 
kameran. Oppna sedan luckan till batteri/minneskortfacket, 
lossa batterispdrren och vdnd pd kameran sd att batteriet 
glider ut ur facket. 
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Sdtt fast ferriten pa 
natadaptersladden 

I kamerakartongen medfbljer en ferrit. Den 
hdr ferriten hindrar kameran fran att avge 
radiofrekvensenergi som kan stdra 
mottagningen pa radio, TV eller andra 
elektroniska enheter i ndrheten av kameran 
Ferriten har ingen inverkan pa kamerans 
prestanda eller sdkerhet. 

Sdtt fast ferriten pa den tunna natadaptersladden (den sladd 
som ansluts i kameran, inte den som ansluts till vdggen) pa 
foljande sdtt: 

1 Linda sladden runt ferriten 
sa att sladden loper genom 
ferriten tre ganger (se 
bilden). 

2 Reglera sladden sa att kanten pa ferriten befinner sig 10 
cm fran dnden pa kontakten som ansluts till kameran (eller 
kamerans dockningsstation). 

3 Stdng ferriten sa att den 
sluter tdtt om sladden. 
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Ladda batteriet 



OBS! Det hdr avsnittet beskriver hur du laddar ett batteri i 
kameran. Du kan dven ladda batteriet i det extra 
batterifacket pa dockningsstationen eller i HP PhotoSmart 
snabbladdare (se Bilaga B: Att kopa kameratillbehor pa 
sidan 161). 

1 Anslut stromsladden till HP-ndtadaptern. Om det medfoljer 
flera strdmsladdar i kamerakartongen ska du anvdnda den 
sladd som passar i eluttagen i ditt land. Anslut den andra 
dnden av stromsladden till ett eluttag. 

2 Oppna den lilla 
gummiluckan pa sidan 
av kameran. 

3 Anslut den tunna sladden 
fran ndtadaptern till 
uttaget fran ndtadaptern 
£5^% pa sidan av 
kameran (se bilden). 
Stromlampan pa 
ovansidan av kameran 
borjar blinka for att visa att batterierna laddas. 

Ett laddningsbart litiumbatteri blir vanligtvis fulladdat pa 4-6 
timmar. Ndr stromlampan slutat blinka dr batteriet fulladdat 
och du kan da koppla ur ndtadaptern fran kameran. Du kan 
fortsdtta att anvdnda kameran medan batteriet laddas genom 
ndtadaptern. 

OBS! Kameran kan bli varm medan batteriet laddas och ndr 
den anvdnts under en Idngre stund med batteridrift. Detta 
dr normalt. 
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OBS! Digitalkameror fbrbrukar batterier mycket snabbare an 
filmkameror. Batteridriftstiden for digitalkameror kan 
mdtas i timmar och minuter snarare an i ar, vilket dr det 
typiska for filmkameror. Batteridriftstiden kan ocksa 
variera dramatiskt fran en anvdndare till en annan, 
beroende pa vilka kameraldgen som anvdnds oftast. Om 
du vill ha tips pa hur du kan fa ut sa mycket som mojligt 
av batterierna, se Bilaga A: Batterihantering pa 
sidan 151 . 

Sla pa strommen 

Sla pa kameran genom att skjuta ► ON/OFF (PA/AV)- 
omkopplaren at hdger och ddrefter sldppa den. 

Objektivet falls ut och strdmlampan pa ovansidan av kameran 
bdrjar lysa med ett fast grdnt sken. 

Valja sprak 

Fdrsta gangen du slar pa kameran visas fdljande skdrmbild 
ddr du uppmanas att valja sprak. 

1 Flytta markeringen till dnskat 
sprak genom att anvdnda 
knapparna A. ▼ pa 
styrenheten @. 

2 Tryck pa knappen Menu/OK 
(Meny/OK) for att valja det 
markerade spraket. 

OBS! Om du senare behdver byta sprak kan du gdra det 
med instdllningen for Language (Sprak) i Setup Menu 
(konfigurationsmenyn). Se Kapitel 6: Anvanda 
konfigurationsmenyn pa sidan 103. 




; it to select. lhen press OK. 
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Sttilla in datum och tid 



rnni.'dcl.'yyyy 12 hr 



Jill 



Kamerans klocka registrerar datum och tid for varje bild du 
tar. Den hdr informationen registreras tillsammans med fotots 
bildegenskaper, som du kan se ndr du visar fotot pa bilden 
Image Info (Bildinfo) (sidan 81), pa bilden med menyn 
Playback (Uppspelning) (sidan 75) eller pa din dator. Du kan 
dven vdlja att datum och tid ska synas pa bilden (se Datum- 
och tidsstdmpel pa sidan 67). 

Forsta gangen du startar kameran Rfiljittjs 

visas bilden Date & Time (Datum och 
tid) ndr du har valt sprak, och du 
uppmanas stdlla in datum och tid. 

1 Justera vdrdet for det markerade 
alternativet med hjdlp av 
knapparna A. ▼ . 

2 Tryck pa ^ ^ for att ga vidare till de dvriga fdlten. 

3 Upprepa steg 1 och 2 tills rdtt datum/tidsformat, datum och 
klockslag dr instdllda. 

4 Tryck pa knappen Menu/OK (Meny/OK) ndr du har 
angivit rdtt datum och tid. En bekrdftelsebild visas och du 
blir tillfragad om rdtt datum och tid har stdllts in. 

5 Om datum och tid dr korrekta, tryck pa knappen Menu/ 
OK (Meny/OK) och vdlj Yes (Ja). 

Om datum och tid dr felaktiga, tryck pa knappen for 
att markera No (Nej) och tryck sedan pa knappen Menu/ 
OK (Meny/OK) . Bilden med datum och tid visas igen. Stall 
in rdtt datum och tid genom att upprepa steg 1 till 5. 

OBS! Om du senare behdver dndra instdllningen av datum 
och tid kan du gdra det med instdllningen for Date & 
Time (Datum och tid) i Setup Menu 
(konfigurationsmenyn). Se Kapitel 6: Anvanda 
konfigurationsmenyn pa sidan 103. 
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Installera programvaran 



Med hjblp av programmet HP Image Zone kan du overfdra 
bilder frdn kameran och visa dem, redigera dem, skriva ut 
dem och skicka dem med e-post. Du anvdnder det ocksd for 
att konfigurera HP Instant Share-menyn pa 
kameran. 

OBS! Om du inte installerar programmet HP Image Zone kan 
du dndd anvdnda kameran, men vissa funktioner 
pdverkas. Mer information finns i Anvanda kameran utan 
att installera HP Image Zone-prog ram met pd sidan 1 13. 

Windows 

For att HP Image Zone-programvaran ska kunna installeras 
korrekt pd din Windows-dator, mdste du ha installerat minst 
Internet Explorer 5.01 pd Windows 2000 eller XP, eller 
Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 pd Windows 98, 98 SE 
eller Me. 

1 Stdng alia program och inaktivera tillfdlligt alia eventuella 
antivirusprogram som dr igdng pd datorn. 

2 Sdtt in CD:n med programmet HP Image Zone i datorns 
CD-enhet. Fdlj anvisningarna pd den installationsskdrm 
som automatiskt visas. 

OBS! Om installationsskdrmen inte visas klickardu pd Start 
och sedan pd Kor, skriver X:\Setup.exe, ddr X dr 
enhetsbokstaven for din CD-enhet, och klickar sedan pd 
OK. 

OBS! Om du har problem med att installera eller anvdnda 
HP Image Zone-programvaran, kan du gd till HP 
Customer Support-webblatsen www.hp.com/support for 
mer information. 
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Macintosh 

1 Stdng alia program och inaktivera tillfdlligt alia eventuella 
antivirusprogram som dr igdng pd datorn. 

2 Sdtt in CD:n med programmet HP Image Zone i datorns 
CD-en het. 

3 Dubbelklicka pd CD-ikonen pd datorns skrivbord. 

4 Dubbelklicka pd installationsikonen och installera sedan 
programvaran genom att folja anvisningarna pd skdrmen. 

OBS! Innan du kan overfora bilder frdn kameran till din 
Macintosh-dator med programmet HP Image Zone eller 
anvdnda HP Instant Share-funktionerna mdste du fdrst 
dndra instdllningen USB Configuration (USB- 
konfiguration) till Disk Drive (Diskenhet) pd kameran. Se 
Kapitel 6: Anvdnda konfigurationsmenyn pd sidan 103. 

OBS! Om du har problem med att installera eller anvdnda 
HP Image Zone-programvaran, kan du gd till HP 
Customer Support-webblatsen www.hp.com/support for 
mer information. 

Anvandarhandbok pa CD:n 

Det finns en kopia av den hdr anvdndarhandboken (pd flera 
sprdk) pd CD:n med programmet HP Image Zone. Sd hdr 
dppnar du anvdndarhandboken: 

1 Sdtt in CD:n med programmet HP Image Zone i datorns 
CD-enhet. 

2 Klicka pd Se anvdndarhandboken pd huvudsidan pd 
CD:ns installationsbild sd visas anvdndarhandboken. 
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Kamemns delar 

OBS! Om du vill veta mer om de olika delarna kan du ga 
vidare till de sidor som anges inom parentes. 

Kamerans baksida 



12 3 4 




13 12 11 10 9 8 7 



Nr 


Benamning 


Beskrivning 


1 


Sdkare 
(sidan 31) 


Gor att du kan rama in motivet for dina 
bilder eller videoklipp. 


2 


Sokarlampor 


• "Ej 3 fast rdtt sken— Videoinspelning pdgdr. 

• AF fast grant sken— Ndr du trycker ned 
slutarknappen halwdgs lyser denna lampa 
med ett fast sken ndr kameran dr redo att ta 
en bild (autoexponering och autofokus dr 
Idsta och blixten dr beredd). 

• AF blinkar grant— Antingen gavs en 
fokuseringsvarning ndr du tryckte ned 
slutarknappen halwdgs eller sa hdller 
blixten pd att laddas eller sd hdller kameran 
pd att bearbeta en bild (se OBS! nedan). 
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Nr 


Rpnrimn inn 

1— ' 1 1 V 1 1 1 II III 1 \A 


Rp^krivninn 

UUJlM 1 VI III IU 






• Bade "E? och AF blinkar-Ett fel som 
hindrar kameran fran att ta bilden (se 
OBS! nedan). 

OBS! Om ett fel hindrar kameran fran 
att ta en bild, visas ett felmeddelande 
pa kamerans bildskdrm. Se 
Felmeddelanden pa kameran pa 

sidan 1 10 


3 


ON/OFF (PA/ 
AV)-omkopplare 
(sidan 17) 


Slar pa och stdnger av strdmmen till 
kameran. 


4 


Zoom-reglage 
(sidan 40) 


• 55] Zooma ut— Ndr du tar stillbilder kan 
du trycka pa den hdr knappen for att flytta 
linsen till laget for vidvinkelobjektiv. 

• EEE Miniatyrer— 1 laget for Playback 
(Uppspelning) kan du anvdnda den hdr 
knappen for att visa stillbilder och de fdrsta 
bildrutorna i ett videoklipp med nio 
miniatyrer pd varje skdrmbild. 

• [J] Zooma in— Ndr du tar stillbilder kan 
du trycka pd den hdr knappen for att flytta 
linsen till laget for teleobjektiv. 

• @l Forstora— 1 laget for Playback 
(Uppspelning) kan du anvdnda den hdr 

Lrnnrtrvin rnr nH iY^rctr\rn on ctillriilrl 
t\l lUUIJCI 1 \KJ\ LI 1 1 IVJ/olL/IU CI 1 ollllUIIU. 


5 


Faste for 
handledsrem 
(sidan 121 

IU U 1 1 1 Z. j 


Hdr kan du fdsta en handledsrem pa 
kameran. 


6 


Minneslampa 


• Snabbt blinkande— Kameran skriver data 
i internminnet eller pd ett extra 
minneskort som dr installerat i kameran. 

• Sldckt— Kameran skriver varken till 
internminnet eller till ett extra minneskort 

snm fir in^tn f^rnt i knmprnn 

1 1 1 l — J ■ IIIDIullCIUI 1 l\U 1 MCI Ul I. 
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Nr 


Bendmning 


Beskrivning 


7 


® Styrenhet 
med knapparna 


Anvdnds for fdrflyttning genom menyer 
och bilder pd bildskdrmen. 


8 


Knappen Menu/ 
OK (Meny/OK) 
(sid 50, 75) 


Anvdnds for att visa Capture Menu 
(insamlingsmenyn) och Playback Menu 
(uppspelningsmenyn) samt vdlja 
menyalternativ och bekrdfta vissa 
dtgdrder pd bildskdrmen. 


9 


^Utskrift, 
knapp (sidan 72) 


Anvdnds for att markera att den aktuella 
bilden ska skrivas ut senare ndr du 
ansluter kameran till datorn eller direkt till 
en HP Photosmart-skrivare eller en 
PictBridge-kompatibel skrivare. 


10 


H HP Instant 
Share-knapp 
(sidan 85) 


Visar respektive stdnger av menyn HP 
Instant Share pd kamerans bildskarm. 


11 


□ Uppspelning, 
knapp (sidan 70) 


Visar respektive stdnger av Playback Menu 
(uppspelningsmenyn) pd kamerans bildskarm. 


12 


O Direktvisning, 
knapp (sidan 35) 


Visar respektive stdnger av Live View 
(Direktvisning) pd kamerans bildskarm. 


13 


Bildskarm 
(sidan 35) 


Gdr att du kan rama in motiv for bilder 
och videoklipp i Idget for Live View 
(Direktvisning) och granska dem i 
efterhand i Idget for Playback 
(Uppspelning), samt visa alia menyer. 


14 


Sjalvutlosare/ 
Bildserie-knapp 

(sid 43, 45) 


Gdr att du kan vdlja mellan 
instdllningarna Normal, Self-Timer 
(Sjalvutlosare), Self-Timer - 2 Shots 
(Sjalvutlosare - 2 tagningar) och Burst 
(Bildserie). 


15 


i Blixt-knapp 
(sidan 41) 


Later dig vdlja mellan olika 
i 1- i- ... it • 
bhxtinstallningar. 
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Kamerans ovansida 

1 2 3 4 5 6 




Nr 


Bendmning 


Beskrivning 


1 


Hogtalare 


r 1 1 1- 1 1 1- II 1- 

ipelar upp kameraljud och l|udkhpp. 


2 


Mode-knapp 
(sidan 45) 


Later dig vdlja mellan olika 
fotograferingsldgen for stillbilder. 


3 


St W Makro- 
knapp 
(sidan 38) 


Later dig vdlja mellan instdllningarna 
Macro (Makro), Super Macro 
(Supermakro) och Normal. 


4 


Slutarknapp 

(sid 31, 32) 


Tar en bild och spelar in ljud. 


5 


Strdmlampa 


(Runt slutarknappen.) 

• Fast sken— kameran dr paslagen. 

• Langsamt blinkande— kameran dr 
avstdngd och laddar batterierna. 

• Sldckt— kameran dr avstdngd. 


6 


Q Video- 
knapp 
(sidan 34) 


Anvdnds for att starta och avbryta 
inspelning av ett videoklipp. 
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Kamerans framsida, sida och 
undersida 




Nr 


Bendmning 


Beskrivning 


1 


Blixt 

(sidan 41) 


Ger extra ljus for bdttre bilder. 


2 


Sjdlvutldsarlampa 

(sidan 43) 


Blinkar rdtt ndr Self-Timer (Sjdlvutldsare) 
dr aktiverad. 


3 


Mikrofon 
(sidan 32) 


Spelar in ljud (ljud och video). 


4 


USB-uttag 
(sid 97, 100) 


Gor att du kan ansluta en USB4cabel fran 
kameran till en USB-beredd dator 
eller skrivare. 


5 


<£S^Ndtadapter- 
uttag (sidan 16) 


Gor att du kan ansluta HP 

vdxelstrdmsadaptern till kameran for att 

antingen kunna anvdnda 

kameran utan batteri eller for att ladda ett 

laddningsbart litiumjonbatteri i 

kameran. 



Kapitel 1 : Att komma igang 



25 



Nr 


Bendmning 


Beskrivning 


6 


Anslutning for 
kameradock- 
ningsstation 
(sidan 161) 


Gor att du kan ansluta kameran till en HP 
PhotoSmart R-series dockningsstation for 
kamera (tillval). 


7 


Stativfdste 


Gor att du kan montera kameran pa ett 
stativ. 


8 


Lucka till batteri/ 
minneskort 
(sid 13, 14) 


Later dig komma at batterifacket for att 
satta i eller ta ut batteriet och det 
eventuella minneskortet. 



Kameralagen 

Kameran har tva huvudldgen med vars hjdlp du kan utfdra 
vissa uppgifter. Bada dessa Idgen har en tillhdrande meny 
som du kan anvdnda for att dndra kamerainstdllningarna eller 
utfdra uppgifterna i det aktuella Idget. Se Kameramenyer pa 
sidan 27. 

D Capture (Samla in)— Later dig ta stillbilder och spela in 
videoklipp. For information om hur du anvdnder Capture 
(Samla in), se Kapitel 2: Ta bilder och spela in videoklipp pa 
sidan 31. 

□ Playback (Uppspelning)— Later dig granska de stillbilder 
och videoklipp som du samlat in. For information om hur du 
anvdnder Playback (Uppspelning), se Kapitel 3: Granska 
bilder och videoklipp pa sidan 69. 
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Kamemmenyer 

Kameran har fern menyer som visas pa bildskdrmen pa 
kamerans baksida ndr du vdljer nagon av dem. Ndr en meny 
visas kan du na de ovriga menyerna genom att anvdnda 
menyflikarna hdgst upp pa skdrmen. Du visar en annan meny 
genom att ga till motsvarande menyflik med hjdlp av 
knapparna ^ ^. 

Om du vill visa Capture Menu 
(insamlingsmenyn) O trycker du pa 
knappen Direktvisning O sa att Live 
View (Direktvisning) aktiveras och 
tryck sedan pa knappen Menu/OK 
(Meny/OK). En genvdg dr att helt 
enkelt trycka pa knappen Menu/OK 
(Meny/OK) ndr Live View (Direktvisning) dr avstdngt. For 
information om den hdr menyn, se Anvanda insamlingsmenyn 
pa sidan 50. 

Om du vill visa Playback Menu 
(uppspelningsmenyn) □ trycker du 
pa knappen Uppspelning □ sa att 
Playback (Uppspelning) aktiveras och 
tryck sedan pa knappen Menu/OK 
(Meny/OK). For information om den 
hdr menyn, se Anvdnda 
uppspelningsmenyn pa sidan 75. 
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Om du vill visa HP Instant Share- 
menyn 13 trycker du pa HP Instant 
Share H-knappen. For information 
om den hdr menyn, se Anvdnda HP 
Instant Share-menyn pa sidan 90. 

OBS! Innan du kan anvdnda 

HP Instant Share-menyn E3, maste du fdrst konfigurera 
menyn. Om du vill ha ndrmare information om detta, se 
Fdrbereda HP Instant Share-menyn pa kameran pa 

sidan 86. 




gar 



du 







H.'ji 






til 












J CiJJI^iil 




TV Configuration 


NTSC 



For att visa Setup Menu 
(konfigurationsmenyn) ' 
fdrst till Capture Menu 
(insamlingsmenyn), Playback Menu 
(uppspelningsmenyn) eller HP Instant 
Share-menyn, och anvdnder sedan 
knapparna i ► for att ga till 

menyfliken for Setup Menu (konfigurationsmenyn) ^ 
information om hur du anvdnder Setup Menu 
(konfigurationsmenyn) ^ , se Kapitel 6: Anvdnda 
konfigurationsmenyn pa sidan 103. 

For att visa Help Menu 
(hjdlpmenyn) [2] gar du fdrst till 
Capture Menu (insamlingsmenyn), 
Playback Menu (uppspelningsmenyn] 
eller HP Instant Share-menyn, och 
anvdnder sedan knapparna i ► for 
att ga till menyfliken for menyn Help 
(Hjdlp) [?]. Information om hur du anvdnder Help Menu 
(hjdlpmenyn) finns i ndsta avsnitt. 



For 




Sillily siiuiwi'j AMss 
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Ativan da hjalpmenyn 



Via Help Menu (hjalpmenyn) far du anvdndbar 
information och tips om hur du anvdnder kameran. 

1 Anvdnd knapparna ^ ^ for att ga till fliken for Help Menu 
(hjalpmenyn) [|]. Help Menu (hjalpmenyn) [2] visas pa 
bildskdrmen. 

2 Anvdnd knapparna ^ for att markera det hjdlpavsnitt 
som du vill Idsa. 

3 Tryck pa knappen Menu/OK (Meny/OK) for att visa 
hjdlpavsnittet. 

4 Anvdnd knapparna -A. for att bldddra igenom 
hjdlpavsnitten. 

5 Tryck pa knappen Menu/OK (Meny/OK) for att Idmna den 
forstorade bilden och aterga till Help Menu 
(hjalpmenyn) [§]• 

Kamerans statusbild 

En statusbild visas pa bildskdrmen i 
nagra sekunder ndr du trycker pa 
knappen Mode, Fokus, Blixt eller 
Sjdlvutlosare/Bildserie ndr Live View 
(Direktvisning) dr avstdngt. 



A A * 0 

125 



Som du ser i exemplet visas en text 
hdgst upp pa skdrmen som beskriver 
den nuvarande instdllningen av den knapp du tryckte pa. 
Nedanfdr denna text visas ikoner for det aktuella 
fotograferingsldget och for instdllningarna av Blixt, Fokus och 
Sjdlvutlosare/Bildserie tillsammans med ikonen for den knapp 
du tryckte pa. Den nedre delen av skdrmen visar huruvida ett 
minneskort dr installerat (anges med ikonen SD), batteriniva, 
antalet aterstaende bilder och instdllningen av bildkvalitet 
(anges i exemplet med 4MP och tva stjdrnor). 
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Kapitel 2: 

Ta bilder och spela in 
videoklipp 



Ta stillbilder 

Du kan ta en bild ndstan ndr som heist ndr kameran dr 
pdslagen, oavsett vad som visas pd kamerabildskdrmen. Om 
till exempel en meny visas ndr du trycker pd slutarknappen, 
stdngs menyn och kameran tar en bild. 

Sd hdr tar du en stillbild: 

1 Rama in det motiv du vill ha i 
sdkaren. 

2 Hall kameran stadigt (sdrskilt om 
du anvdnder zoom) och tryck ned 
slutarknappen pd kamerans 
ovansida halwdgs. Kameran gor 
mdtningar och laser sedan fokus 
och exponering (AF-sokarlampan lyser med ett fast gront 
sken ndr fokus dr last - se vidare Anvanda autofokus pd 
sidan 36). 

3 Tryck ned slutarknappen helt och hdllet for att ta bilden. Du 
hor ett klickljud frdn slutaren ndr kameran tar bilden. 

Ndr bilden tag its visas den under flera sekunder pd 
bildskdrmen. Detta kallas for Instant Review 
(Direktgranskning). Om du vill radera bilden under 
direktgranskning trycker du pd knappen 
Menu/OK (Meny/OK). 
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Du kan anvdnda laget for uppspelning for att granska de 
bilder du tagit (se Anvdnda uppspelning pa sidan 70). 

OBS! Om du bara sldpper slutarknappen halwdgs efter det 
att du tagit en bild, behalls fokus-, exponerings- och 
vitbalansinstdllningarna fran fdregaende bild. Du kan 
sedan trycka ned slutarknappen helt och hallet en gang 
till och ta dnnu en bild med samma fokus, exponering och 
vitbalans som den forra bilden. Fortsdtt pa samma sdtt om 
du vill ta en hel serie bilder med samma fokus, exponering 
och vitbalans. Detta dr praktiskt ndr du tar bilder snabbt. 

Spela in ljud tillsammans med 
stillbilder 

Det finns tva sdtt att bifoga ett ljudklipp till en stillbild: 

• Ldgg till ett ljudklipp till bilden i efterhand, eller gor om 
inspelningen av det ljud som spelades in ndr bilden togs. 
Om du vill ha ndrmare anvisningar for detta, se Spela in 
ljud pa sidan 83. 

• Spela in ljudet medan du tar bilden, enligt beskrivningen 
i det hdr avsnittet. Du kan inte anvdnda den hdr metoden 
om kameran dr i Panorama-ldge, eller ndr du anvdnder 
instdllningarna Self-Timer (Sjalvutlosare) eller Burst 
(Bildserie). 

Ett ljudklipp kan vara upp till 60 sekunder langt. 

1 Tryck ned slutarknappen helt och hallet for att ta bilden. 

2 Fortsdtt att halla slutarknappen nedtryckt sa spelas 
ljudklippet in. En mikrofonikon (§) och en rdkneverk for ljud 
visas pa bildskdrmen under inspelningen. 

3 Du avbryter ljudinspelningen genom att sldppa 
slutarknappen. 
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Ljudinspelningen avbryts ndr du sldpper slutarknappen, 
annars kommer den att fortsdtta i upp till 60 sekunder eller tills 
minneskortet dr fullt, beroende pd vad som intrdffar fdrst. Ndr 
inspelningen upphort visas bilden i flera sekunder i Idget for 
direktgranskning pd kamerans bildskdrm. Du kan radera 
bilden och det tillhorande Ijudklippet under direktgranskning 
genom att trycka pd knappen Menu/OK (Meny/OK). 

Du kan anvdnda uppspelning for att lyssna pd de Ijudklipp du 
spelat in. Se Anvdnda uppspelningsmenyn pd sidan 75. Om 
du vill radera eller spela in nya Ijudklipp anvdnder du 
sektionen Record Audio (Spela in ljud) i Playback Menu 
(uppspelningsmenyn). Se Spela in ljud pd sidan 83. 

Orienteringssensor 

Det finns en elektromekanisk anordning i kameran som kdnner 
av om du hdller kameran i horisontellt eller vertikat Idge ndr du 
tar en stillbild. Kameran anvdnder informationen frdn sensorn 
for att automatiskt rotera bilden till Idmplig orientering ndr du 
sparar filen. 

OBS! Du kan dven rotera stillbilder manuellt med alternativet 
Rotate (Rotera) i Playback Menu (uppspelningsmenyn). Se 
Rotera pd sidan 84. 

OBS! Orienteringssensorn dr inaktiverad ndr kameran dr i 
fotograferingsldget Panorama. 
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Spela in videoklipp 

OBS! Zoom-funktionen gar inte att anvdnda medan du spelar 
in videoklipp. Ddrfdr kan det vara bra att zooma innan 
du bdrjar spela in ett videoklipp. 

Ett videoklipp innehaller ljud. 

1 Rama in motivet for videon i sdkaren. 

2 Du startar videoinspelningen genom 
att trycka pa Video Q-knappen, 
som sitter pa kamerans ovansida. 
Sdkarlampan for video och 
sjdlvutldsarlampan bdrjar lysa med 
fast rdtt sken. En "videostartsignal" 
hdrs och om Live View 
(Direktvisning) dr aktivt, visas en videoikon "E?, REC och ett 
rdkneverk for videoinspelning pa kamerans bildskdrm. (Se 
Anvdnda Live View (Direktvisning) pa sidan 35.) 

3 Om du vill avbryta videoinspelningen trycker du pa Video "E?- 
knappen igen. Annars fortsdtter inspelningen tills kamerans 
minne dr fullt. 

OBS! Om du har stdllt in kameran pa Self-Timer 

(Sjdlvutldsare) eller Self-Timer - 2 Shots (Sjdlvutldsare - 2 
tagningar) (se Anvdnda instdllningarna for sjdlvutldsare 
pa sidan 43), startar kameran inspelningen 10 sekunder 
efter det att du tryckt pa Video-knappen. Med 
instdllningen Self-Timer - 2 Shots (Sjdlvutldsare - 2 
tagningar) spelar kameran dock bara in ett videoklipp. 

Ndr inspelningen dr klar visas bilden under flera sekunder pa 
bildskdrmen. Medan bearbetningen pagar kan du radera 
videoklippet genom att trycka pa knappen Menu/OK (Meny/ 
OK). 

Du kan anvdnda Playback (Uppspelning) pa kameran for att 
granska de videoklipp du spelat in. 
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Anvanda Live View 
(Direktvisning) 

Pa bildskdrmen kan du rama in motiv for bilder och videoklipp 
med h jalp av lager Live View (Direktvisning). Om du vill aktivera 
direktvisning fran menyerna eller ndr bildskdrmen dr avstdngd 
trycker du pa knappen Direktvisning Q. Ndr du vill stdnga av 
direktvisningen, trycker du pa knappen Direktvisning D igen. 

OBS! Ndr Live View (Direktvisning) anvdnds fdrbrukas 

batterierna snabbt. Om du vill spara pa batteriet ska du 
istdllet anvanda sokaren. 

I fdljande tabell beskrivs den information som visas i Live View 
(Direktvisning) pa bildskdrmen ndr kamerans standardinstdll- 
ningar dr aktiva och ett extra minneskort dr installerat i kameran. 
Om du dndrar andra kamerainstdllningar kommer dven ikoner for 
dessa instdllningar att visas pa skdrmen vid direktvisning. 

1 




Nr Ikon 
1 H 

eller 



Beskrivning 

Anger att ett minneskort dr installerat i kameran 

• Batterinivd ndr du anvdnder batteridrift (vilken ikon 
som i sjdlva verket visas beror pa statusen hos 
kamerans batteri, se Batterimdtare pa sidan 156). 

• Ndtstrdm ndr du anvdnder HP:s ndtadapter eller en 
HP PhotoSmart R-series dockningsstation (bdda tillval). 
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Mr 


Ikon 


Beskrivning 


3 


12 


Antal dterstdende bilder (det faktiska antalet beror pa 
hur mycket utrymme det finns kvar i minnet). 


4 


4MP 
** 


Instdllning av bildkvalitet (standardinstdllningen dr 
4MP **). 


5 


C □ 


Fokuseringsramar (se Anvdnda autofokus pd 
sidan 36). 



Fokusera kameran 
Anvanda autofokus 

Fokusramarna pa skdrmen for Liew View (Direktvisning) visar 
fokusomradet for bilden du tar eller videoklippet du spelar in. 
(Se Anvanda Live View (Direktvisning) pa sidan 35.) Ndr du 
trycker ned slutarknappen halwdgs, anvdnder kameran zoner 
inom det hdr fokusomradet for att gdra automatiska mdtningar 
och ddrefter lasa fokus. 

AF-sdkarlampan bdrjar lysa med fast gront sken och en eller 
flera grona fokusramar visas pa skdrmen for Live View 
(Direktvisning) ndr bilden dr i fokus och kameran kan lasa 
fokuseringen. Ndr AF-sokarlampan blinkar gront och 
fokusramarna i Live View (Direktvisning) blir rdda kan 
kameran emellertid inte stdlla in fokus. 
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• Om AF-sokarlampan blinkar grbnt och fokuseringsramarna 
blir roda ska du sldppa slutarknappen, ater rama in motivet 
for bilden och sedan trycka ned slutarknappen halwdgs en 
gang till. Om AF-sokarlampan fortsdtter att blinka grdnt och 
fokusramarna fortsdtter att bli roda efter flera forsdk, kanske 
det inte finns tillrdckligt med kontrast eller Ijus i 
fokusomradet. Forsdk att anvdnda fokuseringslaset for att 
fokusera pa ett objekt som befinner sig pa ungefdr samma 
avstand som ditt motiv, men som har skarpare kontrast, och 
rikta ddrefter kameran, utan att sldppa slutarknappen, mot 
det motiv som du ursprungligen fdrsdkte fotografera (se 
Anvdnda fokuseringslas pa sidan 38). Du kan dven fdrsdka 
fa mer Ijus, om det dr mdjligt. 

• Om AF-sokarlampan blinkar gront, fokusramarna blir roda 
och antingen Makro JJ-ikonen eller SupermakrotSJ-ikonen 
blinkar pa bilden for direktvisning, har det ena av foljande 
hdnt: 

• Kameran dr instdlld pa fokusintervallet Normal Focus 
(Normalt fokus) men detekterar att fokus dr ndrmare an 
normalintervallet. Kameran kommer inte att ta nagon bild 
om den inte kan stdlla in fokus. 

• Kameran dr instdlld pa fokusintervallet Macro (Makro) 
(ndrbild), men fokus ligger ndrmare eller Idngre bort an 
intervallet for ndrbilder. I sa fall kommer inte kameran att 
ta nagon bild om det inte kan stdlla in fokus. 

• Kameran dr instdlld pa fokusintervallet Super Macro 
(Supermakro) (extrem ndrbild), men fokus ligger Idngre 
bort an intervallet for extrem ndrbild. I sa fall kommer 
inte kameran att ta nagon bild om det inte kan stdlla in 
fokus. 
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Anvanda fokuseringslas 

Med fokuseringslaset kan du fokusera pa ett motiv som inte 
befinner sig i centrum av bilden, eller ta bilder av rorliga motiv 
snabbare genom att fdrfokusera pa det omrade ddr rorelsen 
kommer att ske. Du kan ocksa anvanda fokuseringslaset for att 
Idttare kunna fokusera i forhallanden med svag belysning eller 
lag kontrast. 

1 Rama in det motiv du vill ha inom fokuseringsramarna. 

2 Tryck ned slutarknappen halvvdgs for att lasa fokuseringen 
och exponeringen. 

3 Fortsdtt att halla slutarknappen halvvdgs nedtryckt medan 
du ater ramar in eller justerar ditt motiv i rdtt position. 

4 Tryck ned slutarknappen helt och hallet for att ta bilden. 

Anvanda 

fokusintervallinstdllningarna 



Med Makro ifttU-knappen kan du vdxla mellan kamerans tre 
fokusinstdllningar. I foljande tabell beskrivs kamerans olika 
fokusintervall: 



Installing 


Beskrivning 


Normal Focus 
(Normalt 
fokus) 


Anvdnds for motiv som dr Idngre bort an 0,4 m 
frdn kameran. Autofokus dr begrdnsat till ett 
intervall frdn 0,4 m till odndligt avstdnd. Det hdr dr 
standardfokusinstdllningen. 


Macro 
(Makro) 

A 


Anvdnds for motiv som dr ndrmare an 0,4 m frdn 
kameran. Med den hdr instdllningen tar kameran 
ingen bild om den inte kan stdlla in fokus (AF- 
sdkarlampan blinkar grdnt och fokusramarna blir 
rdda pd skdrmen for Live View (Direktvisning)). 
Autofokus har ett avstdndsintervall pd 0, 18 till 0,5 m. 
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Instdllning 


Beskrivning 


Super Macro 
(Supermakro) 


Anvdnds for motiv som cir ndrmare an 0, 1 8 m fran 
kameran. Med den har instdllningen tar kameran 
ingen bild om den inte kan stdlla in fokus (AF- 
sdkarlampan blinkar gront och fokusramarna blir 
rdda pa skdrmen for Live View (Direktvisning)). 
Autofokus har ett avstdndsintervall pd 0,06 till 
0,25 m. 



Sa fungerar sokprioritet for fokus 



Ndr kameran dr instdlld pa Normal Focus (Normalt fokus) eller 
Macro (Makro), bdrjar sdkningen efter fokus vid den senaste 
fokuspositionen. Du kan dock anvdnda knapparna a. ~yr for 
att dndra detta funktionssdtt. Den har funktionen dr anvdndbar 
ndr det finns flera foremal pa olika avstand i fokusomradet. 

• Om du trycker in knappen och samtidigt trycker ned 
slutarknappen halvvdgs bdrjar kameran att sdka efter fokus 
fran den mest avldgsna positionen (odndlighet vid Normal 
Focus (Normalt fokus), 0,4 m vid Macro (Makro) och 

0,1 8 m vid Super Macro (Supermakro)), vilket gdr det 
troligare att kameran fokuserar pa ett foremal i bakgrunden. 

• Om du trycker in knappen och samtidigt trycker ned 
slutarknappen halvvdgs bdrjar kameran att sdka efter fokus 
fran den ndrmaste positionen (0,4 m vid Normal Focus 
(Normalt fokus), 0,18 m vid Macro (Makro) och 0,06 m vid 
Super Macro (Supermakro), vilket gdr det troligare att 
kameran fokuserar pa ett foremal i fdrgrunden. 
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Ativan da zoom 



OBS! Ju mer du zoomar in motivet desto mer fdrstdrks dven 
sma kamerardrelser (sa kallade "kameraskakningar"). 
Ddrfdr behdver du verkligen, och i synnerhet vid full 
teleobjektivzoom (3x), halla kameran stilla sa att bilden 
inte blir suddig. Om en ikon fdrestdllande en skakande 
hand ({f ) visas pa skdrmen for Live View (Direktvisning) 
kanske du bdr placera kameran pa ett stativ eller en stabil 
yta for att undvika att bilden blir suddig. 

Optisk zoom 

OBS! Optisk zoom fungerar inte vid inspelning av 
videoklipp eller vid fokusintervallet Super Macro 
(Supermakro). 

Optisk zoom fungerar som zoom-funktionen pa en traditionell 
filmkamera med fysiska linselement som flyttar sig inuti 
kameran for att motivet ska se ut att vara ndrmare an det dr. 

Tryck pa knapparna Zooma ut \m\ och Zooma in 
£ pa Zoom-reglaget for att flytta linsen mellan 
lagena for vidvinkel (lx) och teleobjektiv (3x). 

Digital zoom 

OBS! Digital zoom fungerar inte ndr du fotograferar 
panoramabilder, spelar in videoklipp eller har 
fokusintervallet Super Macro (Supermakro) instdllt. 

Till skillnad fran optisk zoom anvdnder digital zoom inga rorliga 
linsdelar. Kameran beskdr bilden vdsentligt for att fa bilden att se 
ut som om motivet var ytterligare 1,1 till 7 ganger stdrre. 

1 Tryck pa Zooma in pa Zoom-reglaget for att zooma in sa 
mycket det gar optiskt, och sldpp sedan knappen. 
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2 Tryck pa och hall in Zooma in j; 
igen tills onskad storlek visas pa 
kamerans bildskdrm. En gul ram 
omger den del av bilden som 
kommer att fotograferas. Vdrdet 
for upplosning pa den hdgra 
sidan av skdrmen blir ocksd 
mindre i takt med att du zoomar digitalt. Det kan till 
exempel std 3.2MP istdllet for 4MP, vilket betyder att bilden 
reducerats till en storlek pd 3,2 megapixel. 

3 Ndr den gula ramen har onskad storlek trycker du pd 
slutarknappen for att ta bilden. 

Om du vill stdnga av digital zoom och dtergd till optisk zoom, 
tryck pd knappen Zooma ut[w) pd Zoom-reglaget tills den 
digitala zoomningen avbryts. Sldpp Zooma ut \M och tryck 
sedan in den igen. 

OBS! Digital zoom minskar bildens upplosning sd att bilden kan 
se ut att innehdlla fler pixlar an en bild som tagits med optisk 
zoom. Om du bara har tdnkt skicka en bild med e-post eller 
lagga ut den pd en webbsida kommer inte denna minskade 
upplosning att mdrkas, men i sammanhang ddr det dr viktigt 
med sd hog kvalitet som mdjligt (t ex vid tryckning), bdr du 
begrdnsa anvdndningen av digital zoom. Vi rekommenderar 
dven att du anvdnder ett stativ ndr du anvdnder digital zoom. 

St a 1 1 a in blixten 

OBS! Blixten fungerar inte i Panorama-ldget, med 

instdllningen Burst (Bildserie) eller vid inspelning av 
videoklipp. 

Med blixtknappen % kan du vdxla mellan kamerans blixt- 
instdllningar. Du dndrar blixtinstdllningen genom att trycka pd 
blixtknappen ^ tills onskad installing visas pd kamerans bild- 
skdrm. Fdljande tabell beskriver kamerans olika blixtinstdllningar. 
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OBS! Om du dndrar blixtinstdllningen behaller kameran den 
nya instdllningen tills du dndrar den eller stdnger av 
kameran. Ndr du slar pa kameran igen atergar kameran 
till standardinstdllningen Auto Flash (Autoblixt). Om du 
haller ned knappen Menu/OK (Meny/OK) ndr du slar pa 
kameran igen atergar den till den instdllning den hade 
ndr du stdngde av den. 



Instdllning 


Beskrivning 


Auto Flash 
(Autoblixt) 
At 


Kameran mater ljuset och anvdnder blixt om det 
behdvs. 


Red-Eye 
(Roda 
ogon) 


Kameran mater ljuset och utldser blixten med roda 
dgon-reducering om det behdvs (se OBS! nedan for 
en beskrivning av roda dgon-reducering). 


Flash On 
(Blixt pa) 

% 


Kameran anvdnder alltid blixten. Om 1 juskdllan dr 
bakom motivet kan du anvdnda denna instdllning for 
att oka ljuset framfdr motivet. Detta kallas 
"uppldttningsblixt". 


Flash Off 
(Blixt av) 

® 


1/ 1 1 ■■ ■ ll*i > i 1 1 1 

Kameran utloser mgen blixt, oavsett de radande 
Ijusfdrhdllandena. 


Night 
(Natt) 

B % 


Kameran utldser blixten om det behdvs (med roda 
dgon-reduktion) for att lysa upp fdremdl i 
fdrgrunden. Den fortsdtter sedan att exponera som 
om blixten inte hade Idsts ut for att fd med 
bakgrunden (se OBS! nedan for en beskrivning av 
roda dgon-reducering). 



42 



HP PhotoSmart R507/R607 anvdndarhandbok 



OBS! Fenomenet med roda dgon orsakas av att ljuset fran 
blixten reflekteras i bgonen pa personen/djuret som 
fotograferas, vilket ibland gdr att dgonen ser roda ut pa 
fotot. Ndr du anvdnder en blixtinstdllning med 
roda dgon-reducering utldses blixten tva ganger, vilket 
minimerar fdrekomsten av roda dgon i bilderna. Det tar 
Idngre tid att fotografera med roda dgon-reducering 
eftersom slutaren vdntar in den andra blixten. Se ddrfdr 
till att de du fotograferar vdntar pa den andra blixten. 

OBS! Du kan ta bort roda dgon fran mdnniskor pa redan 
tagna stillbilder med h jdlp av alernativet Remove Red Eyes 
(Ta bort roda dgon) i Playback Menu 
(uppspelningsmenyn) (se sidan 80). 

Anvanda installningarna for 
sjtilvutldsare 

1 Placera kameran i ett stativ eller stall den pa ett stabilt 
underlag. 

2 Tryck pa knappen Sjdlvutldsare/Bildserie ®9i tills Self- 
Timer (Sjalvutldsare) 0 eller Self-Timer - 2 Shots 
(Sjdlvutldsare - 2 tagningar) Cii visas pa kamerans 
bildskdrm. 

3 Rama in motivet i sdkaren eller pa skdrmen for Live View 
(Direktvisning). (Se Anvanda Live View (Direktvisning) pa 
sidan 35.) 

4 Vad som blir ndsta steg beror pa om du ska ta en eller flera 
stillbilder eller spela in ett videoklipp: 

For stillbilder: 

a. Tryck ned slutarknappen halvvdgs sa att 
fokuseringslaset aktiveras (kameran gdr mdtningar och 
laser sedan fokus och exponering). Kameran behaller 
dessa instdllningar tills bilden dr tagen. 
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b. Tryck ned slutarknappen helt och hallet. Om 
bildskdrmen dr paslagen visas en 10-sekunders 
nedrdkning pa skdrmen. Sidlvutldsarlampan pa 
framsidan av kameran blinkar sedan i 10 sekunder 
innan kameran tar bilden. Om du stdller in kameran pa 
Self-Timer - 2 Shots (Sjalvutldsare - 2 tagningar), 
blinkar sidlvutldsarlampan i nagra ytterligare sekunder 
tills den andra bilden har tagits. 

OBS! Om du istdllet direkt trycker ned slutarknappen helt och 
hallet utan att anvdnda fokuslaset, laser kameran fokus 
och exponering alldeles innan nedrdkningen pa 10 
sekunder dr klar. Detta dr praktiskt ndr till exempel en 
eller flera personer kommer att kliva in i bilden under 
nedrdkningsperioden. 

OBS! Du kan inte spela in ljud for en stillbild medan du 
anvdnder sjdlvutldsarinstdllningarna, men du kan Idgga 
till ett ljudklipp i efterhand (se Spela in ljud pa sidan 83). 

For videoklipp: 

Borja inspelningen genom att trycka in Video-knappen "E? 
och sedan sldppa upp den. Om bildskdrmen dr paslagen 
visas en 10-sekunders nedrdkning pa skdrmen. 
Sidlvutldsarlampan pa framsidan av kameran blinkar sedan 
i 10 sekunder innan kameran bdrjar spela in videoklippet. 

OBS! Med instdllningen Self-Timer (Sjalvutldsare) eller Self- 
Timer - 2 Shots (Sjalvutldsare - 2 tagningar) spelas 
endast ett videoklipp in efter nedrdkningen pa 10 
sekunder. 

Om du vill avbryta videoinspelningen trycker du pa Video- 
knappen "E? igen. Annars fortsdtter inspelningen tills 
kamerans minne dr fullt. 
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Anvanda installningarna for 
bildserie 

OBS! Instdllningen Burst (Bildserie) fungerar inte i Panorama- 
laget eller vid inspelning av videoklipp. Du kan inte spela 
in Ijud medan du anvdnder instdllningen Burst (Bildserie), 
men du kan Idgga till ett ljudklipp i efterhand (se Spela in 
Ijud pd sidan 83). Blixten fungerar inte heller ndr du 
anvdnder instdllningen Burst (Bildserie). 

Med instdllningen for bildserie kan du ta ungefdr 5 stillbilder i 
foljd sd snabbt som kameran fdrmdr. 

1 Tryck pd knappen Timer/Burst (Timer/Bildserie) Ci)9i tills 
Burst (Bildserie) 3 visas pd kamerans bildskdrm. 

2 Rama in motivet och tryck ned slutarknappen helt och hdllet 
och fortsdtt hdlla den nedtryckt. Kameran tar ungefdr 5 
bilder sd snabbt som mojligt tills du sldpper slutarknappen. 

Kamerans bildskdrm fdrblir avstdngd under tagningen. Ndr 
bildserien har tagits visas varje bild i tur och ordning pd 
kamerans bildskdrm. 

Anvanda fotograferingslagena 

OBS! Instdllningen av fotograferingsldge gdller inte ndr du 
spelar in videoklipp. 

Fotograferingslagena dr fdrdefinierade kamerainstdllningar 
som dr optimerade for fotografering av vissa typer av motiv for 
att ge dig bdttre resultat. I varje fotograferingsldge vdljer 
kameran de bdsta installningarna av ISO-hastighet, F-tal 
(bldndaroppning) och slutarhastighet och optimerar dem for 
motivet eller situationen. 
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Om du vill dndra fotograferingsldget trycker du pa knappen 
Mode (Lage) pa kamerans ovansida tills bnskat 
fotograferingsldge visas pa statusbilden. Alternativt kan du 
trycka bara en gang pa knappen Mode (Lage) och sedan 
anvdnda knapparna ^ ^ for att bldddra fram dnskat 
fotograferingsldge. Foljande tabell beskriver kamerans olika 
fotograferingsldgen. 



Installing 


Beskrivning 


Auto 


Kameran vdljer automatiskt de bdsta instdllningarna av 
F-tal (bldndardppning) och slutarhastighet for motivet. 
Auto-ldget fungerar bra for de fiesta tagningar i 
normala situationer. Detta lage dr ocksd anvdndbart ndr 
du snabbt behdver ta en bra bild och inte har tid att 
vdlja ett speciellt fotograferingsldge pa kameran. 


Action 
(Rorelse) 


Kameran anvdnder snabbare slutarhastigheter och 
hdgre ISO-hastigheter for att fanga rdrelsen. Anvdnd 
Action (Rorelse) ndr du fotograferar sportevenemang, 
bilar som rdr sig eller andra motiv ddr du vill stoppa 
rorelse rna. 


Landscape 
(Landskap) 

▲ 


Kameran kombinerar ett hdgre F-tal for bdttre fdltdjup 
med hdgre mdttnad och skdrpa for att uppnd en 
livfullare effekt. Anvdnd Idget Landscape (Landskap) ndr 
du fotograferar berg eller andra motiv som har ett djupt 
perspektiv. 


Portrait 
(Portrait) 

A 


Kameran kombinerar ett lagre F-tal for att ge en suddig 
bakgrund med lagre mdttnad, kontrast och skdrpa for 
att uppnd en naturligare effekt. Anvdnd Idget Portrait 
(Portrait) for bilder som primdrt dr fokuserade pd en 
eller flera mdnniskor. 


Beach & 
Snow 
(Strand 
och sno) 


Detta lage later dig fotografera ljusa utomhusmotiv och 
balansera bort skarpt ljus. 
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Instdllning 


Beskrivning 


Sunset 
(Solned- 

gfing) 


Fokus startar pa ett odndligt avstdnd och blixten dr 
instdlld pa Flash Off (Blixt av). Detta Idge fdrbdttrar 
mdttnaden i solnedgangens fdrger och behdller 
vdrmen i motivet med dragning mot de orangea 
fdrgerna i solnedgdngen. 


Aperture 
Priority 

Av 
(Bldndar- 
prioritet 
Av) 


Det hdr Idget later dig vdlja instdllning av F-tal 
(bldndardppning) i Live View (Direktvisning) med 
hjdlp av knapparna i ► medan kameran vdljer 
Idmplig slutarhastighet. Pa sd sdtt kan du kontrollera 
fdltdjupet (for att till exempel fd bakgrunden att bli 
suddig). Anvdnd Idget Aperture Priority 
(Blandarprioritet) ndr du sdrskilt vill ha kontroll over 
bldndardppningen. 


Panorama 


Det hdr Idget later dig ta en serie dverlappande 
bildrutor som kan fogas ihop till en panoramabild 
med hjdlp av den medfdljande datorprogramvaran. 
Anvdnd Panorama-ldget for landskap, exempelvis 
bergskedjor, eller gruppbilder ddr motivet inte ryms 
pa en bild. Blixten dr instdlld pa Flash Off (Blixt av) i 
det hdr Idget. (Se Anvdnda panoramaldget pd 
sidan 48). Du kan visa hela panoramabilden i 
Playback Menu (uppspelningsmenyn) (se 
Fdrhandsgranska panorama pd sidan 84). 



Bildkvalitet for langa exponeringar 



Vid langsammare slutarhastigheter gdr kameran automatiskt 
en andra exponering med slutaren stdngd for att mdta och 
reducera storningarna (grynigheten) i bilden. I dessa fall 
verkar exponeringen ta dubbelt sa lang tid som vdntat. I en 
exponering pa 1 sekund, till exempel, fdrblir bildskdrmen 
sldckt under 2 sekunder tills stdrningsreduceringsramen visas. 
Det innebdr att du vid langsammare slutarhastigheter kanske 
inte kan ta fullt sa manga bilder i direkt foljd. 
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Anvanda panoramalaget 

OBS! Om programmet HP Image Zone inte dr installerat pa 
din dator, se Anvanda kameran utan att installera HP 
Image Zone-programmet pa sidan 1 1 3. 

I Panorama-ldget kan du ta en serie med 2-5 bilder och 
sammanfoga dem, sd att du kan fotografera ett motiv som dr 
for brett for att rymmas pd en enda bild. I Idget Panorama tar 
du en bild som ska vara den fdrsta i en panoramasekvens. 
Sedan Idggs varje efterfoljande bild till i panoramat tills du 
avslutar sekvensen genom att trycka pd knappen Menu/OK 
(Meny/OK), eller tills du tagit den femte bilden i sekvensen. 
Sedan kan du visa en bild med lag uppldsning av ditt 
panorama med alternativet Preview Panorama 
(Forhandsgranska panorama) i Playback Menu 
(uppspelningsmenyn) (se sidan 84), eller sd kan du dverfdra 
bilderna i panoramasekvensen till din dator for att foga ihop 
dem for visning eller utskrift. 

Din kamera levererades med programmet ArcSofKD Panorama 
Maker™ som automatiskt sammanfogar bilderna i 
panoramasekvensen pd din dator under fildverfdringen. 
Programmet Panorama Maker installerades automatiskt pd din 
dator under installationen av programmet HP Image Zone (se 
Installera programvaran pd sidan 19). Information om hur du 
dverfdr panoramasevkenser med bilder frdn kameran till 
datorn sd att programmet ArcSoft Panorama Maker kan 
sammanfoga bilderna finns i Fora over bilder till en dator pd 
sidan 97. 



48 



HP PhotoSmart R507/R607 anvandamandbok 




Ta en panoramasekvens med bilder 

1 Tryck pa Mode-knappen pa kame- 
rans ovansida Hlls Panorama [TTT] 
Idget visas pa bildskdrmen. Kame- 
ran vdxlar Nil Live View (Direkt- 
visning) och visar [5> pa bild- 
skdrmen. Nu dr du redo att ta den 
forsta bilden i panoramasekvensen 

OBS! Panoramabilderna fogas ihop fran vdnster fill hdger, sa 
den forsta bilden maste vara bilden Idngst fill vdnster i 
panoramat. 

2 Tryck pa slutarknappen for att ta 
den forsta bilden i panorama- 
sekvensen. Efter Instant Review 
(Direktgranskning) vdxlar kameran 
till Liv e Vie w (Direktvisning) och 
visar *g pa bildskdrmen. 

3 Rikta in kameran for att ta den 
andra bilden. Observera att den forsta bilden i sekvensen 
en transparent dverlappning over den vdnstra tredjedelen 
skdrmen for Live View (Direktvisning). Anvdnd denna 
dverlappning for att rikta in den andra bilden horisontellt med 
den forsta. 

4 Tryck pa slutarknappen for att ta 
den andra bilden. Efter Instant 
Review (Direktgranskning) vdxlar 
kameran till Live View (Direkt- 
visning) och visar pd bild- 
skdrmen. Den fdregdende bilden 
har aterigen en transparent dver- 
lappning over den vdnstra tredjedelen av skdrmen for Live 
View (Direktvisning) for att du ska kunna rikta in den tredje 
bilden. 



1 I 
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5 Fortsdtt att lagga till fler bilder i panoramat eller tryck pa 
knappen Menu/OK (Meny/OK) for att avsluta 
panoramasekvensen. Panoramasekvensen avslutas automatiskt 
ndr du tagit den femte bilden. 

OBS! Om du vill visa en bild av panoramat med lag uppldsning 
pa kameran, se Forhandsgranska panorama pa sidan 84. 

Anvanda insamlingsmenyn 

Via Capture Menu (insamlingsmenyn) kan du justera olika 
kamerainstdllningar som paverkar kvaliteten hos de bilder eller 
videoklipp som du fotograferar med kameran. 

1 For att visa Capture Menu (insamlingsmenyn) trycker du pa 
knappen Direktvisning O och trycker ddrefter pa Menu/ 
OK (Meny/OK). Om bildskdrmen redan dr avstdngd rdcker 
det med att trycka pa Menu/OK (Meny/OK). 




2 Anvdnd knapparna A. for att bldddra igenom 
menyalternativen i Capture Menu (insamlingsmenyn). 

3 Tryck antingen pa Menu/OK (Meny/OK) for att vdlja ett 
markerat alternativ och visa dess undermeny eller anvdnd ^ ^ 
for att dndra instdllningen for det markerade alternativet utan 
att ga till dess undermeny. 

4 Inom en undermeny ska du anvanda knapparna A. och 
ddrefter knappen Menu/OK (Meny/OK) for att dndra in- 
stdllningen for alternativet i Capture Menu (insamlingsmenyn). 

5 Du avslutar Capture Menu (insamlingsmenyn) genom att 
markera *Z) EXIT och trycka pa Menu/OK (Meny/OK). 
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© White Balance 

Generally, the Auto Vfliite Balance 
setting produces the best results. 
Different kinds of lighting cast 
different colors- For example, 
sunlight is bluer, wh le inrJoof 
tungsten light is more yellow. In 
some liohtirw conditions, or for 



6 Om du vill aterstdlla instdllingarna i Capture Menu 
(insamlingsmenyn) Nil de som galide innan du stdngde av 
kameran, haller du in knappen Menu/OK (Meny/OK) 
samtidigt som du slar pa kameran igen. 

Hjalp for menyalternativen 

Help... (Hjalp...) dr det sista 
alternativet i alia undermenyer till 
menyn Capture Menu (insamlings- 
menyn). Via detta alternativ far du 
information om det aktuella 
menyalternativet och dess instdll- 
ningar. Om du till exempel trycker 

pa Menu/OK (Meny/OK) ndr Help... (Hjalp...) dr markerat i 
undermenyn White Balance (Vitbalans) visas en hjdlpbild for 
vitbalans, se exemplet. 

Anvdnd knapparna '^A. for att bldddra igenom 
hjdlpbilderna. Om du vill avsluta hjdlpen och aterga till den 
aktuella undermenyn till Capture (Samla in) trycker du pa 
Menu/OK (Meny/OK)-knappen. 

Kompensation for exponering 

Vid svara ljusfdrhallanden kan du anvdnda EV (Exposure Value) 
Compensation (Kompensation for exponering) for att kringga 
den automatiska exponeringsinstdllningen. 

EV Compensation (Kompensation for exponering) dr 
anvdndbart i scener som innehaller manga ljusa fdremal (som ett vitt 
hus i snd) eller manga morka fdremal (som en svart katt mot en mdrk 
bakgrund). Scener som innehaller manga ljusa eller morka objekt kan 
se gra ut om man inte anvdnder EV Compensation (kompensation for 
exponering). For en seen med manga ljusa fdremal ska du oka vdrdet 
for kompensation av exponering till ett positivt vdrde sa blir resultatet 
tydligare. For en seen med manga morka fdremal ska du minska 
vdrdet for kompensation av exponering sa att scenen blir mer svart. 
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Help 



Increase lo make image brighter. 
Decrease to make image darker. 



1 Ga till Capture Menu (insamlingsmenyn) (sidan 50) och valj 
EV Compensation (Kompensation for exponering). 

2 I undermenyn EV Compensation 
(Exponeringskompensation) ska 
du anvdnda knapparna ^ ^ for 
att dndra EV-vdrdet (expone- 
ringsvdrdet) i steg om 0,33 fran 
-3,0 till +3,0. Den nya instdll- 
ningen tilldmpas pa bilden for 
Live View (Direktvisning) bakom menyn sa du kan se vilken 
effekt varje installing har pa bilden. 

3 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) for att spara instdllningen 
och aterga till Capture Menu (insamlingsmenyn). 

Om du stdllt in nagot annat an standardvdrdet 0 (noil), visas 
siffervdrdet hdgst upp pa bilden Live View (Direktvisning) 
bredvid ikonen IE. 

Den nya instdllningen gdller tills du dndrar den igen eller tills 
du stdnger av kameran. Om du haller ned knappen Menu/OK 
(Meny/OK) ndr du slar pa kameran igen atergar den till den 
installing den hade ndr du stdngde av den. 

Bildkvalitet 

OBS! Denna installing tilldmpas inte vid inspelning av 
videoklipp. 

Med den hdr instdllningen kan du stdlla in uppldsning och 
JPEG-komprimering for de stillbilder du tar med din kamera. 
Undermenyn Image Quality (Bildkvalitet) har fyra 
fordefinierade installningar samt ett menyalternativ som du kan 
anvdnda for att skapa din egen installing av Image Quality 
(Bildkvalitet). 
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OBS! Upplosningen i alia instdllningar av Image Quality 
(Bildkvalitet) utom for VGA-instdllningen dr representerad 
av ett vdrde och MP (Megapixel), till exempel 4MP eller 
2MP. Ju hdgre vdrde for megapixel, desto hdgre 
uppldsning. Ndr det gdller VGA-instdllningen far bilden 
den Idgsta upplosningen, 640 x 480 bildpunkter 



Komprimeringen i instdllningarna av Image Quality 
(Bildkvalitet) aterges med stjdrnor. Ju fler stjdrnor desto 
Idgre bildkomprimering och hdgre kvalitet. Ju fdrre 
stjdrnor desto hdgre komprimering och Idgre kvalitet. 

1 Ga till Capture Menu (insamlingsmenyn) (sidan 50) och valj 
Image Quality (Bildkvalitet). 

2 I undermenyn Image Quality 
(Bildkvalitet) anvdnder du <3JE> i>>;v 
knapparna a. for att ^TOUT^B 



Custom. ..(Egen). WWHIOCT^ 
3 Tryck pa Menu/OK (Meny/ 

OK) for att spara en fdrdefinierad instdllning och aterga till 
Capture Menu (insamlingsmenyn). Ndr menyalternativet 
Custom... (Egen) dr markerat, tryck pa Menu/OK (Meny/ 
OK) for att ga till undermenyn Custom Image Quality (Egen 
bildkvalitet) (se sidan 55). 



(0,25 MP). 



markera en fdrdefinierad 
instdllning eller 
menyalternativet 
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I foljande tabell forklaras de fordefinierade instdllningarna av 
Image Quality (Bildkvalitet). 







4MP *** 


Bilderna far full upplosning och den lagsta graden 

nv K<->mnrimprinn Dpn hrir insiri ninnpn npr hi npr 

VJ V IlkJI Mild 1 1 1 . L>CI 1 1 1 vJ 1 IllolUIIIIIIIU-ldl UCI kJIIUCI 

av mycket hog kvalitet och storre fdrgprecision, men 
forbrukar mest minne. Den rekommenderas om du 
har tdnkt fbrstora bilderna eller skriva ut dem i 
format som dr storre an 1 8 x 24 cm. 


4MP ** 


Bilderna far full upplosning och medelhdg 
komprimering. Denna instdllning ger bilder av hog 

Kvnlitpt mpn Hpn TfSrKri ikrir mmnrp mmnp rtn A.t\AP- 

IxVUMItM, IMCM 1 1 *_/ 1 U 1 U t\\J 1 1 1 1 1 1 \\J 1 tT IMIIIIICT KJl I *-HVll 

instdllningen ovan. Detta dr standardinstdllningen 
och den rekommenderas om du har tdnkt fdrstora 
bilderna eller skriva ut dem i format som dr minst 
1 8 x 24 cm. 


2MP ** 


Rilrlprnn {nr /MP Impnp hnnl unnlrScninn orh 

medelhdg komprimering. Denna instdllning ger 
bilder av hog kvalitet, men den forbrukar mindre 
minne an 4MP-instdllningen ovan. Den 
rekommenderas for utskrifter upp till 13x18 cm. 


VGA ** 


Sti ni nprnn tnr pn iinn o^ninn nn n40 y 4n0 fnpn 

«J 1 1 1 1 kJ 1 1 UCI 1 1 ^ — 1 1 VJ 1 dl U |l_OI 1 1 1 ly r'" V^T^W >V r U KJ ^UCI 

lagsta) och medelhdg komprimering. Detta dr en 
minneseffektiv instdllning, men den ger bilder med 
Idgre kvalitet. Den dr bra for bilder du tdnkt skicka 
per e-post eller Idgga ut pd Internet. 
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Installningen Image Quality (Bildkvalitet) paverkar inte bara 
bildernas kvalitet, utan dven hur manga bilder som kan lagras i 
kamerans internminne eller pa ett minneskort (tillval). Bilder med 
hogre upplosning och lagre komprimering krdver mer utrymme an 
bilder med lagre upplosning och/eller hogre komprimering. Till 
exempel resulterar den hdgsta fdrdefinierade installningen 
4MP i bilder med hog kvalitet, men den tar mer plats i 
minner an den ndrmaste lagre installningen, 4MP Pa samma 
sdtt kan manga fler stillbilder lagras i minnet med instdllningarna 
2MP ** och VGA ** an med 4MP men dessa instdllningar 
resulterar i bilder med mycket lagre kvalitet. 

Antalet for Pictures Remaining (Aterstdende bilder) Idngst ned pd 
skdrmen uppdateras ndr du markerar varje fdrdefinierad 
installing. Gd till Minneskapacitet pd sidan 171 om du vill veta 
mer om hur installningen Image Quality (Bildkvalitet) paverkar 
antalet bilder som kan sparas i kamerans minne. 

Ikonen for den nya installningen (se fdregdende tabell) kommer att 
visas pd bilden Live View (Direktvisning). Den nya installningen 
gdller tills du dndrar den igen, dven ndr du stdnger av kameran. 

OBS! Ndr du anvdnder digital zoom dndras upplosningen 
medan du zoomar in. Se Digital zoom pd sidan 40. 

Egen installning av bildkvalitet 

Om du vdljer alternativet Custom. ..(Egen) i undermenyn Image 
Quality (Bildkvalitet), visas undermenyn Custom Image Quality 
(Egen bildkvalitet). Denna undermeny later dig valja en egen 
installning av Image Quality (Bildkvalitet). Du kan bland annat 
gora individuella instdllningar av upplosning och 
komprimering for de bilder du tar. 

I undermenyn Custom Image Quality (Egen bildkvalitet) dr 
standardinstdllningen av Resolution (Upplosning) 4MP (full 
upplosning) och standardinstdllningen av Compression 
(Komprimering) dr ** (medelhdg komprimering). 
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1 I undermenyn Image Quality 




(Bildkvalitet) (sidan 52), vdljer du 



alternativet Custom... (Egen). 



2 Anvdnd knapparna A. for 



att ga mellan alternativen for 
upplosning och komprimering 



3 Anvdnd knapparna ^ ^ for att 

dndra instdllningen av Resolution (Upplosning) eller 
Compression (Komprimering). Dessa instdllningar fdrklaras 
ndrmare i de foljande tabellerna. 

Upplosningsinstdllning 

4MP— Full upplosning; ddrfdr hogsta kvalitet 

2MP— 2MP (medelhdg) upplosning 

VGA— 640 x 480 (Idgsta) upplosning; Idgsta kvalitet 

OBS! Vid hdgre komprimeringsnivaer dr bildkvaliteten sdmre. 

Komprimeringsinstdllningar 

★ —Hogsta komprimering; mest minneseffektivt, Idgsta 
kvalitet 

**— Medelhdg komprimering 

— Lag komprimering 

Mycket lag till ingen komprimering; inte sa 
minneseffektivt (den bdsta instdllningen for bildredigering) 

4 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) for att spara instdllningen 
av egen Image Quality (Bildkvalitet) och aterga till Capture 
Menu (insamlingsmenyn). 

Den egna instdllningen av Image Quality (Bildkvalitet) visas pa 
skdrmen for Live View (Direktvisning). Den egna instdllningen 
gdller tills du dndrar den igen, dven ndr du stdnger av kameran. 

OBS! Ndr du anvdnder digital zoom dndras uppldsningen 
medan du zoomar in. Se Digital zoom pa sidan 40. 
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Vitbalans 

Olika Ijusfdrhallanden ger olika fdrgsken. Solljus ger till 
exempel ett blaare sken, medan inomhusbelysning ger ett 
gulare sken. For scener som domineras av en enda fdrg kan 
vitbalansen behdva justeras for att kameran ska kunna 
reproducera fdrger pa ett mer exakt sdtt och garantera att vitt 
ser vitt ut i det resulterande fotografiet. Du kan dven justera 
vitbalansen for att skapa olika kreativa effekter. Med 
instdllningen Sun (Sol) kan bilden fa ett varmare utseende. 

1 Ga till Capture Menu (insamlingsmenyn) (sidan 50) och valj 
White Balance (Vitbalans). 

2 I undermenyn White Balance 
(Vitbalans) anvdnder du 
knapparna for att vdlja 
en instdllning. Den nya 
instdllningen tilldmpas pa 
skdrmen for Live View 
(Direktvisning) bakom menyn sa 
du kan se vilken effekt varje instdllning har pa bilden. 

3 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) for att spara instdllningen 
och aterga till Capture Menu (insamlingsmenyn). 

I foljande tabell fdrklaras instdllningarna ndrmare. 



@D White Balance 






^ - Shade 




f -Tungsten 




Camera adjusls color automatically. 



Instdllning 


Beskrivning 


Auto 


Kameran identifierar automatiskt och korrigerar belys- 
ningen av motivet. Det hdr dr standardinstdllningen. 


Sun (Sol) 
# 


Kameran balanserar fdrgen med hdnsyn till soligt 
eller ljust utomhusljus. 


Shade 
(Skugga) 

• 


Kameran balanserar fdrgen med hdnsyn till 
skuggigt, grdtt eller dunkelt utomhusljus. 
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Tungsten 
(Volfram) 

t 


Kameran balanserar fdrgen med hdnsyn till 
glodlamps- eller halogenbelysning (vanligt i 
bostdder). 


Fluorescent 
(Fluoresce- 
rande) 


Kameran balanserar fdrgen med hdnsyn till 
fluorescerande belysning. 


Manual 
(Manuellt) 

A 


Kameran berdknar en specialanpassad vitbalans 
baserad pd din mdlbild (se fdljande stycke). 



Om du stdllt in ndgot annat an standardvdrdet Auto, visas 
ikonen for den valda instdllningen (se fdregaende tabell) pa 
skdrmen Live View (Direktvisning). 

Den nya instdllningen gdller tills du dndrar den igen eller tills 
du stdnger av kameran. Instdllningen av vitbalans aterstdlls till 
Auto ndr du stdnger av kameran. Om du haller ned knappen 
Menu/OK (Meny/OK) ndr du slar pa kameran igen atergar 
den till den installing den hade ndr du stdngde av den. 

Manuell vitbalans 

Om du vdljer alternativet Manual 
(Manuellt) visas bilden Manual White 
Balance (Manuell vitbalans). Direkt- 
visningsomradet visar fdrgnyansen 
fran fdregaende manuella vitbalans. 



Ta sel. aim at white object and press 
Shutte r bultan Press OK to exit. 



OBS! Du aterstdller den fdregaende 
instdllningen av manuell 

vitbalans genom att trycka pa knappen Menu/OK (Meny/ 
OK) pa bilden Manual White Balance (Manuell vitbalans) 
utan att trycka pa slutarknappen. 
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Sa hdr dndrar du installningen av manuell vitbalans): 

1 Rikta kameran mot ett vitt eller graft motiv (t ex ett pappersark) 
och fdrsdkra dig om att hela skdrmen motsvarar det vita eller 
gra motivet. 

2 Tryck pa slutarknappen (ingen bild kommer att tas). Kameran 
rdknar sedan fram en skrdddarsydd vitbalansinstdllning som dr 
baserad pa omradet inom fokuseringsramarna. Under tiden som 
berdkningen pagar visas PROCESSING... (BEARBETNING pAgAr...) 
pa skdrmen. Ndr berdkningen dr klar dndras fdrgnyansen i direkt- 
visning sa att den matchar den nya manuella vitbalans- 
instdllningen och WHITE BALANCE SET (VITBALANS INSTALLD) visas. 

3 Upprepa om det behdvs steg 1 och 2 tills du uppnar dnskad 
installing for manuell vitbalans. 

4 Ndr du dr ndjd med den manuella installing du gjort trycker 
du pa knappen Menu/OK (Meny/OK) for att Idmna bilden 
Manual White Balance (Manuell vitbalans) och aterga till 
Capture Menu (insamlingsmenyn). 

ISO-hastighet 

OBS! Denna installing tilldmpas inte vid inspelning av 
videoklipp. 

Justerar kamerans kdnslighet for ljus. Ndr ISO Speed (ISO- 
hastighet) dr instdllt pa standardinstdllningen Auto vdljer 
kameran den ISO-hastighet som dr Idmpligast for scenen. 

Vid Idgre ISO-hastigheter kan du fotografera bilder av den 
hdgsta kvaliteten med den minsta grynigheten, men 
slutarhastigheterna kan vara Idgre. Om du tar en bild i svagt 
ljus utan blixt med installningen ISO 100 kan du behdva 
anvdnda ett stativ. Ddremot kan du anvdnda en hdgre ISO- 
hastighet ndr du tar bilder under mdrka fdrhallanden utan 
blixt, eller fotograferar motiv som rdr sig snabbt, eftersom du 
da kan ha hdgre slutarhastigheter. Tank dock pa att hdgre 
ISO-hastigheter kan ge grynigare bilder av sdmre kvalitet. 
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1 Ga till Capture Menu (insamlings- 
menyn) (sidan 50) och valj ISO 
Speed (ISO-hastighet). 

2 I undermenyn ISO Speed (ISO- 
hastighet) anvdnder du 
knapparna A. for att 
markera en instdllning. 

3 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) for att spara instdllningen 
och aterga till Capture Menu (insamlingsmenyn). 

Om du stdllt in nagot annat an standardvdrdet Auto, visas vdrdet 
for instdllningen pa skdrmen for Live View (Direktvisning). 

Den nya instdllningen gdller tills du dndrar den igen eller tills du 
stdnger av kameran. Instdllningen av ISO-hastighet aterstdlls till 
Auto ndr du stdnger av kameran. Om du haller ned knappen 
Menu/OK (Meny/OK) ndr du slar pa kameran igen aterga r den 
till den instdllning den hade ndr du stdngde av den. 

AE-matning 

OBS! Denna instdllning tilldmpas inte vid inspelning av 
videoklipp. 

Med den hdr instdllningen specificerar du vilken del av scenen 
som kameran ska anvdnda for att berdkna exponeringsvdrdet. 

1 Ga till Capture Menu 
(insamlingsmenyn) (sidan 50) och 
vdlj AE Metering (AE-matning). 

2 I undermenyn AE Metering (AE- 
matning) anvdnder du knapparna 
A. yr for att markera en instdll- 
ning. Den nya instdllningen tilldm- 
pas pa skdrmen for Live View (Direktvisning) bakom menyn sa 
du kan se vilken effekt varje instdllning har pa bilden. 

3 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) for att spara instdllningen och 
aterga till Capture Menu (insamlingsmenyn). 



■/Center-Weighted 







Large area in renter of screen is used 
to calculate exposure. 
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I foljande tabell fbrklaras instdllningarna ndrmare. 



Installing 


Beskrivning 


Average 
(Medelvarde) 


Kameran anvdnder hela scenen for att mdta och berdkna 
exponeringsvdrdet. Anvdnd den hdr instdllningen ndr du 
vill att hela bildinnehdllet ska anvdndas vid berdkning av 
exponeringsvdrdet. 


Center- 
Weighted 
(Centre- 
rad) 


Kameran anvdnder ett stort omrdde i mitten av scenen for att 
mdta och berdkna exponeringsvdrdet. Den hdr instdll- 
ningen dr bra ndr bildens motiv befinner sig i mitten av 
scenen. Exponeringen kommer att baseras mer pd motivet 
an pd dess omgivning. Det hdr dr standardinstdllningen. 


Spot 
(Punkt) 

m 


Kameran anvdnder ett litet omrdde i mitten av scenen for att 
mdta och berdkna exponeringsvdrdet. Det hdr kan vara 
praktiskt for bakgrundsbelysta scener eller om bildens motiv 
dr mycket ljust eller mdrkt i jdmfdrelse med den dvriga 
scenen. Ndr du anvdnder den hdr instdllningen ska du rama 
in motivet for bilden i mitten av fokuseringsramarna och 
sedan trycka ned slutarknappen halwdgs for att Idsa 
exponering och fokus pd punkten i centrum. Komponera 
sedan om scenen om du sd dnskar och tryck ned slutar- 
knappen hela vdgen. OBS! Ndr denna installing anvdnds 
kan delar av bilden bli over- eller underexponerade. 



Om du stdllt in nagot annat an standardvdrdet Center- 
Weighted (Centrerad), visas ikonen for den valda instdllningen 
(se fdregaende tabell ovan) pa bilden Live View 
(Direktvisning). 



Den nya instdllningen gdller tills du dndrar den igen eller tills 
du stdnger av kameran. Instdllningen av AE Metering (AE- 
matning) aterstdlls till Center-Weighted (Centrerad) ndr du 
stdnger av kameran. Om du haller ned knappen Menu/OK 
(Meny/OK) ndr du slar pa kameran igen atergar den till den 
installing den hade ndr du stdngde av den. 
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Adaptive Lighting (Anpassad 
belysning) 

OBS! Denna installing tilldmpas inte i Panorama-ldget eller 
vid inspelning av videoklipp. 

Med den hdr instdllningen balanserardu forhdllandet mellan 
ljusa och mdrka omrdden i en bild. Du bevarar mjuka 
kontraster, men ddmpar skarpa. Vissa omrdden i bilden gdrs 
ljusare, medan andra far vara som de dr. Hdr foljer ett 
exempel pd hur Adaptive Lighting (Anpassad belysning) kan 
forbdttra en bild: 



Utan Adaptive Lighting: Med Adaptive Lighting: 




Adaptive Lighting (Anpassad belysning) dr t ex anvdndbar i 
foljande situationer: 

• Utomhusscener med en blandning av sol och skugga 

• Molniga dagar ndr himlen reflekterar mycket Ijus 

• Inomhusscener ddr man fotograferar med blixt (for att 
mjuka upp eller jdmna ut effekten av blixten) 

• Bakgrundsbelysta scener ddr motivet dr utanfdr den vanliga 
blixtens rdckvidd 

OBS! Ndr Adaptive Lighting (Anpassad belysning) dr 

aktiverat, lagrar kameran inte Idngre ndgon bild i minnet, 
eftersom bilden bearbetas innan den lagras. 
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Du kan anvdnda Adaptive Lighting (Anpassad belysning) med 
eller utan blixt, men den rekommenderas inte som ersdttare for 
blixten. Till skillnad frdn en blixt paverkar inte Adaptive Lighting 
(Anpassad belysning) exponeringsinstdllningarna, sa upplysta 
omraden kan se gryniga ut och inomhus- eller mdrkerbilder kan 
bli suddiga om de tas utan vanlig blixt eller stativ. 

1 Ga till Capture Menu 
(insamlingsmenyn) (sidan 50) och 
valj Adaptive Lighting (Anpassad 
belysning). 

2 I undermenyn Adaptive Lighting 
(Anpassad belysning) vdljer du 
knapparna A. >^ for att vdlja 
en installing. 

3 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) for att spara instdllningen 
och aterga till Capture Menu (insamlingsmenyn). 

I foljande tabell fdrklaras instdllningarna ndrmare. 




Install- 


Beskrivning 




ing 






Off 


Kameran kommer att bearbeta bilden som en normal 


(Av) 


bild. Det hdr dr standardinstdllningen. 




Low 


Kameran kommer att gdra de morka omrddena 


bilden 


(Lag) 


ljusare. 










High 


Kameran kommer att gdra de morka omrddena 


bilden 


(Hog) 


mycket ljusare. 











Om du stdllt in nagot annat an standardvdrdet Off (Av), visas 
ikonen for den valda instdllningen (se fdregaende tabell) pa 
skdrmen for Live View (Direktvisning). 
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Den nya instdllningen gdller tills du dndrar den igen, dven ndr 
du stdnger av kameran. 

Fdrg 

Med den hdr instdllningen kan du styra i vilken fdrg bilderna 
ska tas. Ndr du till exempel stdller in Color (Fdrg) pa Sepia, 
fotograferas bilderna med bruna nyanser som gdr att de ser 
aldrade eller gammaldags ut. 

OBS! Ndr du har tagit en bild med instdllningen Black & 
White (Svartvitt) eller Sepia kan bilden inte dndras 
tillbaka till Full Color (Helfarg) senare. 

1 Ga till Capture Menu (insamlingsmenyn) (sidan 50) och valj 
Color (Farg). 

2 I undermenyn Color (Farg) 
anvdnder du knapparna ^ 
for att markera en installing. Den 
nya instdllningen tilldmpas pa 
skdrmen for Live View 
(Direktvisning) bakom menyn sa 
du kan se vilken effekt varje 
installing har pa bilden. 

3 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) for att spara instdllningen 
och aterga till Capture Menu (insamlingsmenyn). 

Den nya instdllningen gdller tills du dndrar den igen eller tills 
du stdnger av kameran. Instdllningen av Color (Farg) aterstdlls 
till standardvdrdet Full Color (Helfarg) ndr du stdnger av 
kameran. Om du haller ned knappen Menu/OK (Meny/OK) 
ndr du slar pa kameran igen atergar den till den instdllning 
den hade ndr du stdngde av den. 
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Mattnad 

Den har installningen avgor hur mattade fdrgerna ska vara i bilderna. 

1 Ga till Capture Menu (insamlingsmenyn) (sidan 50) och valj 
Saturation (Mattnad). 

2 I undermenyn Saturation (Mattnad) l-.fcBffT* 

anvdnder du knapparna A. 
for att markera en installing. 

3 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) for 
att spara installningen och aterga 
till Capture Menu 
(insamlingsmenyn). 

I foljande tabell fdrklaras instdllningarna ndrmare. 




Colors m smages will be normally 
salural&J. 



Instdlln. 


Beskrivning 


Low 
(Lag) 


Ddmpar fdrgerna sd att motivet far ett miukare, mer 
"naturligt" utseende. 


Medium 
(Medel) 


Fdrgerna kommer att vara normalt mattade. Det har dr 
standardinstdllningen. 


High 
(Hog) 


Fdrgerna i dina bilder kommer att bli klarare. Vid 
landskapsfotografering utomhus kan du anvdnda hog 
mattnad for att fd himlen att se bldare ut eller 
solnedgdngen att verka mer orange. 



Om du stdllt in nagot annat an standardvdrdet Medium, visas 
ikonen for den valda installningen (se fdregaende tabell) pa 
skdrmen for Live View (Direktvisning). 

Den nya installningen gdller tills du dndrar den igen eller tills du 
stdnger av kameran. Installningen av Saturation (Mattnad) 
aterstdlls till standardvdrdet Medium ndr du stdnger av kameran. 
Om du haller ned knappen Menu/OK (Meny/OK) ndr du slar pa 
kameran igen atergar den till den installing den hade ndr du 
stdngde av den. 
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Skarpa 

OBS! Denna instdllning tilldmpas inte vid inspelning av 
videoklipp. 

Med denna instdllning kan du stdlla in skdrpan for de sma 
detaljerna i bilderna. 

1 Ga till Capture Menu (insamlingsmenyn) (sidan 50) och vdlj 
Sharpness (Skarpa). 

2 I undermenyn Sharpness (Skarpa) 
anvdnder du knapparna A. ^F 1 
for att markera en instdllninq. 

3 O -C'J:. 

3 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) 
for att spara instdllningen och 
atergd till Capture Menu 
(insamlingsmenyn). 



I fdljande tabell fdrklaras instdllningarna ndrmare. 




Edges in images will have normal 
sharpness. 



Instdll- 
ning 


Beskrivning 


Low 
(Lag) 

<S> 


Kanterna i dina bilder blir mjukare med mindre 
grynighet. Du kan anvdnda den hdr instdllningen for 
att ta portrdtt med mjukare, mer naturliga kanter. 


Medium 
(Medel) 


Kanterna i bilden far normal skarpa. Det hdr dr 
standardinstdllningen. 


High 
(Hog) 

<^ 


Kanterna i dina bilder blir mer framtrddande. Den hdr 
instdllningen kan vara bra vid landskapsfotografering 
utomhus, men bilderna blir grynigare. 



Om du stdllt in nagot annat an standardvdrdet Medium, visas 
ikonen for den valda instdllningen (se foregaende tabell) pa 
skdrmen for Live View (Direktvisning). 



66 



HP PhotoSmart R507/R607 anvdndarhandbok 



Den nya instdllningen gdller tills du andrar den igen eller tills du 
stanger av kameran. Instdllningen av Sharpness (Skdrpa) aterstdlls till 
standardvdrdet Medium ndr du stanger av kameran. Om du haller 
ned knappen Menu/OK (Meny/OK) ndr du slar pa kameran igen 
atergar den till den installing den hade ndr du stdngde av den. 

Datum- och tidsstampel 

OBS! Denna installing tilldmpas inte i Panorama-ldget eller 
vid inspelning av videoklipp. 

Denna installing gdr att det datum eller det datum och klockslag da 
bilden tagits visas i det nedre vdnstra hornet av bilden. Ndr du vdljer 
nagon av installningarna for Date & Time Imprint (Datum- och tids- 
stampel), kommer datum eller datum och klockslag att visas pa alia 
efterfdljande stillbilder som tas, men inte pa tidigare tagna bilder. 

OBS! Ndr du har tagit en bild med instdllningen Date Only 
(Endast datum) eller Date & Time (Datum och tid), kan 
inte datum- eller datum- och tidsstdmpeln tas bort fran 
bilden i efterhand. 

OBS! Om du roterar bilden med alternativet Rotate (Rotera) i 
Playback Menu (uppspelningsmenyn) (sidan 75), kommer 
datum- eller datum- och tidsstdmpeln att roteras 
tillsammans med med bilden. 

1 I Capture Menu (insamlings- 
menyn) (sidan 50) vdljer du Date 
& Time Imprint (Datum- och 
tidsstampel). 

2 I undermenyn Date & Time Imprint 
(Datum- och tidsstampel) 
anvdnder du knapparna 

for att vdlja en installing. 

3 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) for att spara instdllningen 
och aterga till Capture Menu (insamlingsmenyn). 




Kapitel 2: Ta bilder och spela in videoklipp 



67 



I fbljande tabell forklaras instdllningarna ndrmare. 



Instdllning 


Beskrivning 


Off (Av) 


Kameran kommer inte att markera bilden med 
datum eller datum och tid. 


Date Only 
(Endast 
datum) 

B 


Kameran forser bilden med en permanent 

1 . 1 i I'- I'll 

datumstampel i det nedre vanstra hornet av bilden. 


Date & Time 
(Datum och 
tid) 


Kameran forser bilden med en permanent datum- 

1 i • 1 i -■ 1 • 1 ■ 1 i 1 ■■ i 

och tidsstampel i det nedre vanstra hornet av 
bilden. 



Om du stdllt in ndgot annat an standardvdrdet Off (Av), visas 
ikonen for den valda instdllningen (se fdregdende tabell) pa 
skdrmen for Live View (Direktvisning). 



Den nya instdllningen gdller tills du dndrar den igen, dven ndr 
du stdnger av kameran. 
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Kapitel 3: 

Granska bilder och 
videoklipp 

Du kan anvdnda Playback (Uppspelning) om du vill granska 
bilderna och videoklippen i din kamera. Ndr du granskar 
bilderna i Playback (Uppspelning) kan du anvdnda Print 
(Utskrift) jsp for att markera bilder som du vill ska skrivas ut 
automatiskt ndsta gang du ansluter kameran till en dator eller 
direkt till en HP PhotoSmart- eller PictBridge-kompatibel 
skrivare. Se Markera bilder for utskrift pa sidan 72. Vid 
Playback (Uppspelning), kan du dven anvdnda Zoom-reglaget 
for att visa miniatyrbilder eller for att fdrstora bilderna sa att 
du kan titta ndrmare pa dem i kameran. Se Visa miniatyrer pa 
sidan 73 och Fdrstora bilder pa sidan 74. 

Pa Playback Menu (uppspelningsmenyn) kan du dessutom 
radera bilder eller videoklipp, manipulera bilder genom att till 
exempel ta bort rdda dgon och rotera bilder. Du kan dven fa 
tips genom HP Image Advice (en analys av bilderna som 
upptdcker eventuella problem med fokusering, exponering osv 
som kan ha uppstatt ndr bilderna togs). Anvisningar om hur 
du anvdnder dessa och ytterligare funktioner finns i Anvdnda 
uppspelningsmenyn pa sidan 75. 
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Anvanda uppspelning 

1 Tryck pa knappen Uppspelning □ for att aktivera 
uppspelning. Den senast tagna eller granskade bilden eller 
d:o videoklippet visas pa bildskdrmen. 

2 Anvdnd knapparna < > for aft bladdra igenom bilder och 
videoklipp. Tryck ned och hall kvar nagon av knapparna 
^ ^ om du vill bladdra snabbare. 

OBS! Ljudklipp som dr knutna till stillbilder och videoklipp 
spelas upp automatiskt efter det att stillbilden eller den 
forsta bildrutan i videoklippet visats i 2 sekunder. Du kan 
justera volymen for ljuduppspelningen genom att trycka 
pa knapparna a. ▼ . 

3 Om du vill stdnga av bildskdrmen efter det att du granskat 
dina bilder och videoklipp, trycker du pa knappen 
Uppspelning □ igen. 

Under uppspelningen visar bildskdrmen dven ytterligare 
information om varje bild eller videoklipp. Foljande tabell 
beskriver denna information. 

1 2 
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Nr 


Ikon 


Beskrivning 


1 


HH 


Visas endast ndr ett extra minneskort dr installerat i 




kameran. 


2 




• Batteriniva ndr du anvdnder batteridrift (vilken ikon 




eller 


som i sjdlva verket visas beror pa statusen hos 




kamerans batteri, se Batterimdtare pd sidan 156). 






• Ndtstrdm ndr du anvdnder HP:s ndtadapter eller en 
HP PhotoSmart R-series dockningsstation (bdda dr 
tillval). 


3 


i ► 


Visas under de fdrsta sekunderna ndr du aktiverar 




nl 1 1 si i 1 If" ii' 1 ■ 1 nl 1 

Playback (Uppspelnmg) tor att mdikera att du kan 

■ i ■■ i i ni*ii ii -1 ii- 
bladdra igenom alia bilderna eller videoklippen 

med knapparna ^ ^ 


4 


M 3 

1 1 


Betyder att den hdr bilden har markerats for att 




skickas till 3 destinationer med hjdlp av HP Instant 
Share (se Kapitel 4: Anvdnda HP Instant Share pa 
sidan 85). 


5 


ffl 2 


Betyder att den hdr bilden har markerats for utskrift 






av 2 kopior (se Markera bilder for utskrift pa 
sidan 72). 


6 


17of43 


Visar bildens eller videoklippets nummer i 




(14 av 


fdrhallande till det totala antalet bilder eller 




43) 


videoklipp som dr lagrade i minnet. 


7 


0:29 


• Visar den inspelade Idngden pd detta ljud- eller 
videoklipp. 




i-rl 


• Anger ott det hbr ett ljudklipp till bilden. 




eller 


• Anger att det hdr dr ett videoklipp. 








8 




Anger att bilden dr den andra bilden i en 
panoramabildsekvens som tagits med 
fotograferingsldget Panorama. 
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Oversikt over totalt antal bilder 

Ndr du trycker pa knappen ► medan 
du granskar den sista bilden visas en 
skdrm som anger hur manga bilder 
som tagits och hur manga bilder som 
aterstar. Rdkneverk som visar det 
totala antalet bilder som markerats 

for utskrift S° och for HP Instant 
Share H visas i det dvre vdnstra hornet av skdrmen, och 
ikoner for ett extra minneskort om ett sadant dr installerat 
(ikonen SD) och batterinivan visas i det dvre hdgra hornet av 
skdrmen. 

Markera bilder for utskrift 

Med hjdlp av knappen Utskrift {sp pa baksidan av kameran 
kan du stdlla in hur manga kopior av en stillbild som ska 
skrivas ut automatiskt ndsta gang du ansluter kameran till 
datorn eller direkt till en HP PhotoSmart- eller PictBridge- 
kompatibel skrivare. 

OBS! Du kan vdlja endast individuella bilder i en 

panoramasekvens for utskrift via knappen Print (Utskrift). 
Aven om du vdljer alia bilder i en panoramasekvens 
individuellt med knappen Print (Utskrift) kommer endast 
de individuella bilderna att skrivas ut ndsta gang du 
ansluter kameran till datorn eller skrivaren. Om du istdllet 
vill skriva ut en hel panoramasekvens med bilder, se 
Skriva ut panoramabilder pa sidan 99. 

Du kan alltid anvdnda knappen Utskrift 5sp ndr en stillbild 
visas pa kamerans bildskdrm, som t ex under Playback 
(Uppspelning), eller ndr du gar in i huvudmenyn Playback 
(Uppspelning) eller menyn HP Instant Share. 




Pictures Taken; 23 
Remaining: 5 
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Sa hdr vdljer du en stillbild for direktutskrift: 

1 Tryck pa knappen Utskrift 

2 Anvdnd sedan knapparna 
A. for att stdlla in hur manga 
kopior som ska skrivas ut. Det 
maximala antalet kopior dr 99. En 
skrivarikon tgp som anger instdllt 
antal kopior visas i bildens nedre 
hdgra horn. 

Ndsta gang du ansluter kameran till datorn eller skrivaren 
skrivs de markerade bilderna automatiskt ut (se Kapitel 5: 
Overfdra och skriva ut bilder pa sidan 97). 

Visa miniatyrer 

I granskningsldget Thumbnail (Miniatyrer) kan du visa de still bilder du 
tagit och de forsta bildrutorna i de videoklipp du har spelat in i en 
matris med nio miniatyrbilder och videobildrutor per skdrm. 

OBS! I granskningsldget Thumbnail (Miniatyrer) visas varje 
bild i en panoramasekvens individuellt. Om du istdllet vill 
skriva ut en hel panoramasekvens med bilder, se 
Fdrhandsgranska panorama pa sidan 84. 

1 Ndr Playback (Uppspelning) 
pagar (sidan 70), tryck pa 
Thumbnails (Miniatyrer) 
(samma som Zooma ut [{£)) pa 
Zoom-reglaget. Thumbnail-bilden 
bestar av nio miniatyrer av bilder 
och videobildrutor som visas pa 
kamerans bildskdrm. Den aktuella bilden eller 
videobildrutan markeras med en gul ram. 

2 Anvdnd knapparna < ► for att ga i sidled till fdregaende 
eller ndsta miniatyrbild. 
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3 Tryck pa knapparna a. "^F for att forflytta dig i hojdled 
till den miniatyrbild som finns direkt ovanfbr eller nedanfbr 
den aktuella bilden. 

4 Tryck pa knappen Menu/OK (Meny/OK) for att avsluta 
visningen av Thumbnail (Miniatyrer) och aterga till Playback 
(Uppspelning). Den aktuella bilden eller videoklippet (som 
var inramad med en gul ram pa Thumbnail-bilden) visas 
ater i sin helhet pa kamerans bildskdrm. 

En HP Instant Share-ikon H langst ned pa varje miniatyrbild 
betyder att stillbilden har valts for en eller flera HP Instant 
Share-destinationer. En skrivarikon ffl betyder att bilden valts 
for utskrift, en panoramaikon I" anger att bilden dr en del 
av en panoramasekvens, en videoikon "E? betyder att 
bildrutan dr den forsta i ett videoklipp, en ljudikon a] betyder 
att det hdr ett ljudklipp till bilden. 

Fdrstora bilder 

OBS! Denna funktion kan endast anvdndas med stillbilder, 
den fungerar inte med videoklipp. Dessutom anvdnds 
funktionen endast for visning - den dndrar inte bilden 
permanent. 

1 Ndr Playback (Uppspelning) 
pagar (sidan 70), tryck pa 
Magnify (Forstora) ^ (samma 
som Zooma in ;£) pa Zoom- 
reglaget. Den visade bilden 
forstoras automatiskt till dubbel 
storlek. Mittenpartiet av den 
forstorade bilden visas tillsammans med fyra pilar, som 
indikerar att du kan panorera runt den forstorade bilden. 

2 Anvdnd knapparna A. och ^ ^ for att panorera runt 
den forstorade bilden. 
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3 Anvdnd £ Zooma in och [w) Zooma ut for att oka eller 
minska forstoringen. 

4 Tryck pa knappen Menu/OK (Menu/OK) for att avsluta 
Magnify (Forstora) och aterga till Playback (Uppspelning). 
Den aktuella bilden visas ater i sin helhet pa kamerans 
bildskarm. 

Anvanda uppspelningsmenyn 

Via menyn Playback (Uppspelning) kan du radera stillbilder 
och videoklipp, angra radering av bilder, formatera kamerans 
internminne eller extra minneskort samt ta bort roda ogon fran 
stillbilder. Dessutom kan du fa radgivning genom HP Image 
Advice (en analys av en bild som identifierar problem med 
fokusering, exponering osv), visa alia instdllningar du anvdnde 
ndr du tog en bild eller filmade ett videoklipp, spela in 
ljudklipp som ska hdra ihop med en bild, rotera bilder och 
fdrhandsgranska panoramabildsekvenser. 

1 Playback Menu (uppspelningsmenyn) visas ndr du trycker 
pa knappen Menu/OK (Meny/OK) medan Idget for 
uppspelning dr aktivt. Om du for ndrvarande inte dr i Idget 
for uppspelning trycker du forst pa knappen Uppspelning 
□ och ddrefter pa knappen Menu/OK (Meny/OK). 

2 Anvdnd knapparna ^ for att markera det alternativ i 
Playback Menu (uppspelningsmenyn) som du vill anvanda 
till vdnster pa bildskdrmen. Alternativen i Playback Menu 
(uppspelningsmenyn) kommer att fdrklaras senare i det hdr 
avsnittet. 

3 Ga till den bild eller det videoklipp du vill anvanda genom 
att trycka pa knapparna ^ ^ Ddrigenom blir det enkelt att 
utfora samma atgdrd pa flera bilder eller videoklipp, som 

t ex att radera flera bilder eller videoklipp. 

4 Vdlj ett markerat alternativ pa Playback Menu 
(uppspelningsmenyn) genom att trycka pa knappen 
Menu/OK (Meny/OK). 
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5 Du kan lamna Playback Menu (uppspelningsmenyn) pa 
flera olika sdtt. Om du omedelbart efter det att du gatt in i 
Playback Menu (uppspelningsmenyn) bestdmmer dig for att 
inte dndra ndgot, trycker du helt enkelt pa Menu/OK 
(Meny/OK) en gang till for att lamna menyn. Ndr du har 
anvdnt Playback Menu (uppspelningsmenyn) kan du ga till 
en annan meny via menyflikarna overst pa kamerans 
bildskdrm. Du kan ocksa vdlja alternativet tD Exit (Avsluta) 
och trycka pa Menu/OK (Meny/OK). Om du vill aterga till 
Playback (Uppspelning) eller byta till ett annat kameraldge 
trycker du pa motsvarande knapp pa baksidan av kameran. 

I foljande tabell summerar vi de olika alternativen i Playback 
Menu (uppspelningsmenyn) och beskriver den information som 
visas i det nedre hogra hornet av varje bild eller videoklipp 
medan Playback Menu (uppspelningsmenyn) visas. 



Stillbild, skdrm 1: Videoklipp, skdrm 1: 




9 10 11 16 



Stillbild, skdrm 2: Videoklipp, skdrm 2: 
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Nr 


Ikon 


Beskrivning 


1 




Delete (Radera) - Visar en undermeny ddr du 
kan radera den hdr bilden eller det hdr 
videoklippet, radera en hel 
panoramabildsekvens, radera alia bilder och 
videoklipp, formatera internminnet eller ett extra 
minneskort och angra radering av den senast 
raderade bilden. (Se Radera pa sidan 79.) 


2 




Remove Red Eyes (Ta bort roda ogon) - 
Korrigerar den roda effekt som ibland upptrdder 
i dgonen pd mdnniskor pd stillbilder. (Se Ta bort 
roda ogon pd sidan 80.) 


3 




Image Advice - Gdr en analys av bilden ddr 
problem med fokusering, exponering osv 
identifieras. Ger dven rekommendationer om hur 
liknande bilder kan fdrbdttras i framtiden. (Se 
Image Advice pa sidan 81 .) 


4 


© 


Image Info (Bildinfo) - Later dig se alia 
instdllningar som anvdndes ndr bilden 
fotograferades (Se Bildinfo pd sidan 81 .) 


5 




Record Audio (Spela in ljud) - Spelar in ett 
ljudklipp som ska hdra till den hdr stillbilden. (Se 
Spela in ljud pd sidan 83.) 


6 




Rotate (Rotera) - Roterar den visade stillbilden 
90 grader. (Se Rotera pd sidan 84.) 


7 


rm 


Preview Panorama (Forhandsgranska 
panorama) - Visar en sammanfogad bild med 
lag uppldsning av det valda panoramat. (Se 
Forhandsgranska panorama pd sidan 84.) 


8 




EXIT (Avsluta) - Avslutar Playback Menu 
(uppspelningsmenyn). 
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Nr 


Ikon 


Beskrivning 


9 


4MP ** 


Visar den installing av Image Quality 
(Bildkvalitet) som anvdndes ndr bilden togs. 
Anges inte for videoklipp. (Se Bildkvalitet pa 
sidan 52.) 


10 


0:29 

*] 


C 1*1 L'lJ L u ■■ML- J 1* Jl 1* 

Synligt om bilden har ett tillnorande Ijudklipp, 
med ljudklippets langd till vdnster om ikonen. 


11 


14 of 43 
(14av43) 


Visar bildens eller videoklippets nummer i 
fdrhdllande till det totala antalet bilder och 
videoklipp i internminnet eller pa ett extra 
minneskort. 


12 




Anger att bilden dr den andra bilden i en 
panoramabildsekvens som tagits med 
fotograferingsldget Panorama. (Se Anvdnda 
panoramaldget pa sidan 48.) 


13 


H 3 


Anger att bilden har markerats for att 
skickas till tre destinationer med hjdlp av HP 
Instant Share. (Se Kapitel 4: Anvdnda HP Instant 
Share pd sidan 85.) 


14 


2 

TAT 


Betyder att den hdr bilden har markerats for 
utskrift av 2 kopior. (Se Markera bilder for utskrift 
pd sidan 72.) 


15 


3/15/ 
2004 


Visar det datum dd bilden fotograferades eller 
videoklippet spelades in. 


16 


0:37 


Synligt om det rdr sig om ett videoklipp, med 
videoklippets Idngd till vdnster om ikonen. 
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Radera 



| This Image 

Entire Panorama Sequence 
All Images on Card^_ 
Format Card 
Undelete Last 



I Playback Menu (uppspelnings- 
menyn) (sidan 75) visas undermenyn 
Delete (Radera) ndr du vbljer Delete. 
Undermenyn Delete (Radera) 
innehdller fdljande alternativ: 

• Cancel (Avbryt)— Atergar till 
Playback Menu (uppspelningsmenyn) utan att radera 
bilden. 

• This Image (Den hdr bilden)— Radera r den bild eller 
det videoklipp som visas for tillfdllet. 

OBS! Ndr en bild frdn mitten av en panoramasekvens 
raderas, tas alia panoramamarkeringar bort, vilket 
innebdr att panoramasekvensen bryts. Dessa bilder 
betraktas nu som individuella stillbilder. Om du raderar en 
bild frdn borjan eller slutet av en panoramasekvens och 
minst 2 bilder dterstdr, bibehdlls panoramasekvensen. 

• Entire Panorama Sequence (Hel panoramasekvens)— 
Raderar alia bilder som ingdr i panoramasekvensen. 

• All Images (in Memory/on Card) (Alia bilder i minnet/pa 
kortet)— Raderar samtliga bilder och videoklipp frdn 
antingen internminnet eller ett extra minneskort som dr 
installerat i kameran. 

• Format (Memory/Card) (Formatera minne/kort)— Raderar 
alia bilder, videoklipp och filer frdn internminnet eller ett 
extra minneskort och formaterar ddrefter internminnet eller 
kortet. 

• Undelete Last (Angra senaste radering)— Aterstdller den 
senast raderade bilden. 
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OBS! Du kan endast angra den senaste raderingen, inklusive 
hela panoramasekvenser. Ndr du utfdr en annan operation, 
t ex stdnger av kameran eller tar en annan bild, blir den 
radering du gjort permanent och bilden kan inte Idngre 
aterstdllas. 

Du kan inte heller angra en operation med Delete All Images 
(Radera alia bilder). 

Anvdnd knapparna a. ^r" for att markera ett alternativ och valj 
det sedan genom att trycka pa knappen Menu/OK (Meny/OK). 

Ta bort roda dgon 

OBS! Detta menyalternativ dr endast tillgdngligt for stillbilder 
som tagits med blixt. 

I Playback Menu (uppspelningsmenyn) (sidan 75), ndrdu 
vdljer Remove Red Eyes (Ta bort roda ogon), borjar kameran 
omedelbart bearbeta stillbilden for att ta bort roda ogon fran 
personerna pa bilden. Borttagningsprocessen tar nagra 
sekunder. Ndr bearbetningen dr klar visas den korrigerade 
bilden tillsammans med undermenyn Remove Red Eyes (Ta bort 
roda ogon) som innehaller tre alternativ: 

• Save Changes (Spara dndringar)-Sparar dndringarna av 
de roda ogonen och atergar till Playback Menu 
(uppspelningsmenyn). 

• View Changes (Visa dndringar)— Visar bilden med grdna 
fyrkanter kring de stdllen ddr korrigering av roda ogon har 
gjorts. Du kan zooma in och panorera runt bilden. Du 
atergar till menyn Remove Red Eyes (Ta bort roda ogon) 
genom att trycka pa knappen Menu/OK (Meny/OK). 

• Cancel (Avbryt)— Atergar till Playback Menu (uppspel- 
ningsmenyn) utan spara korrigeringarna av roda ogon. 
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FOCUS: This image may be out of 
focus if a tripod was not used . W was 
taker in low light with the flash set lo 
Flash Off, causing a long exposure. 
Long exposures often cause images 
to be blurry because it is hard lo hold 
the camera still for more than 1:60 of 



Image Advice 

OBS! Detta menyalternativ dr inte tillgdngligt for videoklipp 
eller for bilder som kopierats till kameran. 

Ndr du vdljer Image Advice i Playback Menu 
(uppspelningsmenyn) (sidan 75), kontrollerar kameran om det 
dr ndgra problem med fokusering, exponering osv i bilden. 

Om del (inns nagra problem visas en PUffiffTT 

analys pd kamerans bildskdrm. Ddr 
anges problemet, dess orsak och en 
rekommenderad losning for framtida 
bilder, som i exemplet pd bilden hdr 
infill. Om Image Advice hittar mer an 
ett problem i bilden, visas de tvd 
allvarligaste problemen, ett per kategori. 

Du avslutar Image Advice-ska rmen genom att trycka pd 
Menu/OK (Meny/OK). 

Bildinfo 

Ndr du vdljer Image Info (Bildinfo) i Playback Menu 
(uppspelningsmenyn) (sidan 75), visas skdrmen Image Info 
(Bildinfo). Denna skdrm visar alia instdllningar som anvdndes 
ndr den bild eller det videoklipp som visas fotograf erodes. 

I foljande tabell fdrklaras den information som visas for varje 
bild ndr du vdljer alternativet Image Info (Bildinfo). 



Kapitel 3: Granska bilder och videoklipp 



81 



OBS! Informationen pa de tre sista raderna langst ned i 
bildens hdgra horn dr densamma som ges ndr bilden 
visas med Playback Menu (uppspelningsmenyn). 



Nr 




1~ 


Icke standardinstdllning av fotograferingsldge (Action 
(Rdrelse), Landscape (Landskap), Portrait (Portrait), Beach/ 
Snow (Strand/sno), Sunset (Solnedgdng), Aperture Priority 
(Bldndarprioritet), Panorama) 


2 


Icke standardinstdllning av blixt (Red-Eye (Rdda dgon), 
Flash On (Blixt pa), Flash Off (Blixt av), Night (Natt)) och 
icke standardinstdllning av fokus (Macro (Makro), Super 
Macro (Supermakro)) 


3 


Alia icke standardinstdllningar i Capture Menu 
(insamlingsmenyn) 


4 


Installing av F-tal (bldndardppning), slutarhastighet och EV 
Compensation (Kompensation for exponering) 


5 


Installing av ISO-hastighet 


6 


Visas endast ndr ett extra minneskort dr installerat i 
kameran 


7 


Bildens filnamn i internminnet eller pd ett extra minneskort 
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Nr 


Beskrivning 


8 


Bildens filstorlek i internminnet eller pa ett extra minneskort 


9 


Utover instdllningen av Image Quality (Bildkvalitet) och 
datum, visar bilden Image Info (Bildinfo) klockslaget da 
bilden togs eller da videoklippet spelades in. 



Spela in ljud 



OBS! Detta menyalternativ dr inte tillgdngligt for videoklipp. 

Sa hdr spelar du in ett ljudklipp for en stillbild som inte redan 
har ett tillhorande ljudklipp: 

1 I Playback Menu (uppspelningsmenyn) (sidan 75) vdljer du 
Record Audio (Spela in ljud). Ljudinspelningen startar 
omedelbart ndr du vdljer detta alternativ. En mikrofonikon 
Q och ett rdkneverk for tid visas under inspelning. 

2 Du avbryter inspelningen genom att trycka pa Menu/OK 
(Meny/OK); annars fortsdtter ljudinspelningen tills 
kamerans minne dr fullt. Ndr inspelningen upphdr atergar 
skdrmbilden till Playback Menu (uppspelningsmenyn). 

OBS! Ljudklipp kan associeras med enskilda panoramabilder 
i en sekvens, men inte till den slutgiltiga sammanfogade 
panoramafilen. 

Om den bild som visas redan har ett ljudklipp knutet till sig, 
visas istdllet undermenyn Record Audio (Spela in ljud) ndr du 
vdljer Record Audio (Spela in ljud). Undemenyn Record Audio 
(Spela in ljud) innehaller flera alternativ: 

• Keep Current Clip (Behall nuvarande klipp) — Behaller det 
nuvarande ljudklippet och atergar till Playback Menu 
(uppspelningsmenyn). 

• Record New Clip (Spela in nytt klipp)— Startar inspelning 
av ett nytt ljudklipp som ersdtter det foregdende. 
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• Delete Clip (Radera klipp) — Raderar det nuvarande 
ljudklippet och atergar till Playback Menu (uppspel- 
ningsmenyn). 

Rotera 

OBS! Detta menyalternativ dr inte tillgdngligt for videoklipp 
eller stillbilder som tagits i Panorama-ldge. 

Ndr du vdljer Rotate (Rotera) i Playback Menu (uppspel- 
ningsmenyn) (sidan 75), roteras den visade bilden automatiskt 
90 grader medurs. Bilden visas med sin nya orientering. Du kan 
sedan trycka pa Menu/OK (Meny/OK) for att rotera bilden igen 
sa manga ganger du behdver for att fa den bildorientering du vill 
ha. Ndr du avslutar menyn Rotate (Rotera), sparas bilden med sin 
nya orientering. 

Forhandsgranska panorama 

OBS! Detta menyalternativ dr endast tillgdngligt for bilder i ett 
panorama. 

Preview Panorama (Forhandsgranska panorama) visar en 
sammanfogad bild med lag uppldsning av en panoramabildsekvens. 

1 Du kan ga till en av bilderna i en panoramasekvens med 
hjdlp av knapparna ^ ^ 

2 I Playback Menu (uppspelningsmenyn) (sidan 75) vdljer du 
Preview Panorama (Forhandsgranska panorama). 

Mitten av panoramasekvensen visas fdrst och den hdgra 
och vdnstra sidan av sekvensen hamnar utanfdr skdrmens 
kanter. Du kan anvdnda knapparna ^ ^ for att bldddra till 
vdnster och hdger om bilden sa att du kan granska hela 
panoramasekvensen. Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) for 
att Idmna alternativet Preview Panorama (Forhandsgranska 
panorama) och atergd till Playback Menu (uppspelnings- 
menyn). 
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Kapitel 4: 

Anvdnda HP Instant 
Share 



Den hdr kameran har en spdnnande funktion som kallas HP 
Instant Share. Med den hdr funktionen kan du enkelt markera 
stillbilder i kameran sd att de sands automatiskt till ett antal 
olika destinationer ndsta gang du ansluter kameran till din 
dator. Exempelvis kan du markera bilder i kameran som 
automatiskt ska skickas till vissa e-postadresser (inklusive 
distributionslistor), online-album och andra online-tjdnster 
ndsta gang du ansluter kameran till datorn. 

OBS! Olika online-tjdnster dr tillgdngliga i olika regioner. 

Ndr du vdl har tagit stillbilder med kameran dr det en enkel 
match att anvdnda HP Instant Share! 

1 Forbered HP Instant Share-menyn pd kameran enligt 
anvisningarna i ndsta avsnitt, som borjar pd sidan 86. 

2 Anvdnd HP Instant Share-menyn for att markera bilder i 
kameran for specifika HP Instant Share-destinationer. Gd 
forst till Anvanda HP Instant Share-menyn pd sidan 90 och 
sedan till Markera alia bilder for HP Instant Share- 
destinationer pd sidan 92 eller Markera individuella bilder 
for HP Instant Share-destinationer pd sidan 93. 

3 Anslut kameran till datorn och for over bilderna enligt 
anvisningarna i Fdra over bilder till en dator pd sidan 97. 
Ndr bilderna forts over till datorn sands de automatiskt till 
respektive HP Instant Share-destinationer. 

OBS! Besok www.hp.com/go/instantshare om du vill se hur 
HP Instant Share fungerar. 
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Forbereda HP Instant Share- 
menyn pa kameran 

Innan du kan anvdnda HP Instant Share, maste du forbereda 
HP Instant Share-menyn pa kameran. I fdljande procedur 
fdrklarar vi hur man gdr. 

OBS! For att den hdr proceduren ska kunna slutfdras pa en 
Windows-dator behdver du en Internet-fdrbindelse. 
Macintosh-anvdndare a sin sida behdver ingen Internet- 
fdrbindelse. 

OBS! Om du har ett minneskort (tillval) installerat i kameran, 
bdr du se till att det inte dr last och att det finns ledigt 
utrymme pa det. 

1 Se till att programmet HP Image Zone dr installerat pa 
datorn (se sidan 19). 

2 Sla pa kameran och tryck sedan pa knappen HP Instant 
Share ^ pa kamerans baksida. 

3 HP Instant Share-menyn visas pa bildskdrmen. Anvdnd 
knappen for att ga Idngst ned i listan i HP Instant 
Share-menyn, markera HP Instant Share Setup... 
(Konfiguration av HP Instant Share...) H ^ och tryck sedan 
pa knappen Menu/OK (Meny/OK). 

Ndr du har valt HP Instant Share Setup... (Konfiguration av 
HP Instant Share...) visas det ett meddelande pa 
bildskdrmen ddr du tillfragas om du vill ansluta kameran till 
datorn. 

OBS! Om du kdr Windows XP pa datorn kommer det kanske, 
ndr du ansluter kameran till datorn i ndsta steg, att visas 
en dialogruta ddr du ombeds vdlja vilket program som 
ska startas for denna atgdrd. Klicka pa Cancel (Avbryt) 
for att stdnga denna dialogruta. 
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4 Anslut kameran till datorn med den sdrskilda USB-kabeln 
for anslutning av kameran till en dator, eller via HP 
PhotoSmart R-series dockningsstation (tillval): 

• Anslut kameran till datorn 
med USB-kabeln genom 
att koppla den storre av 
kabelns kontakter till 
datorn och den mindre till 
USB-uttaget bakom 
gummiluckan pa sidan av 
kameran. 

• Anslut kameran till datorn 
via en HP PhotoSmart R- 
series dockningsstation (tillval) genom att placera 
kameran i dockningsstationen och trycka pa knappen 
Save/Print (Spara/Skriv ut) ^j/h pa 

dockn ingsstationen. 

Ddrmed aktiveras installationsguiden for kamerans HP 
Instant Share-meny pa datorn. Se Forbereda destinationer 
pa en Windows-dator pa sidan 88 eller Forbereda 
destinationer pa en Macintosh pa sidan 89 for anvisningar 
gdllande datorn. 




Kapitel 4: Anvdnda HP Instant Share 



87 



Forbereda destinationer pa en 
Windows-dator 

1 Pa bilden Valkommen klickar du pa Starta. 

2 Bilden Konfigurera dina HP Instant Share-destinationer 
visas. Alia HP Instant Share-destinationer som du redan har 
konfigurerat visas har. Klicka pa Skapa om du vill lagga till 
en ny destination i din kameras HP Instant Share-meny. 

3 Bilden for Internet-anslutning visas och du ombeds att 
ansluta dig till din Internet-leverantor. Anslut dig till Internet, 
om du inte redan dr online, och klicka pa Ndsta. 

4 Logga in pa ditt skyddade HP Instant Share-konto: 

• Om det dr forsta gangen du anvdnder HP Instant Share, 
visas bilden Engangskonfiguration - Region och 
anvandningsvillkor. Valj din region, Ids och godkdnn 
anvdndningsvillkoren och klicka pa Ndsta for att 
fortsdtta. Registrera dig ddrefter for ett skyddat HP Instant 
Share-konto genom att folja anvisningarna. 

• Om du har anvdnt HP Instant Share tidigare, loggar du 
in pa ditt HP Instant Share-konto. 

Fortsdtt genom att klicka pa Ndsta. 

5 Valj en HP Instant Share-tjdnst for din destination. Klicka pa 
Nasta och folj anvisningarna for att konfigurera den tjdnst 
som ska anvdndas ndr du vdljer den har destinationen. 

6 Ndr du dr klar med att konfigurera tjdnsten for den har 
destinationen kommer du tillbaka till bilden Konfigurera 
dina HP Instant Share-destinationer och namnet pa din nya 
destination visas i listan over destinationer. 

OBS! Du kan konfigurera maximalt 34 HP Instant Share- 
destinationer (individuella e-postadresser eller 
distributionslistor) som kan listas i HP Instant Share-menyn 
pa kameran. 
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7 Klicka pa Skapa om du vill lagga till dnnu en destination 
(upprepa steg 2, 5 och 6 ovan) eller valj en destination och 
gor nagot av foljande: 

• Klicka pa Redigera om du vill dndra destinationen. 

• Klicka pa Ta bort om du vill radera destinationen. 

8 Ndr du dr klar med att lagga till HP Instant Share- 
destinationer, klickar du pa Spara till kameran. De nya 
destinationerna sparas sedan i kamerans HP Instant Share- 
meny. Ndr datorn bekrdftar att de sparats pa kameran, kan 
du koppla bort kameran fran datorn. 

Forbereda destinationer pa en 
Macintosh 

1 Pa bilden Modify Share Menu (Andra Dela-menyn) listas 
alia HP Instant Share-destinationer som du redan har 
konfigurerat. Klicka pa Ldgg till om du vill lagga till en ny 
destination i din kameras HP Instant Share-meny. 

2 Bilden Nytt menyalternativ visas. Ange ett namn for 
destinationen i fdltet Namn pa menyalternativ och gor 
nagot av foljande: 

• Valj Anvand lokalt e-postprogram om du vill skicka 
bilderna direkt till den eller de e-postadresser du 
specificerar nedtill pa den hdr bilden, utan att anvdnda 
HP Instant Share. 

• Valj Anvand e-post och tjanster pa HP Instant Share om 
du vill skapa en HP Instant Share-destination. 

3 Klicka pa OK om du vill lagga till den nya destinationen i 
kamerans HP Instant Share-meny. Du kommer tillbaka till 
bilden Andra Dela-menyn och namnet pa din nya 
destination visas i listan over destinationer. 
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OBS! Du kan konfigurera maximalt 34 HP Instant Share- 
destinationer (individuella e-postadresser eller 
distributionslistor) som kan listas i HP Instant Share-menyn 
pa kameran. 

4 Klicka pa Lagg till om du vill lagga till dnnu en destination 
(upprepa steg 2 och 3) och gbr nagot av fbljande: 

• Klicka pa Redigera om du vill dndra destinationen. 

• Klicka pa Ta bort om du vill radera destinationen. 

5 Ndr du dr klar med att lagga till destinationer klickar du pa 
Uppdatera kamera. De nya destinationerna sparas sedan i 
kamerans HP Instant Share-meny. Ndr datorn bekrdftar att 
de sparats pa kameran, kan du koppla bort kameran fran 
datorn. 

Anvanda HP Instant Share- 
menyn 

Ndr du vdl har forberett HP Instant Share-menyn pa kameran 
(se sidan 86), kan du borja anvanda HP Instant Share-menyn. 
Ndr du trycker pa knappen HP Instant Share ^ pa kameran, 
visas den senast tagna eller visade bilden pa 
kamerabildskdrmen. Aven HP Instant Share-menyn visas till 
vdnster pa skdrmen. Foljande tabell beskriver de olika 
alternativen i HP Instant Share-menyn sa som de visas i 
foljande exempel pa bilden HP Instant Share. 
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HP Instant Share Menu 



I'M :.l^y,*f" 



^ 4MP** 3/15/2004 

|» 0:29a] <14of43> 



Nr 


Ikon 


Beskrivning 


1 


m 


Share All Images... (Dela alia bilder. ..) later dig 
fdrmedla alia stillbilder i internminnet eller pa ett 
minneskort (tillval) till de valda destinationerna. 


2 


V 


Bockmarkeringen anger att destinationen har valts 
for den bild som visas for tillfdllet. (Du kan vdlja 
flera destinationer for samma bild.) 


3 




E-postdestinationer som stdllts in i det hdr exemplet 
pd en HP Instant Share-meny. 


4 


© 


En webbdestination som konfigurerats. Andra typer 
av destinationer kan ha andra ikoner. 


5 




HP Instant Share Setup... (Konfigurera HP Instant 
Share...) later dig lagga till fler e-post- och andra HP 
Instant Share-destinationer till HP Instant Share- 
menyn. (Se Fdrbereda HP Instant Share-menyn pa 
kameran pd sidan 86.) 
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Markera alia bilder for 

HP Instant Share-destinationer 

Sa hdr markerar du HP Instant Share-destinationer for alia 
stillbilder i internminnet eller pa ett minneskort (tillval): 

1 Sla pa kameran och tryck pa HP Instant Share 1^7] -knappen. 

2 Anvdnd knappen for att 
markera 3 Share All Images 
(Dela alia bilder). 

3 Tryck sedan pa knappen Menu/ 
OK (Meny/OK) for att visa 
undermenyn Share All Images 
(Dela alia bilder). 

OBS! Om du dnnu inte har konfigurerat nagra destinationer for HP 
Instant Share, visas ett meddelande som erbjuder dig hjalp med 
att konfigurera dina destinationer. Konfigurera dina HP Instant 
Share-destinationer genom att folja anvisningarna. 

4 Anvand knapparna A. for 
att ga till och markera onskad 
destination i undermenyn Share 
All Images (Dela alia bilder) och 
tryck pa knappen Menu/OK 
(Meny/OK). Ikonen Share All 
Images (Dela alia bilder) ffP 
visas bredvid den markerade destinationen och en V visas 
ovanfor destinationen. Du avmarkerar destinationen genom 
att trycka en gang till pa Menu/OK (Meny/OK). 

5 Upprepa steg 4 om du vill markera ytterligare HP Instant 
Share-destinationer for alia bilder i internminnet eller pa ett 
minneskort (tillval). 

6 Ndr du dr klar med att markera alia HP Instant Share - 
destinationer for dina bilder vdljer du pa *Z) EXIT 
(AVSLUTA) for att aterga till HP Instant Share-menyn. 



J Share All Images 




Deselect all mages for (f 
destination. 
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7 Tryck pa HP Instant Share l^-knappen igen for att lamna 
HP Instant Share-menyn. 

8 Anslut kameran till datorn och for over bilderna enligt 
anvisningarna i Fora over bilder till en dator pa sidan 97. 
Ndr bilderna forts over till datorn sands de automatiskt till 
HP Instant Share-destinationerna. De som anvdnder en 
Macintosh maste Idgga till adressinformation for sina HP 
Instant Share-destinationer innan de kan skicka nagra 
bilder eller meddelanden. 

Markera individuella bilder for 
HP Instant Share-destinationer 

OBS! Du kan markera varje stillbild for valfritt antal 

HP Instant Share-destinationer. Det gar emellertid inte att 
markera videoklipp for vilka HP Instant Share- 
destinationer som heist, och bilder i en panoramasekvens 
som markerats for HP Instant Share-destinationer skicka 
som individuella bilder. 

1 Sla pa kameran och tryck pa HP Instant Share |^7| - 
knappen. 

2 Anvdnd knapparna ^ for att bldddra fram till den 
destination i HP Instant Share -menyn som du vill vdlja, som 
t ex en e-postdestination. 

3 Anvdnd knapparna ^ ^ for att bldddra fram till en stillbild 
som du vill vdlja den hdr HP Instant Share-destinationen for. 

4 Tryck pa knappen Menu/OK (Meny/OK) for att vdlja 
destinationen. Da visas en V over destinationen i HP 
Instant Share-menyn. Du avmarkerar destinationen genom 
att trycka en gang till pa Menu/OK (Meny/OK). 

5 Upprepa steg 3 och 4 om du vill vdlja andra HP Instant 
Share-destinationer for den hdr bilden. 
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6 Bldddra till andra bilder genom att anvdnda knapparna 

4 f, och upprepa steg 3 till 5 for att vdlja HP Instant Share- 
destinationer for var och en av de andra bilderna. Du kan 
ocksa anvdnda knapparna 4 ^ for att bldddra till andra 
bilder och granska deras destinationer. 

7 Ndr du dr klar med att vdlja HP Instant Share-destinationer 
for dina bilder trycker du pa HP Instant Share |^7|-knappen 
igen for att Idmna HP Instant Share-menyn. 

8 Anslut kameran till datorn och for over bilderna enligt 
anvisningarna i Fdra over bilder till en dator pa sidan 97. 
Ndr bilderna forts over till datorn sands de automatiskt till 
respektive HP Instant Share-destinationer. De som anvdnder 
en Macintosh maste Idgga till adressinformation for sina HP 
Instant Share-destinationer innan de kan skicka nagra 
bilder eller meddelanden. 

Hur HP Instant Share 
skickar bilder via e-post 

Metoden for att skicka bilder med e-post via HP Instant Share 
dr ungefdr densamma pa Windows- och Macintosh-datorer. 

Bilderna skickas inte som e-postbilagor. Det dr istdllet ett 
meddelande som skickas till varje e-postadress som du valt i 
HP Instant Share-menyn. Meddelandet innehaller miniatyrer av 
de bilder du valt for den adressen samt en lank till en 
webbsida ddr mottagaren kan titta pa bilderna. Fran den 
webbsidan kan mottagaren gora sadant som att skicka svar till 
dig, skriva ut bilderna, spara bilderna pa sin dator, 
vidarebefordra bilderna med mera. Detta gor det enkelt for 
mottagarna att anvdnda olika e-postprogram for att se 
bilderna utan att behdva handskas med e-postbilagor. 
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I Windows dr processen med att e-posta bilder via HP Instant 
Share helautomatisk: ndr du markerat dina destinationer 
skickas meddelandena till de olika mottagarna och bilderna 
laggs ut pa webbsidan ndr du dverfdr bilderna fran kameran 
till datorn. 

Pa en Macintosh dr processen med att e-posta bilder inte 
automatisk. Ndr bilder som markerats for HP Instant Share- 
destinationer overfors till din Macintosh, visas de i HP Instant 
Share-programmet. Sedan dr det bara att folja anvisningarna 
i HP Instant Share-programmet for att skicka dina 
meddelanden och Idgga ut bilderna pa webbsidan. 
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Kapitel 5: 
Overfora och 
skriva ut bilder 



Fora over bilder till en dator 

OBS! Du kan dven anvdnda en HP PhotoSmart R-series 
dockningsstation (tillval) for den hdr uppgiften. For 
anvisningar, se anvdndarhandboken for 
dockn ingsstationen. 

1 Verifiera foljande: 

• Programmet HP Image Zone ska vara installerat pd 
datorn (se Installera programvaran pd sidan 19). Om du 
vill overfora bilder till en dator som inte har HP Image 
Zone installerat, se Anvanda kameran utan att installera 
HP Image Zone-programmet pd sidan 1 13. 

• Om du anvdnder en Macintosh dr USB Configuration 
(USB-konfiguration) pd kameran instdllt pd Disk Drive 
(Diskenhet) i Setup Menu (konfigurationsmenyn) 

(se USB Configuration (USB-konfiguration) pd 
sidan 106.) 

• Om bilder i kameran markeras for utskrift eller for HP 
Instant Share-destinationer, ska du kontrollera att datorn 
dr ansluten till en skrivare och/eller internet. 

2 Stdng av kameran. 
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3 Din kamera levererades med 
en sdrskild USB-kabel for 
anslutning till en dator. 
Anslut den stdrre kontakten 
pa USB-kabeln till datorn. 

4 Oppna gummiluckan pa 
sidan av kameran och anslut 
den mind re kontakten pa 
USB-kabeln till kamerans 
USB-uttag. 

OBS! Om du kbr Windows XP pa datorn kommer det, ndr du 
slar pa kameran i ndsta steg, att visas en dialogruta ddr 
du ombeds vdlja vilket program som ska startas for denna 
atgard. Klicka pd Cancel (Avbryt) for att stdnga denna 
dialogruta. 

5 Sid pd kameran. Programmet HP Bilddverfdring kommer att 
startas pd datorn. Om du har stdllt in att programmet 
automatiskt ska dverfdra bilderna i kameran, kommer 
bilderna automatiskt att fdras over till datorn. I annat fall ska 
du pd bilden Valkommen klicka pd Starta dverforing. 
Bilderna fdrs over till datorn och om det sedan finns ndgra 
stillbilder som tidigare markerats for utskrift (sidan 72) eller 
for att skickas till HP Instant Share-destinationer (sidan 85), 
startar dessa dtgdrder. 

OBS! Om de bilder som fdrs over till datorn inkluderar 
panoramasekvenser (se Anvanda panoramaldget pd 
sidan 48), startar programmet ArcSoft Panorama Maker 
automatiskt. Fdlj anvisningarna pd skdrmen for att foga 
samman bilderna i panoramasekvensen till en enda 
panoramabild pd datorn. 
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6 Ndr dverfdringsbilden pa datorn visar meddelandet Slutfort 
eller Overforingen klar kan du koppla bort kameran frdn 
datorn. 

Skriva ut panoramabilder 

Ndr en serie bilder som dr markerade som en 
panoramasekvens dverfdrs till datorn med HP Bilddverforing, 
fogar programmet ArcSoft Panorama Maker, som installerades 
pd datorn tillsammans med HP Image Zone-programvaran, 
automatiskt samman bilderna till en enda panoramabild. Den 
hdr panoramabilden kan sedan skrivas ut frdn Panorama 
Maker eller frdn HP Image Zone. 

Skriva ut panoramabilder fran 
Panorama Maker 

Sd hdr skriver du ut ett panorama frdn Panorama Maker: 

1 Starta ArcSoft Panorama Maker-programmet, som dr 
installerat pd datorn. 

2 Klicka pd Open (Oppna) och bldddra igenom 
panoramabildfilen pd datorns hdrddisk. 

OBS! Namnet pd panoramabildfilen dr detsamma som 

namnet pd den sista bilden i panoramasekvensen, med ett 
"-P" efter filnamnet. 

3 Klicka pd Print (Skriv ut), vdlj en skrivare och ange i vilket 
format du vill skriva ut bilden. 
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Skriva ut panoramabilder fran 
HP Image Zone 

Sa hdr skriver du ut ett panorama fran HP Image Zone: 

1 Starta programmet HP Image Zone pa din dator. 

2 Pa fliken My Images (Mina bilder) vdljer du 
panoramabilden och gbr nagot av fbljande: 

• Valj Print (Skriv ut) och ddrefter Quick Prints 
(Snabbutskrifter). Klicka pa Fit To Page (Anpassa till sidan) 
och klicka sedan pa Print (Skriv ut). 

• Valj Print (Skriv ut) och ddrefter Photo Prints (Fotoutskrifter). I 
sektionen Advanced (Avancerat) specificerar du de matt for 
Custom Size (Anpassad storlek) som ger bnskat resultat 
(bekrdfta genom att anvdnda knappen Preview 
(Fdrhandsgranskning)) och klicka pa Print (Skriv ut). 

• Valj fliken Edit (Redigera), valj Print (Skriv ut) och markera 
ddrefter Current Image (Aktuell bild). Klicka pa Fit To Page 
(Anpassa till sidan) och klicka sedan pa Print (Skriv ut). 

Skriva ut bilder direkt fran 
kameran 

OBS! Du kan dven anvdnda en HP PhotoSmart R-series 
dockningsstation (tillval) for den hdr uppgiften. For 
anvisningar, se anvdndarhandboken for dockningsstationen. 

Du kan ansluta kameran direkt till valfri HP Photosmart-skrivare 
eller PictBridge-kompatibel skrivare for att skriva ut dina bilder. Du 
kan antingen skriva ut samtliga bilder i kameran, eller bara de 
bilder som du markerat med hjdlp av knappen Print (Skriv ut) jsp 
pa kameran (se Markera bilder for utskrift pa sidan 72). 

OBS! HP ger inte support for skrivare fran andra tillverkare. 
Om du inte lyckas skriva ut pa en icke HP-skrivare ska du 
vdnda dig till skrivartillverkaren. 
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OBS! Det gar bara att skriva ut stillbilder, inte videoklipp. 
Dessutom kan du skriva ut bilderna i en panoramasekvens 
individuellt direkt fran kameran, men du kan inte skriva ut 
hela panoramat fran kameran. Om du vill veta hur du 
skriver ut ett panorama, se Skriva ut panoramabilder pa 
sidan 99. 

1 Kontrollera att skrivaren dr paslagen. Det ska inte blinka 
nagra lampor pa skrivaren eller visas nagra 
felmeddelanden om skrivaren. Ladda papper i skrivaren om 
det behdvs. 

2 Anslut kameran till skrivaren. 

• Om du skriver ut direkt till 
en HP-skrivare som inte 
visar PictBridge-logotypen 
(se nedan), ska du 
anvdnda den speciella 
USB-kabeln for att ansluta 
kameran direkt till HP- 
skrivaren. Anslut den 
kvadratiska kontakten pa 
USB-kabeln till HP-skrivaren 

• Om du ansluter kameran till en skrivare fran 
HP eller nagon annan tillverkare som visar 
PictBridge-logotypen (se bilden till hdger), 
ska du gora sa hdr: 

a. Kontrollera att kameran dr instdlld pa USB- 
konfigurationsinstdllningen Digital Camera 
(Digitalkamera) (se USB Configuration (USB- 
konfiguration) pa sidan 106). 

b. Anvdnd samma USB-kabel som du normalt ansluter 
mellan kameran och datorn och anslut den stdrre, 
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platta kontakten pa USB-kabeln till det motsvarande 
uttaget pa Pictbridge-skrivaren. 

3 Oppna gummiluckan pa sidan av kameran och anslut den 
mindre kontakten pa USB-kabeln till kamerans USB-uttag. 

4 Ndr kameran dr ansluten till 
skrivaren visas menyn Print Setup 
(Skrivarinstdllning) pa kameran. 
Om du redan markerat bilder for 
utskrift med knappen Utskrift Jsp 
pa kameran, visas antalet 
markerade bilder. I annat fall 

visas Images: ALL (Bilder: ALLA). Om du vill markera, eller 
dndra markeringen av, bilder for utskrift, trycker du pa 
knappen Print (Skriv ut), bldddrar igenom bilderna med 
hjdlp av knapparna 4 ► och anvdnder sedan knapparna 
A. for att stdlla in hur manga kopior du vill ha av varje 
bild. Ndr du dr ndjd med ditt val trycker du pa knappen 
Print (Skriv ut) jsp for att aterga till menyn Print Setup 
(Skrivarinstallning). 

5 Om alia instdllningar i menyn Print Setup 
(Skrivarinstdllning) ser riktiga ut trycker du pa Menu/OK 
(Meny/OK) pa kameran for att starta utskriften. Annars kan 
du dndra instdllningarna i menyn Print Setup 
(Skrivarinstdllning) med hjdlp av piltangenterna pa 
kameran och sedan fol ja anvisningarna pa skdrmen for att 
starta utskriften. 

OBS! I det nedre hdgra hornet av bilden Print Setup 

(Skrivarinstallning) finns en fdrhandsbild av den sidlayout 
som kommer att anvdndas for att skriva ut bilder. Denna 
layout uppdateras ndr du dndrar instdllningarna for Print 
Size (Utskriftsstorlek) och Paper Size (Pappersformat). 
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Kapitel 6: 
Ativan da 

konfigurationsmenyn 



I Setup Menu (konfigurationsmenyn) kan du dndra ett antal 
kamerainstdllningar, som t ex kameraljud, datum och tid samt 
konfiguration av USB- eller TV-anslutning. 

1 Om du vill visa Setup Menu (konfigurationsmenyn), borjar du 
med att visa vilken annan meny som heist (se Kameramenyer 
pa sidan 27) och anvand ddrefter knapparna ^ y for att ga 
till menyfliken for Setup Menu (konfigurationsmenyn) <V 



Bildl: Bild 2: 




2 Anvand knapparna A. for att bldddra igenom 
menyalternativen i Setup Menu (konfigurationsmenyn). 

3 Tryck antingen pa knappen Menu/OK (Meny/OK) for att vdlja 
ett markerat alternativ och visa dess undermeny, eller anvand 
knapparna ^ ^ for att dndra instdllningen for det markerade 
alternativet utan att behdva ga till dess undermeny. 

4 Inom en undermeny ska du anvdnda knapparna ^k. och 
ddrefter knappen Menu/OK (Meny/OK) for att dndra 
instdllningen for alternativet i Setup Menu (konfigurationsmenyn). 

5 Du avslutar Setup Menu (konfigurationsmenyn) genom att 
markera alternativet *3 EXIT (AVSLUTA) och trycka pa 
knappen Menu/OK (Meny/OK). 
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Camera Sounds (Kameraljud) 

Kameraljud dr de ljud som hbrs frdn kameran ndr du sldr pa den, 
trycker pa en knapp eller kndpper en bild. Kameraljud dr inte de 
ljud som spelas in med bilder eller videoklipp. 

Standardinstdllningen for Camera Sounds (Kameraljud) dr High (Hogt). 

1 I Setup Menu (konfigurationsmenyn) (sidan 103) vdljer du 
Camera Sounds (Kameraljud). 

2 I undermenyn Camera Sounds 
(Kameraljud) markerar du den 
ljudnivd du dnskar. 

3 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) for 
att spara instdllningen och dtergd till 
Setup Menu (konfigurationsmenyn). 

Den nya instdllningen gdller tills du dndrar den igen, dven ndr 
du stdnger av kameran. 

Live View at Power On 
(Direktvisning vid paslagning) 

Med den hdr instdllningen kan du fd kameran att automatiskt 
visa Idget Live View (Direktvisning) varje gang du sldr pd den, 
eller alltid ha bildskdrmen avstdngd ndr du sldr pd den. 

OBS! Genom att stdlla in Live View at Power On (Direktvisning 
vid paslagning) pd Off (Av) kan du spara pd batteriet. 

1 I Setup Menu (konfigurations- 
menyn) (sidan 103) vdljer du 
Live View Setup (Konfiguration 
av direktvisning). 



[W1 Live View at Power On 

Y Live View On 
Live View Off 



Image Display will show Live View 
when the camera is turned on. 
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2 I undermenyn Live View at Power On (Direktvisning vid 
paslagning) markerar du Live View On (Direktvisning pa) 
eller Live View Off (Direktvisning av). 

3 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) for att spara instdllningen 
och aterga till Setup Menu (konfigurationsmenyn). 

Den nya instdllningen gdller tills du dndrar den igen, dven ndr 
du stdnger av kameran. 

Date & Time (Datum och tid) 

Hdr kan du stdlla in datum och klockslag savdl som datum/ 
tidsformat for kameran. Det hdr gor du vanligen ndr kameran 
konfigureras for forsta gangen, men du kan behdva dndra 
datum- och tidsinstdllningen ndr du reser till andra tidszoner, 
eller om datum eller klockslag dr felaktiga. 

OBS! Det valda formatet for datum/klockslag anvdnds for att 
visa datuminformation i Idget Playback (Uppspelning). 
Dessutom dr det det format som vdljs i den hdr instdll- 
ningen som anvdnds for datum- och tidsstdmpel- 
funktionen (se Datum- och tidsstdmpel pa sidan 67). 

1 1 Setup Menu (konfigurationsmenyn) (sidan 103) vdljer du 
Date & Time (Datum och tid). 

2 I undermenyn Date & Time l o- I»J1 H.1 B ^^^^^^M 
(Datum och tid) justerar du vdrdet 
for det markerade alternativet „ 
med hjdlp av knapparna A. "V. 

3 Tryck pa O for att ga vidare till 
de ovriga fdlten. 

4 Upprepa steg 2 och 3 tills rdtt 
datum/tidsformat, datum och klockslag dr instdllda. 

5 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) for att spara instdllningen 
och aterga till Setup Menu (konfigurationsmenyn). 

Den nya instdllningen gdller tills du dndrar den igen, dven ndr 
du stdnger av kameran. 




LII 

Una \a a) 

IB 
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USB Configuration 
(USB-konfiguration) 

Den hdr instdllningen avgor hur kameran ska kdnnas igen ndr 
den ansluts till en dator. 



S USB Configuration 

•J Digital Camera 
Disk Drive 



Camera appears as an imaging 
device when cgnnecied to a 
computer, (uses FTP) 



1 I Setup Menu 
(konfigurationsmenyn) 
(sidan 103) vdljer du USB. 

2 I undermenyn USB Configuration 
(USB-konfiguration) markerar du 
ett av foljande tvd alternativ: 

• Digital Camera (Digitalkamera)— 

Gor att datorn kdnner igen kameran som en digitalkamera 
med hjdlp av standardprotokollet PTP (Picture Transfer 
Protocol). Detta ar kamerans standardinstallning, 

• Disk Drive (Diskenhet)— Gor att datorn kdnner igen kameran 
som en diskenhet som anvander standarden MSDC (Mass 
Storage Device Class). Anvdnd den hdr instdllningen om du vill 
dverfdra bilder till en dator som inte har HP Image Zone 
installerat (se Fora over bilder till en dator utan HP Image Zone- 
programvaran pa sidan 1 14). Den hdr instdllningen kanske 
inte fungerar med en dator med Windows 98 som inte har 
ndgon HP Image Zone-programvara installerad. 

3 Tryck pd Menu/OK (Meny/OK) for att spara instdllningen 
och dtergd till Setup Menu (konfigurationsmenyn). 

Den nya instdllningen gdller tills du dndrar den igen, dven ndr 
du stdnger av kameran. 
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TV Configuration 
(TV-konfiguration) 




North American television standard 



Med det hdr alternativet kan du stdlla in formatet pa 
videosignalen for visning av kamerabilder pa en TV-apparat 
som dr ansluten till kameran via en HP PhotoSmart R-series 
dockningsstation for kamera (tillval). 

Standardinstdllningen for TV Configuration (TV-konfiguration) 
beror pd vilket sprdk du valde ndr du startade kameran for 
fdrsta gdngen. 

1 I Setup Menu HiEI 
(kontigurationsmenyn) 
(sidan 103) vdljer du TV 
Configuration (TV-konfiguration). 

2 I undermenyn TV Configuration 
(TV-konfiguration) ska du markera 
ett av foljande alternativ: 

• NTSC— Format som frdmst anvdnds i Nordamerika och 
Japan 

• PAL— Format som frdmst anvdnds i Europa 

3 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) for att spara instdllningen 
och dtergd till Setup Menu (konfigurationsmenyn). 

Den nya instdllningen gdller tills du dndrar den igen, dven ndr 
du stdnger av kameran. 

Om du vill ha mer information om hur man ansluter kameran 
till en TV kan du gd till anvdndarhandboken for the HP 
PhotoSmart R-series kameradockningsstation. 
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Language (Sprak) 



Med den hdr instdllningen stdller du in vilket sprdk som ska 
anvdndas i kameragrdnssnittet, dvs i menyer och annat. 



1 I Setup Menu (konfigura- 
tionsmenyn) (sidan 103)vdljerdu 

2 I undermenyn Language (Sprak) 
markerar du det sprdk du vill 
anvdnda. 





I ■/ English 




IfcifciiM 




\ t to select, then press OK. 1 



3 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) 

for att spara instdllningen och dtergd till Setup Menu 
(konf igu rationsmenyn) . 

Den nya instdllningen gdller tills du dndrar den igen, dven ndr 
du stdnger av kameran. 

Flytta bilder till minneskortet 

Alternativet Move Images to Card (Flytta bilder till kort) visas i 
Setup Menu (konfigurationsmenyn) om ett minneskort (tillval) dr 
installerat i kameran och internminnet innehdller minst en bild. 

Om Setup Menu (konfigurationsmenyn) (sidan 103) dr dppen och 
du trycker pd Menu/OK (Meny/OK) ndr alternativet Move Images 
to Card (Flytta bilder till kort) dr markerat och det finns plats pd 
minneskortet, visas en bekrdftelse av att det finns plats att flytta 
alia interna filer till minneskortet. Om bara ndgra av bilderna 
ryms, visas ett meddelande som talar om hur manga bilder frdn 
internminnet som kan flyttas till minneskortet. Om det inte ryms 
ndgra fler bilder pd minneskortet visas meddelandet CARD FULL 
(KORTET AR FULLT). 

Under tiden som bilderna flyttas visas en statusindikator. Alia 
bilder som lyckas flyttas till minneskortet raderas sedan frdn 
kamerans internminne. Sd fort flytten dr klar visas dter Setup 
Menu (konfigurationsmenyn). 
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Aterstall a installningar 

Med det hdr alternativet kan du aterstdlla kamerans 
fabriksinstdllningar. 

1 I Setup Menu (konfigurationsmenyn) (sidan 103) vdljer du 
Reset Settings... (Aterstall installningar...). 

2 I undermenyn Reset All Settings? (Aterstall alia 
installningar?) ska du markera ett av foljande alternativ: 

• Cancel (Avbryt) — Avslutar menyn utan att aterstdlla 
nagra installningar. 

• Yes (Ja) — Aterstdller alia kamerainstdllningar till sina 
standardvdrden i Capture Menu (insamlingsmenyn) och 
Setup Menu (konfigurationsmenyn) (utom Date & Time 
(Datum och tid), Language (Sprak), TV Configuration 
(TV-konfiguration) och USB Configuration (USB- 
konfiguration)). 

3 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) for att aterstdlla 
instdllningen och aterga till Setup Menu 
(konfigurationsmenyn). 
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Kapitel 7: 

Felsdkning och support 



Det hdr kapitlet innehdller information om foljande dmnen: 

• Aterstdllning av kameran (sidan 1 1 2) 

• Anvdnda kameran utan att installera HP Image Zone- 
programmet (sidan 1 13) 

• Mojliga problem, orsaker och losningar (sidan 1 19) 

• Felmeddelanden pd kameran (sidan 130) 

• Felmeddelanden pd datorn (sidan 140) 

• Diagnostiska sjdlvtester pd kameran (sidan 143) 

• Att fa hjdlp frdn HP (sidan 143) 

OBS! Om du vill ha mer information om hur du loser de 
problem som tas upp hdr, och dven andra problem som 
du kan ha med kameran eller HP Image Zone- 
programvaran, kan du gd till HP Customer Support- 
webbplatsen vid www.hp.com/support 
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Aterstdllning av kameran 

Om kameran inte reagerar ndr du trycker pa knapparna kan 
du prova med att aterstdlla kameran med foljande metod: 

1 Hall kameran upp och ned med framsidan mot dig och 
dppna luckan till batteri/minneskortsfacket pa kamerans 
undersida. 

2 Om ett valfritt minneskort dr installerat tar du bort detta. 
(Det dr inte nodvdndigt att ta bort minneskortet for att 
aterstdllningen ska fungera, men pa sa sdtt eliminerar du 
kortet som mdjlig felkdlla.) 

3 Ta ut batteriet fran kameran och kontrollera att inte 
HP vdxelstromsadapter dr ansluten till kameran. 

4 Aterstdllningsomkopplaren 
sitter i det lilla halet 
ovanfor batterifacket (se 
illustrationen). Tryck in 
dnden av ett utrdtat gem i 
aterstdlln ingsom koppla ren 
tills du tryckt in knappen, 
lat den vara intryckt i cirka 
fern sekunder och ta sedan 
bort gemet. Kameran ctterstdlls. 

5 Sdtt tillbaka batteriet och det eventuella minneskortet och 
stdng luckan till batteri/minneskortsfacket. Nu kan du 
anvdnda kameran igen. 
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Anvdnda kameran utan att 
installera HP Image Zone- 
prog rammet 

Om du av nagon anledning inte vill, eller kan, installera HP 
Image Zone-programvaran pa datorn (som t ex att det inte 
finns tillrdckligt med RAM i datorn, eller att datorns 
operativsystem inte stdds av programvaran), kan du dnda 
anvdnda kameran for att ta bilder och spela in videoklipp. 
Nagra av de funktioner som du kan utfora med kameran 
kommer emellertid att paverkas: 

• Funktionen HP Instant Share dr beroende av HP Image Zone- 
programvaran, sa om denna programvara inte dr installerad 
pa datorn, kan du inte anvdnda HP Instant Share pa kameran. 

• Kamerans fotograferingsldge Panorama anvdnder 
komponenten ArcSoft Panorama Maker i HP Image Zone- 
programvaran for att automatiskt foga samman bilder i datorn. 
Om HP Image Zone inte dr installerat pa datorn kommer bilder 
som tagits i Panorama-ldge inte automatiskt att fogas samman 
till ett panorama ndr du dverfdr bilderna till datorn. Du kan 
emellertid fortfarande anvdnda Panorama-ldget for att 
fotografera bildsekvenser som du senare kan sdtta ihop till en 
panoramabild. Du behdver bara anvdnda nagon annan typ av 
bildsammanfogningsprogram for att skapa panoramat pa 
datorn. 

• Bilder som du markerat for utskrift med hjdlp av knappen Print 
(Skriv ut) pa kameran skrivs inte ut automatiskt ndr kameran 
ansluts till datorn. Denna funktion kommer dock fortfarande att 
fungera under fdljande omstdndigheter: 

• Ndr du ansluter kameran direkt till en skrivare. 



Kapitel 7: Felsokning och support 



113 



• Om skrivaren har en kortplats for minneskort och du 
anvdnder ett sadant kort i kameran, kan du helt enkelt ta 
ut minneskortet ur kameran och sdtta i det pa kortplatsen 
i skrivaren. 

• Sdttet att dverfora bilder och videoklipp fran kameran till 
datorn blir annorlunda, eftersom det normalt dr HP Image 
Zone-programvaran som skdter den uppgiften. I fdljande 
avsnitt far du ndrmare information. 

Fora over bilder till en dator utan HP 
Image Zone-programvaran 

OBS! Om du har ett Windows Me-, 2000- eller XP-system 
behdver du inte Idsa det har avsnittet. Da dr det bara att 
ansluta kameran till datorn med hjdlp av USB-kabeln sa 
kommer operativsystemet att starta ett program som 
hjdlper dig att fora over bilder. 

Om du inte vill, eller kan, installera HP Image Zone pa datorn, 
finns det tva sdtt att dverfora bilder fran kameran till datorn: 
med hjdlp av en minneskortsldsare, eller genom att konfigurera 
kameran som en diskenhet. 

Anvanda en minneskortsldsare 

Om du anvdnder ett minneskort i kameran kan du helt enkelt ta 
ut det ur kameran och placera det i en minneskortsldsare (kdps 
separat). Minneskortsldsaren fungerar precis som en diskett- 
eller CD-ROM-enhet. Dessutom finns det vissa datorer och HP 
Photosmart-skrivare som har inbyggda 
minneskortsldsarplatser, som du kan anvanda precis som en 
vanlig minneskortsldsare for att spara bilder pa datorn. 
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For over bilder till en Windows-dator 

1 Ta ut minneskortet ur kameran och sdtt i det i 
minneskortsldsaren (eller pa minneskortsplatsen i datorn 
eller skrivaren). 

2 Hogerklicka pa ikonen Den hdr datorn pa skrivbordet och 
vdlj Utforska i menyn. 

3 Da visas en bild med en lista over diskenheter under My 
Computer (Den hdr datorn). Minneskortet visas som en 
uttagbar diskenhet med bendmningen HP_R507 eller 
HP_R607. Klicka pd +-tecknet till vdnster om den uttagbara 
diskenheten. 

4 Tvd kataloger (mappar) visas under den uttagbara 
diskenheten. Klicka pd +-tecknet bredvid mappen DCIM sd 
att en underkatalog visas. Ndr du klickar pd denna 
underkatalog under DCIM, ska en lista over dina bilder 
visas till hdger i Utforskaren. 

5 Markera alia bilderna (i menyn Redigera klickar du pd 
Markera allt) och kopiera dem sedan (i menyn Redigera 
klickar du pd Kopiera). 

6 Klicka pd Lokal disk under Den hdr datorn. Du arbetar nu 
pd datorns hdrddisk. 

7 Skapa en ny mapp under Lokal disk (gd till menyn Arkiv och 
klicka pd Nytt och klicka ddrefter pd Mapp. En mapp vid 
namn Ny mapp dyker upp pd hogra sidan av Utforskaren). 
Ndr texten for den nya mappen dr markerad, kan du skriva 
ett nytt namn (t ex Foton). Om du senare vill dndra mappens 
namn hdgerklickar du helt enkelt pd namnet, vdljer Byt 
namn i den meny som visas och skriver in det nya namnet. 

8 Klicka pd den nya mapp du just skapat och gd sedan till 
menyn Redigera och klicka pd Klistra in. 
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9 Bilderna som du kopierade i steg 5 ska nu klistras in i den 
hdr nya mappen pa datorns harddisk. Du kan kontrollera 
om bilderna har forts over som de ska fran minneskortet 
genom att klicka pa den nya mappen. Du ska se samma 
lista med filer i den mapp som du sag ndr du tittade pa dem 
pa minneskortet (steg 4). 

lONdr du har kontrollerat att bilderna har dverfdrts som de 
ska fran minneskortet till datorn ska du sdtta tillbaka kortet i 
kameran. Du frigdr utrymme pa kortet genom att antingen 
radera bilderna eller formatera kortet (under alternativet 
Delete (Radera) i Playback Menu (uppspelningsmenyn) pa 
kameran. 

For over bilder till en Macintosh 

1 Ta ut minneskortet ur kameran och sdtt i det i 
minneskortsldsaren (eller pa minneskortsplatsen i datorn 
eller skrivaren). 

2 Beroende pa vilken konfiguration och/eller version du har 
av operativsystemet Mac OS X, startar antingen ett program 
som heter Bildinsamling eller ett som heter iPhoto 
automatiskt och vdgleder dig genom proceduren med att 
dverfdra bilder och videoklipp fran kameran till datorn. 

• Om programmet Bildinsamling startar ska du klicka pa 
nagon av knapparna Download Some (Ladda ned vissa) 
eller Download All (Ladda ned alia) for att fdra over 
bilderna till datorn. Som standard Idggs bilderna i 
mappen Pictures (Bilder) eller Movies (Filmer) (beroende 
pa vilken typ av fil det rdr sig om). 

• Om programmet iPhoto startar ska du klicka pa knappen 
Import (Importera) for att dverfdra bilderna till datorn. 
Bilderna lagras i sjdlva iPhoto-programmet, sa om du vill 
komma at dem senare behdver du bara starta iPhoto. 
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• Om inget program startar automatiskt ska du leta pa 
skrivbordet efter en diskenhetsikon som representerar 
minneskortet och sedan kopiera bilderna ddrifran till din 
lokala harddisk. Om du vill veta mer om hur du kopierar 
filer kan du ga till Mac-hjalpen, dvs det hjdlpsystem som 
finns pa datorn. 

Konfigurera kameran som en diskenhet 

Med den hdr metoden stdller du in att kameran ska fungera 
som en diskenhet ndr den ansluts till datorn. 

OBS! Det dr inte sdkert att den hdr metoden fungerar pa 
datorer med Windows 98. 

1 Stall in kameran i Idget Disk Drive (Diskenhet) (du behdver 
bara gdra detta en gang): 

a. Sla pa kameran och tryck sedan pa knappen Menu/OK 
(Meny/OK) sa att Capture Menu (insamlingsmenyn) visas. 

b. Anvdnd knappen f for att navigera till Setup Menu 
(konf igu rationsmenyn) . 

c. Anvdnd knappen ▼ for att markera menyalternativet 
USB och tryck sedan pa Menu/OK (Meny/OK). 

d. Anvdnd knappen for att markera menyalternativet 
Disk Drive (Diskenhet) och tryck sedan pa Menu/OK 
(Meny/OK). 

e. Anvdnd knappen ▼ for att markera menyalternativet 
EXIT (AVSLUTA) och tryck pa Menu/OK (Meny/OK). 

2 Ndr du stdllt in kameran i Idget Disk Drive (Diskenhet) 
ansluter du den till datorn med hjdlp av USB-kabeln. 
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3 Fran och med nu dr processen for att dverfdra bilder 
densamma som beskrivits i avsnittet Anvdnda en 
minneskortsldsare pa sidan 1 14. Pa Windows-datorer visas 
kameran som en uttagbar disk i Utforskaren i Windows. Pa 
Macintosh-datorer startar nagot av programmen 
Bildinsamling eller iPhoto automatiskt. 

4 Ndr du dr klar med att fdra over bilder fran kameran till 
datorn kopplardu bort kameran fran datorn. Kameran 
stdngs inte av automatiskt ndr dverfdringen dr klar om 
kameran dr instdlld i Idget Disk Drive (Diskenhet). Om du 
kdr Windows 2000 eller XP pa datorn kan du fa en varning 
om "Osdker borttagning" ndr du kopplar bort kameran. Du 
behdver inte fdsta nagot avseende vid denna varning. 

OBS! Om du har en Macintosh och varken Bildinsamling eller 
iPhoto startar automatiskt ska du titta efter en 
diskenhetsikon pa skrivbordet med bendmningen 
HP_R507 eller HP_R607. Om du vill veto mer om hur du 
kopierar filer kan du ga till Mac-hjdlpen, dvs det 
hjdlpsystem som finns pa datorn. 
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Problem och losningar 









Det gar inte 
aft sla pa 
kameran. 


Batteriet 
fungerar inte 
som det ska, dr 
dott, har 
installerats 
felaktigt eller 
saknas. 


• Laddningen i batteriet kan vara 
svag eller helt slut. Prova med 
att installera ett nytt eller 
omladdat batteri. 

• Kontrollera att du satt i batteriet 
pa ratt satt (sidan 14). 

• Kontrollera att du anvander ratt 
typ av batteri. For att uppna de 
basta resultaten, anvdnd bara 
laddningsbara HP PhotoSmart 
R07 litiumjonbatterier i kameror 
i HP Photosmart R-series 
(L1812A). 




Om du 
anvdnder HP 
vdxelstrdms- 
adapter dr den 
inte ansluten till 
kameran, eller 
eluttaget. 


Kontrollera att 

vdxelstrdmsadaptern dr ansluten 
bade till kameran och till ett 
fungera nde eluttag. 




Mr vaxel- 
strdmsadapter 
fungerar inte 
som den ska. 


Kontrollera att adaptern dr 
ansluten, inte dr skadad eller 
defekt och att den dr ansluten till 
ett fungerande eluttag. 




Kameran har 
slutat fungera. 


Aterstdll kameran (se 
Aterstdllning av kameran pa 
sidan 1 1 2). 
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Problem 


Mojlig orsak 


Losning 


Det gar inte 
att sla pd 
kameran 
(forts.). 


Om du 
anvdnder ett 
minneskort kan 
det vara defekt 
eller fungera 
inkorrekt. 


Ta ut minneskortet och se om du 
kan sla pa kameran. Om du kan 
det ligger problemet troligen hos 
minneskortet. Fdrsdk antingen 
formatera minneskortet (se Format 
(Memory/Card) (Formatera 
minne/kort)) pa sidan 79) eller byt 
ut kortet. 


Batterimalaren 
fluktuerar 
uppat och 
nedat. 


Kamerans olika 
driftsldgen 
krdver olika 
mycket energi. 


Se Batterimatare pa sidan 1 56 for 
en fullstdndig fdrklaring. 


Jag maste 
ladda om 
litiumjon- 
batteriet ofta. 


Om du ofta an- 
vdnder bildskdr- 
men for direkt- 
visning eller 
videoinspelning 
eller frekvent an- 
vdnder blixt och 
zoom fdrbrukas 
batterierna 
snabbt. 


Se Forldng batteriets driftstid pa 

sidan 152. 




Det litiumjon- 
batteri du 
anvdnder har 
laddats pa fel 
sdtt. 


Ett nytt litiumjonbatteri levereras 
inte fulladdat. Ett batteri som dr nytt 
eller som inte har laddats nyligen 
maste laddas om for att na full 
kapacitet (se Bilaga A: 
Batterihantering pa sidan 151). 
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Problem 


Mdjlig orsak 


Losning 


Jag maste 
ladda om 
litiumjon- 
batteriet ofta 
(forts.). 


Litiumjon- 
batteriet har 
laddats ur av 
sig sjdlvt 
eftersom det 
inte har 
anvdnts pd 
sista tiden. 


Ett litiumjonbatteri laddas ur av 
sig sjdlvt ndr det inte anvdnds 
och ndr det inte dr installerat i 
kameran. Om du inte har anvdnt 
det pd tvd mdnader eller mer, 
kan det vara bra att ladda om 
det (se Bilaga A: Batterihantering 
pd sidan 151). 


Litiumjon- 
batteriet 
laddas inte. 


Batteriet dr 
redan laddat. 


Batteriladdningen startar inte om 
batteriet nyligen har laddats. 
Prova med att ladda det igen ndr 
det har anvdnts ett tag. 




Du anvdnder 
fel vdxel- 
strdmsadapter. 


Anvdnd bara den HP-adapter 
som dr godkdnd for anvdndning 
med den har kameran (se Bilaga 
B: Att kdpa kameratillbehdr pd 
sidan 161). 




Batterispdn- 
ningen dr for 
lag for att 
laddningen ska 
kunna starta. 


Kameran fdrsdker inte ladda ett 
batteri som kan vara skadat eller 
allt for urladdat. Ta ut batteriet ur 
kameran och ladda det i en HP- 
snabbladdare for R-series- 
kameror eller i reservbatterifacket 
i dockningsstationen (bdda kdps 
separat) och fdrsdk ddrefter 
anvdnda det i kameran igen. Om 
detta inte fungerar dr det troligt 
att det dr fel pd batteriet. Kdp ett 
nytt litiumjonbatteri och gdr ett 
nytt fdrsdk. (Se Bilaga B: Att kdpa 
kameratillbehdr pd sidan 161) 
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Problem 


Mdjlig orsak 


Ldsning 


Litiumjon- 
batteriet 
laddas inte 
(forts.). 


Batteriet dr 
skadat eller 
defekt. 


Ett litiumjonbatteri blir sdmre med 
tiden och kan upphdra att fungera 
som det ska. Om kameran 
upptdcker ett problem med batteriet 
bdrjar den inte ladda det, eller 
avbryter laddningen for tidigt. Kdp 
ett nytt batteri. (Se Bilaga B: Att 
kdpa kameratillbehdr pd 
sidan 161 .) 




Batteriet har inte 
satts i ordentligt. 


Kontrollera att du satt i batteriet pd 
rdtt sdtt (se sidan 14). 


Det hdnder 
ingenting nar 
jag trycker pa 
en knapp pa 
kameran. 


Kameran dr 
avstdngd eller 
har stdngts av 
automatiskt. 


Sid pd kameran. 


Kameran dr 
ansluten till en 
dator. 


De fiesta knappar pd kameran ger 
ingen respons ndr kameran dr 
ansluten till en dator. Om de 
fungerar dr det bara att sld pd 
bildskdrmen om den dr avstdngd, 
eller, i vissa fall, stdnga av 
bildskdrmen om den dr pd. 




Batteriet dr 
urladdat. 


Byt ut eller ladda om batteriet. 




Kameran har 
slutat fungera. 


• Om vdxelstromsadaptern dr 
ansluten till kameran ska du 
koppla ur den. Aterstdll sedan 
kameran (se Aterstdllning av 
kameran pa sidan 1 12). 

• Formatera eller formatera om 
internminnet eller minneskortet 
(tillval) (se Format (Memory/Card) 
(Formatera (minne/korr)) pd 
sidan 79). 
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Problem 

Det dr en 
Idng fdrdrdj- 
ning mellan 
det att jag 
trycker pa 
slutarknap- 
pen och 
sjdlva 

tagningen av 
bilden. 



Mdjlig orsak 

Kameran be- 
hdver tid for att 
Idsa fokus och 
exponerings- 
instdllning. 



Ldsning 

Anvdnd Focus Lock 
(Fokuseringslas) (se sidan 38). 



Scenen dr 
mdrk och 
kameran 
behdver en 
long 

exponeringstid. 



Anvdnd blixten. 
Om det inte gar att anvdnda 
blixten ska du anvdnda ett stativ 
for att hdlla kameran stilla 
under den langa exponeringen. 



Kameran Det tar Idngre tid att ta en bild 

anvdnder en med Red-eye Reduction (Rdda 

blixtinstdllning dgon-reducering). Slutaren 

med Red-eye fdrsenas pd grund av den extra 

Reduction blixten. Se ddrfdr till att de du 

(Rdda dgon- fotograferar vdntar pd den andra 

reducering). blixten. 
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Problem 

Kameran tar 
ingen bild 
nar jag 
trycker pa 
slutar- 
knappen. 



Mdjlig orsak 

Du tryckte inte 
tillrdckligt hart 
pa slutar- 
knappen. 

Internminnet 
eller det 
minneskortsom 
dr insta Herat 
(tillval) dr fullt. 



Det installerade 
minneskortet 
(tillval) dr last. 



Blixten laddas 



Kameran dr 
insta I Id pa 
Macro 
(Makro)^- 
eller Super 
Macro (Super- 
ma kro)tfiMokus 
och kan inte ta 
ndgon bild 
innan den 
hittar fokus. 
Kameran haller 
fortfarande pd 
att spara den 
senast 

tagna bilden. 



Losning 

Tryck ned slutarknappen helt och 
ha I let. 



For over bilder frdn kameran till 
datorn och radera sedan alia 
bilder fran internminnet eller 
minneskortet. Du kan dven byta 
ut kortet mot ett nytt. 



Salt Idsspdrren pa minneskortet i 
oldst Idge. 



Vdnta tills blixten har laddats 
innan du tar ndsta bild. 



Stall in fokus pd nytt (fdrsdk med 
att anvdnda Focus Lock 
(Fokuseringslds), se sidan 38). 
Se till att motivet for bilden 
befinner sig inom avstdndet for 
ndrbilder (makrointervallet) (se 
Anvdnda 

fokusintervallinstdllningarna pd 
sidan 38). 



Vdnta ndgra sekunder pd att 
kameran ska sluta bearbeta den 
senaste bilden innan du tar dnnu 
en bild. 
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Problem 


Mdjlig orsak 


Ldsning 


Min bild blev 
suddig. 


Ljuset dr svagt 
och blixten 
dr instdlld pa 
Flash Off (Blixt 
av) ©. 


1 svagt ljus behdver kameran en 
Idngre exponeringstid. Anvdnd 
ett stativ for att halla kameran 
stilla, fdrbdttra Ijusfdrhallandena 
eller stall in blixten pa Flash On 
(Blixt pa) ^ (se Stdlla in blixten 
pd sidan 41 ). 




Kameran hade 
fel fokus- 
instdllning for 
den aktuella 
scenen. 


Stall in fokusinstdllningen Macro 
(Makro) A, Normal (Normalt) 
eller Super Macro (Supermakro) 
tfif och fdrsdk att ta om bilden (se 
Anvdnda 

fokusintervallinstdllningarna pa 

sidan 38). 




Du rorde 
kameran 
medan du tog 
bilden. 


Hall kameran stadigt medan du 
trycker ned slutarknappen eller 
anvdnd ett stativ. Titta efter ikonen 

{f pa bildskdrmen (den betyder 
att det dr ndstan omdjligt att halla 
kameran stilla och att du bdr 
anvdnda ett stativ). 




Kameran satte 
fel motiv i 
fokus, eller 
kunde inte 
fokusera. 


• Kontrollera att fokuserings- 
ramarna blivit grdna innan du 
tar bilden (se Fokusera kameran 
pa sidan 36). 

• Anvdnd Focus Lock 
(Fokuseringslds) (se sidan 38). 

• Anvdnd sokprioritet vid 
fokusering (se sidan 39). 
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Problem 


Mojlig orsak 


Losning 


Min bild blev 
for ljus. 


Blixten gav for 
starkt ljus. 


• Stdng av blixten (se Stdlla in 
blixten pa sidan 41). 

• Flytta dig bakdt frdn motivet och 
anvdnd zoom-funktionen for att 
fd samma inramning. 


Nagon annan 
Ijuskdlla an 
blixten, 
naturlig eller 
artificiell, gav 
for mycket ljus. 


• Prova med att ta bilden frdn en 
annan vinkel. 

• Undvik att rikta kameran direkt 
mot en Ijuskdlla eller en 
reflekterande yta en solig dag. 

• Minska vdrdet for EV 
Compensation (Kompensation 
for exponering) (se sidan 51 ). 


Scenen 

innehbll manga 
mdrka objekt, 
som t ex en 
svart hund pa 
en svart soffa. 


Minska vdrdet for EV 
Compensation (Kompensation for 
exponering) (se sidan 51). 


Du anvdnde EV 
Compensation 
(Kompensation 
for exponering) 
ndr du inte 
borde. 


Stall in EV Compensation 
(Kompensation for exponering) 
pa 0 (se sidan 51). 
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Min bild blev 
for mdrk. 


Ljuset var inte 

tillrdckligt 

starkt. 


• Vdnta tills de naturliga 
Ijusfdrhdllandena blir bdttre. 

• Ldgg till indirekt belysning. 

• Anvand blixten (se sidan 41). 

• Justera vdrdet for EV 
Compensation (Kompensation 
for exponering) (se sidan 51 ). 

• Anvand Adaptive Lighting 
(Anpassad belysning) (se 
sidan 62). 


Blixten var pa, 
men motivet 
var for langt 
borta. 


Se till att motivet befinner sig 
inom blixtens rdckvidd. Om det 
gdr det kan du fdrsbka med att 
anvdnda instdllningen Flash Off 
(Blixt av) ® (se sidan 41 ), vilken 
krdver en langre exponeringstid 
(anvand stativ). 


En lampa lyser 
bakom motivet. 


• Anvand instdllningen Flash On 
(Blixt pa) % (se sidan 41), eller 
anvand Adaptive Lighting 
(Anpassad belysning) (se 
sidan 62) for att lysa upp 
motivet. 

• Oka vdrdet for EV 
Compensation (Kompensation 
for exponering) (se sidan 51 ). 

• Anvand instdllningen Spot 
(Punkt) for AE Metering (AE- 
mdtning) (se sidan 60). 


Scenen inneholl 
manga ljusa 
objekt, som t ex 
en vit hund i 
sno. 


Oka vdrdet for EV Compensation 
(Kompensation for exponering) 
(se sidan 51). 
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Problem 


Mdjlig orsak 


Losning 


Fel datum 


Datumet och/ 


Du stdller in datum och tid pa nytt 


och/eller 


eller tiden dr 


genom att anvdnda alternativet 


klockslag 


felinstdlld eller 


Date & Time (Datum och tid) i 


visas. 


sd har du bytt 


Setup Menu (konfigurationsmenyn) 




tidszon. 


(se sidan 105). 


Kameran dr 


Ett Idngsamt 


• Kdr kamerans diagnostiska 


mycket trdg 


minneskort 


sidlvtest (se Diaqnostiska 

1 V 3 


nar du 


(tillval) som dr 


sjdlvtester pa kameran pa 


forsoker 


installerat eller 


sidan 1 43) for att testa 


granska 


for manga 


minneskortets hastighet. 


bilderna. 


bilder pa ett kort 


• Ga till Lagring pa sidan 167 och 




kan paverka 


Minneskapacitet pd sidan 171 for 




sddana 


tips om minneskort. 




funktioner som 






att bldddra 






igenom bilder, 






fdrstora, radera 
osv. 




Kameran 


Det finns en 


Detta dr normalt. 


skramlar nar 


elektronisk 




jag skakar 


komponent som 




den. 


kdnner av 
kamerans 
orientering nar 
du tar bilder. 
Denna 
komponent 
anvdnder en 
liten kula inuti 
ett metallholje 
som skramlar 
nar kameran 
skakas. 
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Problem 


Mdjlig orsak 


Losning 


Kameran 
kdnns varm 
(eller t o m 
het). 


Du anvdnder HP 
vdxelstroms- 
adapter for att 
strdmfdrsdrja 
kameran eller 
ladda batteriet i 
kameran, eller 
sd har du 
anvdnt kame- 
ran under en 
langretid (15 
minuter eller 
Idngre). 


Detta dr normalt. Om ndgot verkar 
vara onormalt kan du emellertid 
stdnga av kameran, koppla ur den 
frdn HP vdxelstrdmsadapter och 
lata den svalna. Kontrollera sedan 
om kameran och batteriet har 
tecken pd eventuella skador. 


Jag kan inte 
overfora 
bilder frdn 
kameran till 
datorn. 


Programmet HP 
Image Zone ska 
vara installerat 
pd datorn. 


Installera HP Image Zone (se 
Installera programvaran pd 
sidan 19), eller gd till Anvdnda 
kameran utan att installera HP 
Image Zone-programmet pd 
sidan 1 1 3. 


Datorn dr 
konfigurerad pd 
ett sddant sdtt 
att den inte kan 
overfora 
bilderna. 


Stall in kameran pd Idget Disk 
Drive (Diskenhet) (se Konfigurera 
kameran som en diskenhet pd 
sidan 1 17). 


Jag har 
problem med 
att install era 
eller anvdnda 
HP Image 
Zone- 
program- 
varan. 




Gd till HP Customer Support- 

webbplatsen: 

www.hp.com/support 
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Felmeddelanden pa kameran 



Meddelande 


Mojlig orsak 


Losning 


BATTERY 
DEPLETED. 
Camera is shutting 

J... /ci 1 IT DA 

down. (5LUI rA 
BATTERIET. 
Kameran stangs 
av.) 


Batterispdnningen 
dr for lag for att 
kameran ska 

KUMlIU lUMbUIIU 

fungera. 


Byt ut eller ladda batteriet, 
eller anvdnd en HP 
vdxelstrdmsadapter. 


Battery is defective 
(Batteriet ar defekt) 


Batteriet dr 
kortslutet eller 
extremt 
dverurladdat. 


l\op ett nytt batten, [oe 
Bilaga B: Att kopa 
kameratillbehor pd 
sidan 161). 


Battery cannot be 
charged (Batteriet 
kan inte laddas) 


Antingen har ett 
fel uppstatt under 
laddning, ett 
strdmavbrott har 
intrdffat under 
laddning, fel 
adapter anvdnds, 
batteriet ar aetekt 
eller sd har 
kameran inget 
batteri. 


Gdr ndgra nya fdrsok att 
ladda batteriet. Om detta 
misslyckas ska du kdpa ett 
nytt batteri och forsdka igen. 
(Se Bilaga B: Att kopa 
kameratillbehor pd 
sidan 161). 


Battery loo low for 
Live View (Batteriet 
for svagt for 
direktvisning) 


Batterispdnningen 
dr for lag for att 
du ska kunna 
anvdnda Live 
View (Direkt- 
visning). 


Du kan fortfarande ta bilder 
och spela in videoklipp via 
den optiska sdkaren. Om du 
vill anvdnda Live View 
(Direktvisning) mdste du 
byta ut eller ladda batteriet 
eller anvdnda en 
vdxelstrdmsadapter (tillval). 
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Meddelande 


Mdjlig orsak 


Ldsning 


UNSUPPORTED 
CARD (KORTET 
STODS INTE) 


Det minneskort 
(tillval) som dr 
installerat pa 
minneskorts- 
platsen stdds inte 
av kameran. 


Forsdkra dig om att 
minneskortet ar av rdtt typ 
for kameran. (Se Lagring 
pa sidan 167.) 


CARD IS 
UNFORMATTED 
Press OK to 
format card 
(KORTET HAR FEL 
FORMAT Tryck 
pa OK for att 
formatera kortet) 


Minneskortet 
(tillval) behover 
formateras. 


Formatera minneskortet 
genom att fblja 
anvisningarna pa 
kamerans bildskarm (eller 
ta ut kortet ur kameran om 
du inte vill att det ska 
formateras). 


CARD HAS 
WRONG 
FORMAT 
Press OK to 
format card 
(KORTET HAR FEL 
FORMAT Tryck 
pS OK for att 
formatera kortet) 


Minneskortet 
(tillval) ar 
formaterat for en 
annan enhet 
som t ex en 
MP3-spelare. 


Formatera om 
minneskortet genom att 
fblja anvisningarna pa 
kamerans bildskarm (ta ut 
kortet ur kameran om du 
inte vill att det ska 
formateras om). 


Unable to format 
(Kan ej 
formatera) 


Det installerade 
minneskortet 
(tillval) ar defekt. 


Byt ut minneskortet eller 
fdrsdk formatera kortet pa 
datorn om du har en 
minneskortsldsare. Ga till 
dokumentationen till 
kortldsaren for ndrmare 
anvisningar. 
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Meddelande 


Mdjlig orsak 


Ldsning 


The card is 
locked. Please 
remove the card 
from your 
camera. (Kortet 
dr last. Ta ut 
kortet ur 
kameran.) 


Ndr du forsoker 
konfigurera 
HP Instant 
Share-menyn 
Idses det 
installerade 
minneskortet 
(tillval). 


Ta helt enkelt ut kortet ut 
kameran och fortsdtt att 
konfigurera HP Instant 
Share-menyn eller stall 
minneskortets Idsspdrr i 
oldst position innan du 
fortsdtter. 


CARD LOCKED 
(KORTET LAST) 


Det installerade 
minneskortet 
(tillval) dr last. 


Sdtt Idsspdrren pd 
minneskortet i oldst Idge. 


MEMORY FULL 
(MINNET AR 
FULLT) 
eller 

CARD FULL 
(KORTET AR 
FULLT) 


Utrymmet i 
internminnet 
eller pd det 
installerade 
minneskortet 
(tillval) rdcker 
inte for att spara 
fler bilder. 


Overfdr bilderna frdn 
kameran till datorn och 
radera sedan alia bilder 
frdn internminnet eller 
minneskortet (se Radera pd 
sidan 79). Du kan dven 
byta ut kortet mot ett nytt. 
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Meddelande 


Mojlig orsak 


Losning 


CARD IS 
UNREADABLE 
(KORTET AR 
OLASLIGT) 


Kameran har 
problem med att 
Idsa det 
installerade 
minneskortet 
(tillval). Kortetkan 
vara defekt eller 
av en typ som inte 
stods. 


• Forsdk med att stdnga av 
kameran och sedan sld pa 
den igen. 

• Formatera om kortet 
genom att anvdnda 
alternativet Format 
(Memory/Card) 
(Formatera (minne/kort)) 
i undermenyn Delete 
(Radera) i Playback Menu 
(uppspelningsmenyn) (se 
Radera pa sidan 79). 

• Fdrsakra dig om att 
minneskortet dr av ratt typ 
for kameran (se Lagring pa 
sidan 167). Om kortet dr 
av rdtt typ kan du prova 
med att formatera det. Om 
det inte formateras, dr det 
troligen fel pd det. Byt ut 
minneskortet. 


PROCESSING... 
(BEARBETNING 
PAGAR...) 


Kameran haller 
pa att bearbeta 
data, som t ex att 
spara den senast 
tagna bilden. 


Vdnta nagra sekunder pa att 
bearbetningen ska upphora 
innan du tar dnnu en bild 
eller trycker pa dnnu en 
knapp. 


CHARGING 
FLASH... 
(LADDAR 
BLIXTEN...) 


Kameran haller 
pa att ladda 
blixten. 


Det tar Idngre tid att ladda 
blixten ndr batteriet dr 
svagt. Om det hdr 
meddelandet visas ofta 
kan du behova byta ut 
eller ladda om batteriet. 
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Meddelande 

FOCUS TOO FAR 
(FOKUS FOR 
LANGT BORTA) 

och blinkande ft 



Mojlig orsak 
Fokusavstandetar 
storre an vad 
kameran klarar 
av i fokusldget 
Macro (Makro) 
eller Super Macro 
(Supermakro). 



Losning 

• Stall in kameran pa Normal 
Focus (Normalt fokus). 

• Flytta dig ndrmare motivet, 
inom intervallet for Macro 
(Makro) ft eller Super 
Macro (Supermakro) ^ 
(se Anvdnda 

fokusintervallinstdllningarna 

pa sidan 38). 



FOCUS TOO 
CLOSE (FOKUS 
FOR NARA) 



Fokusavstandetar 
mindre an vad 
kameran klarar 
av i laget Macro 
(Makro). 



Flytta dig Idngre fran motivet 
(inom intervallet for Macro 
(Makro) ft -fokus - se 
sidan 38). 



Blinkande ft 



Fokusavstandetar 
mindre an vad 
kameran klarar 
av utan att vara i 
laget Macro 
(Makro) eller 
Super Macro 
(Supermakro). 



Stall in kameran pa 
Macro (Makro) ft -fokus eller 
Super Macro (Supermakro) 
tJ0 -fokus (se sidan 38), eller 
flytta dig Idngre bort. 



UNABLE TO 
FOCUS (KAN EJ 
STALLA IN 
FOKUS) 



Kameran kan 
inte hitta fokus i 
laget Macro 
(Makro) eller 
Super Macro 
(Supermakro), 
formodligen pa 
grund av lag 
kontrast. 



• Anvdnd Focus Lock 
(Fokuseringslas) (se 
sidan 38). Rikta sdkaren 
mot en Ijusare del av 
scenen. 

• Se till att kameran 
befinner sig inom 
fokusintervallet for Macro 
(Makro) ft eller Super 
Macro (Supermakro) l£t 
(se sidan 38). 
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1 i IJ_I l_ 

Meddelande 


Mojlig orsak 


Losning 


LOW LIGHT - 
UNABLE TO 
FOCUS (SVAGT 
UUS - DET GAR 
INTE ATT 
FOKU5ERA) 


Scenen dr for 
mork och 
kameran kan inte 
stdlla in fokus. 


• Ldgg till en extern Ijuskdlla. 

• Anvdnd Focus Lock 
(Fokuseringslas) (se 
sidan 38). Rikta sokaren 
mot en ljusare del av 
scenen. 


Super Macro - 
Unable to Zoom 
(Supermakro - kan 
ej zooma) 


Zoomfunktionen dr 
inaktiverad i Idget 
Super Macro 
(Supermakro). 1 
Super Macro 
(Supermakro) finns 
det bara ett 
objektivlage. 


• Om du vill zooma maste 
du anvdnda ett annat Idge 
an Super Macro 
(Supermakro). 


(varning for 
skakning) 


Ljuset dr svagt 
och bilden 
kommer troligen 
att bli suddig pa 
grund av den 
Idnga expone- 
ringstiden. 


Anvdnd blixten (se Stdlla in 
blixten pa sidan 41 ) eller ett 
stativ. 


ERROR SAVING 
IMAGE (FEL NAR 
BILDEN 
SPARADES) 


Det installerade 
minneskortet 
(tilval) var halvlast 
eller togs ut innan 
kameran hade 

skrivit fdrdigt pa 

i i i 
kortet. 


• Kontrollera att Idsspdrren 
pd sidan av minneskortet 
dr helt oldst. 

• Vdnta alltid tills lampan for 
strdm/ minne slutar blinka 
innan du tar ut kortet ur 

kn mf^rn n 


F-talet och 
slutarhastigheten 
blir roda vid 
direktvisning 


Kameran befinner 
sig utanfor 
intervallet for den 
valda bldndar- 
dppningen eller 
slutarhastigheten. 


Vdlj en annan 
bldndardppning ndr du 
anvdnder exponeringsldget 
Aperture Priority Av 
(Bldndarprioritet Av). 
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Meddelande 

Cannot display 
image (Kan inte 
visa bilden) 



Mdjlig orsak 
Bilden kan ha 
tagits med en 
annan kamera 
eller sa dr 
bildfilen skadad 
pa grund av att 
kameran inte 
stdngdes av pa 
rdtt sdtt. 



Camera has 
experienced a 
fatal error 
(Allvarligt fel pa 
kameran) 



Kameran kan ha 
problem med 
den fasta 
programvaran 
(firmware). 



Ldsning 

• Bilden kan anda vara 
okej. Overfdr bilden till 
datorn och fdrsdk dppna 
den med HP Image Zone- 
prog ramva ran. 

• Ta inte ut minneskortet 
medan kameran dr 
paslagen. 



Stdng av kameran och sld 
sedan pd den igen. Om 
det inte hjdlper kan du 
prova med att dterstdlla 
kameran (se Aterstdllning 
av kameran pd 
sidan 1 12). Om problemet 
kvarstdr ska du Idgga 
felkoden pd minnet och 
ringa HP Support (se Att fa 
hjdlp pd sidan 144). 



Unknown USB 
device (Okdnd 
USB-enhet) 



Kameran dr 
ansluten till en 
USB-enhet som 
den inte kdnner 
igen. 



Kontrollera att kameran dr 
ansluten till en skrivare 
eller dator som stdds. 
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Meddelctnde 


Mdjiig orsak 


Losning 


Unable to 
communicate with 
printer (Kan inte 
kommunicera med 
skrivaren) 


Det finns ingen 
fdrbindelse 
mellan kameran 
och skrivaren. 


• Kontrollera att skrivaren ar 
paslagen. 

• Kontrollera att kabeln ar 
ansluten mellan skrivaren 
och kameran eller HP 
PhotoSmart R-series- 
dockningsstationen (tillval). 
Om detta inte hjalper kan 
du stdnga av kameran och 
koppla ur den. Stang av 
skrivaren och starta den 
sedan igen. Anslut kame- 
ran igen och slct pa den. 


Unsupported 
printer (Skrivaren 
stods inte) 


Skrivaren ar inte 
av en typ som 
stods. 


Anslut kameran till en 
skrivare som stods, t ex en 
HP PhotoSmart eller 
PictBridge-kompatibel 
skrivare. Du kan ocksa 
ansluta kameran till en dator 
och skriva ut frfln denna 
istdllet. 


Photo tray is 
engaged. 
Disengage photo 
tray or select 
smaller paper size. 
(Fotofacket ar 
monterat. Ta loss 
facket eller vdlj ett 
mind re pappers- 
format.) 


Det valda 
pappersformatet 
passar inte i 
skrivarens 
fotofack. 


Ta loss fotofacket eller byt 
pappersformat. 


Printer top cover 
is open 

(Skrivarens lock 
ar oppet) 


Skrivaren ar 
oppen. 


Stang locket till skrivaren. 



Kapitel 7: Felsokning och support 



137 



Meddelande 


Mojlig orsak 


Losning 


Incorrect or 
missing print 
cartridge 
(Skrivarpatronen 
ar felaktig eller 
saknas) 


Skrivarpatronen 
dr av fel modell 
eller saknas. 


Installera en ny patron, 
stdng av skrivaren och starta 
den sedan igen. 


Printer has a paper 
jam (Papperet har 
fastnat i skrivaren) 
eller 

The print carriage 
has stalled 
(Vagnen har 
stannat) 


Papperet har 
fastnat eller sa 
harskrivarvagnen 
stannat. 


Stdng av skrivaren. Ta loss 
papperet helt och hdllet och 
sld sedan pd skrivaren. 


Printer is out of 
paper (Slut pa 
papper i skrivaren) 


Papperet har tagit 
slut i skrivaren. 


Ldgg i papper i skrivaren 
och tryck sedan pd OK eller 
knappen Continue (Forlsatt) 
pd skrivaren. 


Selected print size 
is larger than 
selected paper size 
(Den valda 
ulskriftsstorleken ar 
storre an det valda 
pappersformatet) 


Utskriftsstorleken 
dr for stor for 
pappersformatet. 


Tryck pa Menu/OK (Meny/ 
OK) pa kameran for att 
dterga till bilden Print Setup 
(Skrivarinstdllning) och vdlj 
en utskriftsstorlek som 
stammer med pappers- 
formatet. Du kan ocksa vdlja 
ett storre pappersformat och 
Idgga i storre papper i 
skrivaren. 
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Meddelande 


Mdjlig orsak 


Ldsning 


Selected paper 
size is too big for 
printer (Det valda 
pappersformatet 
dr for stort for 
skrivaren) 


Det valda 
pappersformatet 
dr storre an den 
maxstorlek 
skrivaren stodjer. 


Tryck pa Menu/OK (Meny/ 
OK) pa kameran for att 
dtergd till bilden Print Setup 
(Skrivarinstallning) och valj 
ett pappersformat som 
passar i skrivaren. 


Borderless printing 
is only supported 
on photo paper 
(Kantfri utskrift 
stods bara pa 
fotopapper) 


Du fdrsokte skriva 
ut en bild utan 
kant pa vanligt 
papper. 


Valj en mindre 
utskriftsstorlek eller se till att 
alternativet Paper Type 
(Papperstyp) pa bilden Print 
Setup (Skrivarinstallning) dr 
instdllt pa Photo (Foto) (tryck 
pa Menu/OK (Meny/OK) 
pa kameran for att dtergd till 
bilden Print Setup 
(Skrivarinstallning) och stdlla 
in Paper Type (Papperstyp) 
pa Photo (Foto)). Ldgg i 
fotopapper i skrivaren. 


Borderless 
printing is not 
supported on this 
printer (Kantfri 
utskrift stods inte 
av den har 
skrivaren) 


Skrivaren stodjer 
inte kantfri 
utskrift. 


Tryck pa Menu/OK 
(Meny/OK) pd kameran 
for att aterga till bilden 
Print Setup (Skrivar- 
installning) och valj en 
mindre utskriftsstorlek. 


Printing canceled 

(Utskriften 

avbruten) 


Utskriften har 
avbrutits. 


Tryck pa knappen Menu/ 
OK (Meny/OK) pd 
kameran. Gdr om 
utskriften. 
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Felmeddelanden pa datorn 



Meddelande 


Mojlig orsak 


Ldsning 


Kan ej ansluta till 
produkten 


Datorn behdver 
komma at filerna 
i minnet under 
konfigurationen 
av HP Instant 
Share, men 
antingen dr 
internminnet fullt 
eller, om ett 
minneskort dr 
insta Herat 
(tillval), dr detta 
antinaen fullt 
eller last. 


Om internminnet eller 
minneskortet dr fullt ska 
du dverfdra bilderna till 
en dator (se Fbra over 
bilder till en dator pa 
sidan 97) och ddrefter 
radera dem fran kameran 
for att frigdra utrymme (se 
Radera pa sidan 79). Om 
minneskortet dr last, laser 
du upp det genom att 
vrida Idsspdrren pa kortet 

till n net rinp 1 

MM (JIUol lULjc. 




Kameran dr 
avstdngd. 


Sla pa kameran. 




Kameran 
fungerar inte pa 
rdtt sdtt. 


Anslut kameran direkt till 
en HP PhotoSmart eller 
PictBridge-kompatibel 
skrivare och skriv ut en 
bild. Ddrmed kan du 
verifiera om bilden, 
minneskortet, USB-anslut- 
ningen och -kabeln funge- 
rar som de ska eller inte. 




Kabeln dr inte 
korrekt ansluten. 


Se till att kabeln dr 
ordentligt ansluten till 
datorn och kameran. 
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Meddelande 


Mojlig orsak 


Losning 


Kan ej ansluta till 
produkten (forts.) 


Kameran dr 
installed pa 
Digital Camera 
(Digitalkamera) i 
undermenyn 
USB Configu- 
ration (USB- 
konfiguration) i 
Setup Menu 
(konfigurations- 
menyn), men 
datorn kdnner 
inte igen 
kameran som en 
digitalkamera. 


Andra instdllningen av 
USB Configuration (USB- 
konfiguration) till Disk 
Drive (Diskenhet) i Setup 
Menu (konfigurations- 
menyn). (Se sidan 106.) 
Dd kan kameran visas som 
dnnu en diskenhet pd 
datorn sa att du enkelt kan 
kopiera bildfiler fran 
kameran till datorns 
hdrddisk. 


Kameran dr 
ansluten till 
datorn via en 
USB-hubb som 
inte dr 

kompatibel med 
kameran. 


Anslut kameran direkt till 
en USB-port pa datorn. 


Du anvdnder HP 
PhotoSmart R- 
series kamera- 
dockningsstation 
och har glomt att 
trycka pd 
knappen Spara/ 
Skriv ut. 


Tryck pa knappen Spara/ 
Skriv ut pd docknings- 
stationen. 
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Meddelande 


Mojlig orsak 


Ldsning 


Kan ej ansluta till 
produkten (forts.) 


Det installerade 
minneskortet 
(tillval) dr last. 


Sdtt Idsspdrren pd 
minneskortet i oldst Idge. 


USB- 

anslutningen 
misslyckades. 


Starta om datorn. 


Kunde ej sdnda 
till tjdnsten 


Datorn dr inte 

internet- 

ansluten. 


Se till att datorn dr online. 


Kommunikations- 
problem 


En annan HP 
Instant Share- 
prog ramvara 
kors med 
exklusiv dtkomst 
till kameran. 


Stdng det andra HP 
Instant Share- 
programmet. 
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Diagnostiska sjalvtester pa 
kameran 



Om du tror att kameran kan vara defekt eller fungera felaktigt 
pa nagot sdtt, finns det ett diagnostikprogram (innehallande 
elva olika tester) som du kan kdra pa kameran for att fdrsdka 
faststdlla orsaken till problemet. Fdljande saker testas pa 
kameran: blixt, lampor, knappar, Live View (Direktvisning), 
fdrgen pa bildskdrmen, Audio Playback (Ljuduppspelning), 
Record Audio (Ljudinspelning), minneskortet (tillval) och 
internminnet. 

OBS! Testet dr endast tillgdngligt pa engelska. 

1 Stdng av kameran. 

2 Hall in blixtknappen i pa kamerans baksida. 

3 Sla pa kameran samtidigt som du fortsdtter att halla in 
blixtknappen i pa baksidan. En bla skdrmbild med texten 
CAMERA SELF-DIAGNOSTICS (DIAGNOSTISKT 
SJALVTEST) bor visas pa bildskdrmen. Sldpp blixtknappen V 
sa fort skdrmbilden visas. 

4 Fdlj de enkla instruktionerna pa bildskdrmen for att utfdra 
de olika testerna. Efter vissa tester far du veta om kameran 
godkdnts eller ej. Vid andra tester gdr kameran nagot som 
du sedan maste kontrollera resultatet av. Om nagot av 
testerna misslyckas, bor du anteckna vilket eller vilka, sa att 
du kan uppge det ndr du kontaktar HP Support. Det tar 
bara nagra minuter att genomfdra hela testserien. 

5 Om du vill avsluta diagnostikprogrammet vid nagot tillfdlle 
stdnger du bara av kameran. 
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Att fa hjalp 

Det hdr avsnittet innehdller supportinformation for din 
digitalkamera, inklusive information om vara support- 
webbplatser, en fdrklaring av supportprocessen samt 
supporttelefonnummer. 

HP:s webbplats for 
funktionshindrade 

Kunder med funktionshinder kan fa hjalp pa 
www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv 

HP Photosmart-webbplatsen 

Besok www.photosmart.hp.com eller www.hp.com/ 
photosmart om du vill ha fdljande information: 

• Tips pa effektiv och kreativ anvdndning av kameran 

• Uppdaterade drivrutiner och programvara till HP:s 
digitalkameror 

• Registrering av din produkt 

• Prenumerera pd nyhetsbrev, drivrutins- och 
programuppdateringar samt supportvarningar 

Supportprocessen 

HP:s supportprocess fungerar bast om du gar igenom fdljande 
steg i angiven ordning: 

1 Gd igenom felsdkningsavsnittet i den hdr anvdndar- 
handboken (se Problem och losningar pa sidan 119). 

2 Gd till HP Customer Support Centers webbplats for support. 
Om du har en internet-anslutning kan du fd mycket 
information om din digitalkamera. Besok HP:s webbplats for 
produkthjdlp, drivrutiner och programuppdateringar pd 
adressen www.hp.com/support 

1 44 HP Photosmart R507/R607 anvandarhandbok 



Support dr tillgdnglig pd foljande sprdk: Svenska, engelska, 
franska, tyska, italienska, portugisiska, spanska, 
nederldndska, traditionell kinesiska, fdrenklad kinesiska, 
japanska och koreanska. (Dansk, finsk och norsk 
supportinformation dr endast tillgdnglig pd engelska.) 

3 Fd tillgdng till HP:s e-support. Om du har tillgdng till internet 
kan du kontakta HP via e-post genom att gd till: 
www.hp.com/support. Du kommer att fd ett personligt svar 
frdn en tekniker pd HP Customer Support. Support per e-post 
dr tillgdnglig pd de sprdk som rdknas upp pd webbplatsen. 

4 (Anvdndare i USA och Kanada ska hoppa over det hdr steget 
och gd direkttill steg 5.) Kontakta din lokala HP-fdrsdljare. Om 
din digitalkamera har ett maskinvarufel ska du ta den till din 
lokala HP-fdrsdljare. Servicen dr gratis sd Idnge garantin gdller 
for digitalkameran. 

5 Kontakta HP Customer Support Center for support per telefon. 
Gd till foljande webbplats for att se efter vilka villkor som gdller 
for telefonsupport i ditt land/omrdde: www.hp.com/support. 
HP arbetar stdndigt for att fdrbdttra sina telefonsupporttjdnster, 
och vi rdder dig att regelbundet gd till HP:s webbplats och titta 
efter ny information angdende service och leveranser. Om du 
inte kan losa problemet med hjdlp av ovan upprdknade 
resurser kan du ringa HP. Se till att sitta framfdr datorn och ha 
digitalkameran till hands. For att det ska gd snabbare att fd 
service bdr du vara beredd pd att uppge foljande: 

• Digitalkamerans modellnummer (pd framsidan av 
kameran) 

• Digitalkamerans serienummer (pd undersidan av 
kameran) 

• Datorns operativsystem och tillgdngliga RAM 
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• HP-programvarans versionsnummer (pa CD-etiketten) 

• Meddelanden som visades ndr problemet uppstod 

De tilldmpliga villkoren for HP:s telefonsupport kan komma att 
dndras utan fdregaende meddelande. 

Telefonsupport ar gratis under den specificerade perioden 
rdknat frdn kdpdatumet sdvida inget annat angivits. 



Platser 


Period for 
telefonsupport 


Afrika 


30 dagar 


Asien/Sti 1 la havs- 
omradet 


1 ar 


Europa 


1 ar 


Kanada 


1 dr 


Latinamerika 


1 dr 


Mellandstern 


30 dagar 


USA 


1 ar 



Telefonsupport i USA 

Support dr tillgdnglig bade under och efter garantiperioden. 

Under garantiperioden ges telefonsupport utan kostnad. Ring 
(800) 474-6836. 

Telefonsupport i USA kan fas bade pd engelska och spanska 
24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan (dppettiderna kan 
komma att dndras utan fdregaende meddelande). 

Efter garantitidens slut kan du ringa (800) 474-6836. Du 
debiteras dd en avgift pd USD 30.00 per drende, vilken dras 
frdn ditt kreditkort. Om du tror din HP-produkt behdver service 
kan du ringa HP Customer Support Center, ddr man kan 
hjdlpa dig avgdra om service dr nddvdndig. 
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Telefonsupport i Euro pa, 
Mellandstern och Afrika 

HP Customer Supports telefonnummer och rutiner kan komma 
att dndras. Ga till foljande webbplats for att se efter vilka 
villkor som gdller for telefonsupport i ditt land/omrade: 
www. h p. com/su pport 

Algeriet+213 61 56 45 43 

Bahrain 800 171 (avgiftsfritt inom landet) 

Belgien 070 300 005 (nederldndska) 
070 300 004 (franska) 

Danmark +45 70 202 845 

Egypten +20 2 532 5222 

Finland +358 (0)203 66 767 

Frankrike +33 (0)892 69 60 22 (Euro 0,34/minut) 

Forenade arabemiraten 800 4520 (avgiftsfritt inom landet) 

Grekland +30 210 6073603 (internationellt nummer) 
801 1 1 22 55 47 (inom landet) 
800 9 2649 (avgiftsfritt fran Cypern till Aten) 

Hand 1890 923 902 

Israel +972 (0) 9 830 4848 

Italien 848 800 871 

Luxemburg 900 40 006 (franska) 
900 40 007 (tyska) 

Marocko+212 22 404747 

Mellanostern +971 4 366 2020 (internationellt nummer) 
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Nederlanderna 0900 2020 165 (Euro 0,10/minut) 

Nigeria +234 1 3204 999 

Norge+47 815 62 070 

Polen +48 22 5666 000 

Portugal 808 201 492 

Rumanien +40 (21) 315 4442 

Ryska federationen +7 095 7973520 (Moskva) 

+7 812 3467997 (St Petersburg) 

Saudi-Arabien 800 897 1444 (avgiftsfritt inom landet) 

Schweiz 0848 672 672 (tyska, franska, italienska— 

Hogbelastningstid 0,08 CHF/ Annan tid 0,04 CHF) 

Slovakien +421 2 50222444 

Spanien 902 010 059 

Storbritannien +44 (0) 870 010 4320 

Sverige+46 (0) 77 120 4765 

Sydafrika 086 0001030 (Sydafrikanska republiken) 

+27 1 1 2589301 (internationellt nummer) 

Tjeckien +420 261307310 

Tunisien +216 71 89 12 22 

Turkiet+90 216 579 71 71 

Tyskland +49 (0) 180 5652 180 (Euro 0,12/minut) 

Ukraine +7 (380 44) 4903520 (Kiev) 

Ungern +36 1 382 1 1 1 1 
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Vastafrika +351 213 17 63 80 (endast fransk- 
talande lander) 

6sterrike+43 1 86332 1000 

0810-001000 (inom landet) 

Annan telefonsupport varlden over 

HP Customer Supports telefonnummer och rutiner kan komma 
att dndras. Ga till fdljande webbplats for att se efter vilka 
villkor som gdller for telefonsupport i ditt land/omrade: 
www. hp.com/ support. 

Argentina (54)1 1-4778-8380 eller 0-810-555-5520 

Australien +61 (3) 8877 8000 eller lokalt (03) 8877 8000 

Brasilien 0800-15-7751 eller (1 1)3747-7799 

Chile 800-360-999 

Colombia 01 -800-51 -HP-INVENT 

Costa Rica 0-800-01 1-41 14 + 1-800-71 1-2884 

Dominikanska Republiken 1-800-711-2884 

Ecuador 999-1 19 + 1 -800-71 1 -2884 (Andinatel) 

1-800-225-528 + 1-800-71 1-2884 (Pacifitel) 

Filippinerna +63 (2) 867 3551 

Guatemala 1800 -999 -5105 

Hongkong SAR +852 2802 4098 

Indien 1 600 447737 

Indonesien +62 (21) 350 3408 

Jamaica 1-800-7112884 
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Japan 0570 000 511 (inom Japan) 

+81 3 3335 9800 (utanfor Japan) 

Kanada 1-800-474-6836 

(905-206-4663 lokalt fran inom Mississauga- 
omradet) 

Kina +86 (21) 3881 4518 

Korea +82 1588-3003 

Malaysia +60 1 800 805 405 

Mexiko 01 -800-472-6684 eller (55)5258-9922 

Nya Zeeland +64 (9) 356 6640 

Panama 001-800-711-2884 

Peru 0-800-101 11 

Singapore +65 6272 5300 

Taiwan +886 0 800 010055 

Thailand +66 (0) 2 353 9000 

Trinidad och Tobago 1 -800-71 1 -2884 

USA+1 (800)474-6836 

Venezuela 0-800-4746-8368 

Vietnam +84 (0) 8 823 4530 
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Bilaga A: 
Batterihantering 



Din kamera i HP PhotoSmart R-series (L1812A) anvdnder ett 
laddningsbart HP PhotoSmart R07 litiumjonbatteri. 

Viktigt om batterier 

• Nya laddningsbara batterier levereras delvis laddade. 
Laddningsbara litiumionbatterier maste laddas till full 
laddning innan du anvdnder dem forsta gangen eller om 
du inte anvdnder dem pa mer an 2 manader. 

• Om du inte tanker anvdnda kameran under en Idngre tid 
(mer an tva manader), rekommenderar HP att du tar ut 
batteriet savida du inte anvdnder ett laddningsbart batteri 
och later kameran vara dockad eller ansluten till en HP 
vdxelstromsadapter. 

• Ndr du sdtter i batteriet i kameran maste du alltid se till att 
du vdnder batteriet med polerna i den riktning som dr 
markerad i batterifacket. Om du sdtter i batteriet at fel hall 
kan det visserligen ga att stdnga luckan, men kameran 
kommer inte att fungera. 
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• Du kanske lagger mdrke till att batterimdtaren da och da 
flukterar trots att samma batterier anvdnds. Detta intrdffar 
eftersom vissa driftsldgen, som Live View (Direktvisning) 
eller videoinspelning forbrukar mer strdm an andra Idgen. 
Det far batterimdtaren att indikera en Idgre batterinivd an 
vad som egentligen dr fallet, eftersom batteriets driftstid i 
dessa Idgen dr kortare. Ndr du vdxlar till ett Idge som dr 
mindre energikrdvande, som t ex Playback (Uppspelning), 
kan batterimdtaren dtergd till att visa en hogre laddning, 
vilket indikerar att batterierna rdcker Idngre om du fortsdtter 
att anvdnda detta Idge. 

Forlang batteriets driftstid 

Hdr dr ndgra tips pd hur du far batteriet att rdcka Idngre: 

• Stdng av bildskdrmen och anvdnd sdkaren istdllet for att rama 
in motiv. Ldt bildskdrmen vara avstdngd sd mycket som det gar. 

• Andra instdllningen Live View at Power On (Direktvisning vid 
pdslagning) i Setup Menu (konfigurationsmenyn) till Live View 
Off (Direktvisning av), sd att kameran inte slds pd i Idget Live 
View (Direktvisning) (se Direktvisning vid pdslagning pd 
sidan 104). 

• Minimera anvdndningen av blixt genom att stdlla in kameran 
pd Auto Flash (Autoblixt) istdllet for Flash On (Blixt pa) (se 
Stdlla in blixten pd sidan 41 ). 

• Anvdnd endast optisk zoom ndr det dr nddvdndigt for att 
minimera objektivets rdrelse (se Optisk zoom pd sidan 40). 

• Stdng inte av och sld pd kameran i onddan. Om du rdknar 
med att ta mer an en bild var femte minut i genomsnitt dr det 
bdttre att lata kameran vara pdslagen med avstdngd bildskdrm 
an att stdnga av den efter varje bild. Dd minimeras antalet 
ganger som objektivet mdste fdllas ut och dras in. 
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• Anvdnd en HP vdxelstromsadapter eller en HP PhotoSmart 
R-series dockningsstation (tillval) ndr kameran kommer att 
vara pdslagen langre stunder, som t ex ndr du overfor 
bilder till datorn eller skriver ut. 

Sakerhetsatgarder vid anvandning 
av litiumjonbatterier 

• Slang inte batteriet i oppen eld och hetta inte upp det. 

• Anslut inte batteriets positiva och negativa poler till 
varandra genom ndgot metallforemdl (som en kabel). 

• Du far inte bdra eller lagra batteriet tillsammans med mynt, 
halsband, hdrndlar eller andra metallforemdl. Detdr 
sdrskilt farligt for anvdndaren att placera ett litiumjonbatteri 
tillsammans med mynt! For att undvika skador far du inte 
Idgga batteriet i en ficka med vdxelmynt. 

• Du far inte punktera batteriet med en spik, sld pd det med 
en hammare, kliva pd det eller pd annat sdtt utsdtta det for 
kraftiga stotar. 

• Lod inte direkt mot batteriet. 

• Utsdtt inte batteriet for sot- eller saltvatten, och Idt det inte 
bli vdtt. 

• Du far inte montera isdr eller modifiera batteriet. Batteriet 
innehdller sdkerhets- och skyddsanordningar som, om de 
skadas, kan ge upphov till att batteriet alstrar vdrme, 
exploderar eller antdnds. 

• Du mdste omedelbart sluta anvdnda batteriet om det under 
anvandning, laddning eller forvaring utsdndrar en ovanlig 
lukt, kdnns alltfdr varmt (notera att det dr normalt att 
batteriet kdnns varmt), dndrar fdrg eller form eller verkar 
onormalt pd ndgot annat sdtt. 
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• Om batteriet skulle lacka och du rakar fa batterivdtska i 
ogat, far du inte gnida dig i ogat. Skol j ordentligt med 
vatten och sok Idkarh jdlp omedelbart. Om du inte kommer 
under behandling kan batterivdtskan skada ogat. 



Batteriets prestanda 

Den foljande tabellen visar prestandan hos det laddningsbara 
litiumjonbatteriet HP PhotoSmart R07 i olika sammanhang: 



Typ av anvdndning 


Prestanda 


Mest ekonomiskt (over 30 bilder i manaden) 


God 


Mest ekonomiskt (under 30 bilder i manaden) 


God 


Omfattande blixtanvdndning, frekventa bilder 


God 


Omfattande avdndning av video 


God 


Omfattande anvdndning av Live View 
(Direktvisning) 


God 


Batterilivsldngd i stort 


God 


Lag temperatur/anvdndning pd vintern 


Skdiig 


Anvdndning sdllan (utan dockning) 


Skdiig 


Anvdndning sdllan (med dockning) 


God 


Reservbatteri (for Idngtidslagring) 




Vill ladda batterierna 


Ja 



Vid laga temperaturer kan batteriprestandan fdrsdmras. Under 
sadana fdrhallanden kan det hjdlpa att vdrma upp batteriet i 
fickan omedelbart innan du anvdnder det. Du rnaste emellertid 
se till att det inte ligger nagra metallfdremal i fickan, eftersom 
dessa kan orsaka kortslutning. 
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Antal bilder per 
batteriladdning 

Fdljande tabell visar det minimala, maximala och 
genomsnittliga antal bilder som kan tas med det 
laddningsbara litiumjonbatteriet HP PhotoSmart R07. 



Minimalt antal 


Maximalt antal 
bilder 


Uppskattat antal bilder vid 


115 


260 


200 



Tank pa fdljande ndr du laser ovanstaende tabell: 



• Det minimala antalet bilder erhalls vid omfattande 
anvdndning av Live View (Direktvisning) (30 sekunder per 
bild) och Playback (Uppspelning) (15 sekunder per bild) 
och Flash On (Blixt pa). Optisk zoom (bada riktningarna) 
anvdnds for 75% av bilderna. Fyra bilder tas per tillfdlle 
med minst 5 minuter mellan tillfdllena. 

• Det maximala antalet bilder erhalls vid minimal anvdndning 
av Live View (Direktvisning) (25% av bilderna i 1 0 sekunder) 
och Playback (Uppspelning) (4 sekunder per bild). Blixt 
anvdnds for 25% av bilderna och optisk zoom (bada 
riktningarna) anvdnds for 25% av bilderna. Fyra bilder tas 
per tillfdlle med minst 5 minuter mellan tillfdllena. 

• Det genomsnittliga antalet bilder erhalls da Live View 
(Direktvisning) anvdnds for 50% av bilderna i 15 sekunder 
och Playback (Uppspelning) anvdnds i 8 sekunder per bild. 
Blixt anvdnds for 50% av bilderna och optisk zoom (bada 
riktningarna) anvdnds for 50% av bilderna. Fyra bilder tas 
per tillfdlle med minst 5 minuter mellan tillfdllena. 
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Batterimdtare 



Foljande batterinivaer kan visas pa statusbilden, i Live View 
(Direktvisning), i Playback (Uppspelning) och ndr kameran dr 
ansluten till en dator eller skrivare. 



Ikon 


Beskrivning 


4=J 


Batteriet har 65-100 procent av sin driftstid kvar. 


t^l 


Batteriet har 35-65 procent av sin driftstid kvar. 


O 


Batteriet har 10-35 procent av sin driftstid kvar. 




Batteriet har mindre an 10 procent av sin driftstid 
kvar. Kameran kommer snart att stdngas av. Live 
View (Direkvisning) fungerar inte (se OBS! nedan). 




Kameran drivs med ndtstrom (inget batteri dr 
insta Herat). 


Animerat 
batteri som 
fylls 


Kameran drivs med ndtstrom och batteriet hdller 
pd att laddas. 




Kameran har laddat batteriet och drivs med 
ndtstrom. 



OBS! Batterimdtaren dr mest rdttvisande efter nagra minuters 
anvdndning. Ndr kameran dr avstdngd aterhdmtar sig 
batteriet och det inledande mdtarvdrdet dr kanske inte sa 
exakt ndr kameran slas pa som efter nagra minuters 
anvdndning. 
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OBS! Ndr du tar ut batteriet ur kameran bevaras datum- och 
tidsinstdllningarna i ungefdr 10 minuter. Om kameran fdr 
vara utan batteri i mer an 10 minuter, stalls klockan pd 
det datum och klockslag som gdllde ndr kameran senast 
anvdndes. Du kan bli ombedd att uppdatera datum och 
tid ndsta gang du sldr pd kameran. 

Ladda om litiumjonbatteriet 

Det laddningsbara litiumjonbatteriet HP PhotoSmart R07 kan 
laddas om i kameran ndr kameran dr ansluten till en HP 
vdxelstromsadapter eller en HP PhotoSmart R-series 
dockningsstation (tillval). Litiumjonbatteriet kan ocksd laddas 
om med HP Photosmart-snabbatteriladdaren (tillval) eller i det 
extra batterifacket pd HP PhotoSmart R-series dockningsstation. 
Se Bilaga B: Att kopa kameratillbehor pd sidan 161 . 

Ndr HP vdxelstromsadapter anvdnds for att ladda batteriet och 
kameran dr avstdngd, blinkar lampan for strdm/minne pd 
baksidan av kameran under tiden som laddningen pdgdr. Ndr 
dockningsstationen anvdnds blinkar dockningslampan. Ndr en 
snabbladdare anvdnds lyser lampan pd laddaren med gult 
sken. 

I foljande tabell kan du se hur Idnge det tar i genomsnitt att 
ladda om ett batteri som varit fulladdat, beroende pd var 
batteriet laddas. Tabellen visar ocksd vilken signal du fdr ndr 
batteriet har laddats om. 
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Var laddas 
batteriet? 


Genomsnittlig 
laddningstid 


Signal ndr laddningen dr 
klar 


1 kameran med en 
HP vdxelstrdms- 
adapter ansluten 
eller medan 
kameran dr i 
dockningsstationen 


4-6 timmar 


Strdm/minneslampan pa 
kameran (eller stromlampan 
pa dockningsstationen) slutar 
blinka och borjar lysa med fast 
sken. Pa kamerans bildskdrm 
dndras batterimdtaren till 


1 docknings- 

stationens 

batterifack 


2,5-3,5 
timmar 


Lampan for det extra batteriet 
pa dockningsstationen slutar 
blinka och borjar lysa med fast 
sken. 


1 snabbladdaren 


hogst 1 timme 


Lampan pa snabbladdaren 
borjar lysa gront. 



Om du inte kommer att anvdnda kameran direkt ndr du laddat 
batteriet rekommenderar vi att du later kameran vara kvar i 
dockningsstationen eller later den vara ansluten till 
vdxelstromsadaptern. Kameran laser av batteriet med jdmna 
mellanrum for att du ska kunna vara sdker pa att kameran 
alltid dr redo att anvdndas. 

Saker du bor komma ihag ndr du anvdnder ett litiumjonbatteri: 

• Forsta gangen du anvdnder ett nytt litiumjonbatteri maste 
du se till att fulladda det innan du anvdnder det i kameran. 

• Ett litiumjonbatteri laddas ur ndr det inte anvdnds, oavsett 
om det sitter i kameran eller inte. Om ett litiumjonbatteri inte 
har anvdnts pa over tva manader maste du ladda om det 
innan du borjar anvdnda det igen. Aven om du inte 
anvdnder batteriet rekommenderar vi att du laddar det 
ungefdr var sjdtte till tolfte rnanad for att fdrldnga dess 
livsldngd. 
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• Prestandan hos alia laddningsbara batterier, inklusive 
litiumjonbatterier, fbrsdmras med tiden, i synnerhet om de 
fdrvaras och anvdnds i hdga temperaturer. Om 
batteridriftstiden blir oacceptabelt kort med tiden, bdr du 
ersdtta batteriet med ett HP PhotoSmart R07 litiumjonbatteri 
for kameror i HP PhotoSmart R-series (L1812A). 

• Kameran, dockningsstationen och snabbladdaren kan vara 
varma medan de drivs med eller laddar ett litiumjonbatteri. 
Detta dr normalt. 

• Du kan Idmna ett litiumjonbatteri i kameran, 
dockningsstationen eller snabbladdaren hur Idnge som heist 
utan att batteriet eller kameran, dockningsstationen eller 
snabbladdaren tar skada. Fdrvara alltid laddade batterier 
pd ett svalt stdlle. 

Sakerhetsatgarder vid laddning av 
litiumjonbatterier 

• Ladda inget annat batteri an HP PhotoSmart R07 
litiumjonbatteri i kameran, dockningsstationen eller 
snabbladdaren. 

• Sdtt i litiumbatteriet at rdtt hall i kameran, 
dockningsstationen eller snabbladdaren. 

• Anvdnd bara kameran, dockningsstationen och 
snabbladdaren pd torra platser. 

• Ladda inte litiumjonbatteriet pd en mycket varm plats, som i 
direkt soli jus eller ndra en brasa. 

• Ndr du laddar om ett litiumjonbatteri far du inte tdcka over 
kameran, dockningsstationen eller snabbladdaren pd ndgot 
sdtt. 
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• Anvdnd inte kameran, dockningsstationen eller 
snabbladdaren om litiumjonbatteriet verkar vara skadat pa 
ndgot sdtt. 

• Plocka inte isdr kameran, dockningsstationen eller 
snabbladdaren. 

• Koppla ur HP vdxelstrdmsadaptern eller snabbladdaren 
frdn eluttaget innan du rengdr den. 

• Vid omfattande anvdndning kan litiumionbatteriet borja 
svdlla. Om det blir svdrt att sdtta i batteriet eller ta ut det 
frdn kameran, dockningsstationen eller snabbladdaren bdr 
du sluta anvdnda batteriet och ersdtta det med ett nytt. 
Ldmna in det gamla batteriet for dtervinning. 

Tidsgrans for vilolage for 
strdmbesparing 

For att spara pd batteriet stdngs kamerans bildskdrm 
automatiskt av om du inte tryckt pd ndgon knapp pd 60 
sekunder, och kameran stdngs av helt efter 5 minuter. Ndr 
kameran dr i vilolage rdcker det med att trycka pd valfri knapp 
for att kameran ska aktiveras igen. Om du inte trycker pd 
ndgra knappar under viloldget, stdngs kameran av efter 
ytterligare 5 minuter, sdvida den inte dr ansluten till en dator, 
skrivare eller HP vdxelstrdmsadapter. 
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Bilaga B: 
Att kdpa 
kameratillbehor 



Du kan kdpa ytterligare tillbehor till din kamera. 

Om du vill ha information om din HP R507/R607 och 
kompatibla tillbehor, ga till www.hp.com (vdrlden over) 

Om du vill veta var du kan kdpa tillbehor, ga till www.hp.com/ 
eur/hpoptions (endast Europa) 

Nagra av tillbehdren till den hdr digitalkameran rdknas upp 
nedan: 

• HP PhotoSmart R-series 
dockni ngsstation — C8887A 

Ladda kamerans batteri plus ett 
extra batteri i det extra 
laddningsfacket, sd dr kameran 
alltid redo att anvdndas. Overfdr 
enkelt foton till datorn, skicka foto-e-post via HP Instant 
Share eller skriv ut foton med en enkel knapptryckning. 
Anslut kameran till din TV och visa bildspel med hjdlp av 
fjdrrkontrollen. 

Omfattar en dockningsstation med extra batterifack for ett 
litiumjonbatteri, en fjdrrkontroll, ett laddningsbart HP 
PhotoSmart R07 litiumjonbattero, en audio/video-kabel, en 
USB-kabel och en HP vdxelstrdmsadapter (endast 
Nordamerika). 
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• HP PhotoSmart snabbladdarpaket for HP PhotoSmart 
R-series-kameror— LI 810A (ej tillgdnglig i Latinamerika) 

Entimmes omladdning av litiumjonbatteriet, plus skydd for 
HP Photosmart R-series-kameran. Innehaller allt du behover 
for att ge kameran ett "hem" ndr du dr hemifran: 
en ultraldtt laddare, ett kamerafodral, ett resefodral och ett 
laddningsbart HP Photosmart R07 litiumjonbatteri. 

• Laddningsbart HP Photosmart R07 litiumjonbatteri for 
kameror i HP Photosmart R-series— LI 81 2A 

Batteri med hog kapacitet som kan laddas om hundratals 
ganger. 

• HP Photosmart 3,3V vdxelstromsadapter for HP Photosmart 
R-series-kameror— C8912B (ej tillgdngliga i Latinamerika) 

Det hdr dr den enda ndtadapter som stods for anvdndning 
med R-series-kameror. 

• HP Photosmart Premium-vaska for HP Photosmart R-series- 
kameror— LI 81 1 A 

Skydda din HP Photosmart R-series- kamera med en stoppad 
Iddervdska. Den hdr vdskan, som dr specialdesignad for 
HPs digitalkameror har ett Idttdtkomligt magnetlds, en ficka 
for minneskort, extra batterier och annat. 

• www.casesonline.com (endast Nordamerika)— Gd till 
www.casesonline.com och designa din egen vdska sd att 
den passar din HP Photosmart R-series-kamera. Vdlj 
utseende, material och fdrg. 
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Bilaga C: 
Specifikationer 







I Jnnlo^ninn 


Stillbilder: 

• 4,23 MP (2408 x 1 758) totalt pixelantal 

• 4,05 MP (2320 x 1744) effektivt pixelantal 

Videoklipp: 

• 288x21 6 totalt pixelantal 


Sensor 


Diagonal 7,2 mm (1/2,5-tums, 4:3-format) CCD 


Fdrgdjup 


36-bitars (12 bitar x 3 fdrger) 


Objektiv 


Brdnnvidd: 

• Vidvinkel— 5,8 mm 

• Teleobjektiv— 1 7,4 mm 

• 35 mm motsvarar ungefdr 

mm 1 fl^ mm 

03 mm - 1 LD mm 

r i 1 

F-tal: 

• Vidvinkel— f/2.6 till f/4.3 

• Teleobjektiv-f/4.8 till f/7.6 


Objektivfdste 


Inget 


Sokare 


Optisk sokare med zoom, 3x fdrstoring utan 
dioptrijustering 


Zoom 


3x optisk, 7x digital zoom 
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Funktion 


Beskrivning 


Fokus 


TTL-autofokus. 
Fokusinstdllningar: 

• Normal (Normalt) (standard) — 
autofokusintervall fran 40 cm till oandligt 

• Macro (Makro)— autofokusintervall fran 18 
cm till 50 cm i alia zoompositioner 

• Super Macro (Supermakro)— 6 cm till 25 cm 
• Fokusinstdllningar: Normal Focus (Normalt 

fokus) (standard), Macro (Makro), Super Macro 
(Supermakro) 


Slutarhastignet 


1 I'll T / 1 1 

1/2000 till losekunder 


Stativfdste 


Ja 


ii iii* ■ 
Inbyggd bhxt 


i unci J III- r- 1 

Ja, normalt 2,o sekunders laddningstid 


Extern blixt 


Nej 


Blixt- 

instdllningar 


Flash Off (Blixt av), Auto Flash (Autoblixt) 
(standard), Red-Eye (Rdda dgon), Flash On (Blixt 
pa), Night (Natt) 


Bildskdrm 


1 ,5-tums fdrgskdrm med aktiv matris, 1 20 480 
bildpunkter (502 x 240) 
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Funktion 


Beskrivning 


Lagring 


• 32 MB internt flash-minne med ca 27 MB for 
bildlagring 

• Plats for minneskort 

• Den hdr kameran stddjer bade Secure Digital (SD)- 
och vissa MultiMediaCard™ (MMC)-minneskort pa 

8 MB och mer. Endast MMC-kort har befunnits vara i 
enlighet med MultiMediaCard-specifikationen. 
Godkdnda MMC-minneskort dr mdrkta med en 
IIIIIIIM MultiMediaCard-logotyp pd kortet eller 
fdrpackningen. 

• SD-kort rekommenderas eftersom de dr snabbare an 
MMC-kort ndr det gdller att Idsning och lagring av 
data. 

• Den hdr kameran kan stddja minneskort pd upp till 
2 GB, men HP har bara testat den med kort upp till 
512 MB. Kort med en hdgre kapacitet an 2 GB 
kommer inte att fungera. Sjdlva hdgkapacitetskortet i 
sig sjdlvt pdverkar inte kamerans prestanda, men ett 
stort antal filer (over 300) pdverkar hur Idng tid det tar 
for kameran att starta. 

• Antalet bilder som kan sparas i minnet beror pa 
instdllningarna av Image Quality (Bildkvalitet) (se 
Minneskapacitet pd sidan 169). 


Alternativ for 
bildinsamling 


• Still (Stillbilder) (standard) 

• Self-Timer (Sjalvutlosare)— en stillbild eller ett 
videoklipp fotograferas efter 10 sekunders 
fdrdrdjning 

• Self-Timer - 2 shots (Sjalvutlosare - 2 tagningar)— 
en stillbild tas efter 10 sekunders fdrdrdjning och 
sedan tas en andra stillbild cirka 3 sekunder 
senare. 

En enda video tas efter 10 sekunders fdrdrdjning. 

• Burst (Bildserie)— kameran tar ca 5 bilder i rad sa 
snabbt som mdjligt tills bufferten dr full 

• Video— 24 bildrutor per sekund (inklusive ljud), tills 
kamerans minne tar slut 
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Ljudinspelning 


• Stillbilder— max 60 sekunder kan spelas in 

• Bildserie— ingen ljudinspelning tillganglig 

• Videoklipp— 1 jud spelas in automatiskt 


Fotograferings- 
lagen 


Auto (standard), Action (Rdrelse), Landscape 
(Landskap), Portrait (Portrdtt), Beach/Snow 
(Strand/snd), Sunset (Solnedgang), Aperture 
Priority (Bldndarprioritet), Panorama 


Bildkvalitet, 
installing 


• 4MP *** 

• 4MP ** (standard) 

• 2MP ** 

• VGA ** 

• Instdllningar av Custom... Image Quality 
(Egen... bildkvalitet) (Resolution (Upplosning) 
och Compression (Komprimering)) 


Kompensation 
for exponering 


Kan stdllas in manuellt fran -3,0 till +3,0 EV 
(exponeringsvdrde) i steg om 1/3 EV. 


Vitbalans- 
instdllningar 


Auto (standard), Sun (Sol), Shade (Skugga), 
Tungsten (Volfram), Fluorescent 
(Fluorescerande), Manual (Manuell) 


AE-mdtnings- 
insdllningar 


Average (Medel), Center- Weighted (Centrerad) 
(standard), Spot (Punkt) 


ISO-hastighets- 
instdllningar 


Auto (standard), 100, 200, 400 


Anpassad 
belysning 


Off (Av) (standard), Low (Lag), High (Hog) 


Fdrg- 

instdllningar 


Full Color (Helfdrg) (standard), Black & White 
(Svartvitt), Sepia 


Mdttnads- 
installningar 


Low (Lag), Medium (Medel) (standard), High 
(Hog) " 


Skdrpe- 
installningar 


Low (Lag), Medium (Medel) (standard), High 
(Hog) ~ 
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Funktion 


Beskrivning 


Datum- och 
tidsstdmpel 


Off (Av) (standard), Date Only (Endast datum), 
Date & Time (Datum och tid) 


Forstoring vid 
uppspelning 


Forstorar en stillbild till 1 30 ganger pa 
bildskdrmen 


Komprimerings- 
format 


• JPEG (EXIF) for stillbilder 

• MPEG1 for videoklipp 


Granssnitt 


• USB Mini-AB-anslutningsdon; tillater anslutning 
av USB (A till Mini-B) till en dator eller USB 
(Mini-A till B) till vissa skrivare (alia 

HP Photosmart-skrivare eller PictBridge- 
kompatibla skrivare) 

• DC ingang 3,3 Vdc vid 2500 mA 

• HP PhotoSmart R-series dockningsstation 


Orienterings- 
sensor 


Ja 


Standarder 


• PTP-overforing (15740) 

• MSDC-overforing 

• NTSC/PAL 

• JPEG 

• MPEG1 

• DPOF 1.1 

• EXIF 2.2 

• DCF 1 .0 

• PictBridge 1 .0 

• USB 2.0 
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Funktion 


Beskrivning 


Strom- 
forsorjning 


Typisk stromforbrukning: 2,3 Watt (med LCD- 
bildskdrmen pa). 4 watts maximal strom- 
forbrukning. 

Strbmkdllor: 

• Ett laddningsbart HP PhotoSmart R07 
litiumjonbatteri i kameror i HP PhotoSmart R- 
series (L1812A). Det laddningsbara batteriet 
kan laddas i kameran med hjalp av en HP 
vaxelstromsadapter eller en HP PhotoSmart R- 
series dockningsstation (tillval). 

• HP vaxelstromsadapter (3,3 Vdc, 2500 mA, 
8,25 W) 

• HP PhotoSmart R-series dockningsstation (tillval) 

Omladdning i kameran med en HP 
vaxelstromsadapter eller en HP PhotoSmart R- 
series dockningsstation (tillval): genomsnittlig 
laddningstid 4-6 timmar. 


Yttermatt 


Matt med avstangd kamera och infdllt objektiv: 
90 mm (L) x 28 mm (B) x 59 mm (H) 
3,5 turn (L) x 1,1 turn (B) x 2,3 turn (H) 


Vikt 


1 32 gram utan batteri 


Temperatur- 
omrade 


Drift: 

0 till 50° C vid 

15 till 85% relativ fuktighet 

Forvaring: 

-30 till 65° C vid 

15 till 90% relativ fuktighet 


Garanti 


1 ars begransad garanti som backas upp av HP 
Customer Support 
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Minneskapacitet 

I foljande tabell kan du se ungefdr hur manga stillbilder i 
genomsnittlig storlek som kan lagras i kamerans internminne 
ndr kameran har olika instdllningar av Image Quality 
(Bildkvalitet) (tillgdngliga i Capture Menu (insamlingsmenyn)). 

OBS! Hela internminnet pd 32 MB dr inte tillgdngligt eftersom 
en del av det anvdnds for interna kamerafunktioner. 
Dessutom varierar den egentliga filstorleken och det 
egentliga antal stillbilder som kan lagras i kamerans 
internminne eller pd ett minneskort (tillval) beroende pd 
innehdllet i varje stillbild. 



4MP +** 


1 1 bilder (d 2,4 MB) 


4MP** (standard) 


22 bilder (d 1,2 MB) 


2MP** 


45 bilder (d 600 KB) 


VGA** 


265 bilder (d 100 KB) 
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Bilaga D: 

Garantiinformation 

Hewlett-Packards begrdnsade 
garanti 

HP photosmart R507/R607 digitalkamera med HP Instant 
Share har ett ars begrdnsad garanti. 

• HP garanterar dig, slutanvdndaren, att maskinvara, 
tillbehdr, programvara och fdrbrukningsartiklar fran HP 
kommer att vara fria fran defekter avseende material och 
utfdrande under ovan angivna tidsperiod, rdknat fran 
inkdpsdatumet. Om HP under garantiperioden underrdttas 
om sadana defekter, kommer HP att efter eget gottfinnande 
antingen reparera eller byta ut felaktiga produkter. 
Utbytesprodukterna kommer antingen att vara nya eller 
likvdrdiga med nya vad gdller prestanda. 

• HP garanterar att programvara fran HP inte kommer att 
misslyckas med att exekvera sina programinstruktioner pa 
grund av felaktigt material eller utfdrande under angivna 
tidsperiod, under fdrutsdttning att programvaran har 
installerats och anvdnts pa rdtt sdtt. Om HP under 
garantiperioden blir underrdttat om sadana defekter 
kommer HP att byta ut programvara som till fdljd av 
defekterna inte exekverar sina programinstruktioner. 

• HP garanterar inte att HP-produkterna fungerar utan avbrott 
eller fel. Om HP inte inom rimlig tid har mdjlighet att 
reparera eller ersdtta en produkt till ett sadant skick som 
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anges i garantin, dger du rdtt till aterbetalning av 
inkdpspriset under fdrutsdttning att du omedelbart 
returnerar produkten. 

• HPs produkter kan innehalla rekonditionerade delar som 
prestandamdssigt dr likvdrdiga med nya eller som dr 
obetydligt anvdnda. 

• Garantin tdcker inte defekter som uppstdr vid (a) felaktigt 
eller otillrdckligt underhdll eller d:o kalibrering, (b) 
programvara, grdnssnittskomponenter, maskinkomponenter 
eller fdrbrukningsartiklar frdn andra leverantdrer an HP, (c) 
obehdrig modifiering eller felaktig anvdndning, (d) 
anvdndning under fdrhdllanden som ligger utanfdr de 
angivna milidspecifikationerna for produkten eller (e) 
felaktig fdrberedelse eller felaktigt underhdll av 
installationsplatsen. 

• I DEN UTSTRACKNING SOM LOKAL LAGSTIFTNING 
MEDGER, GES INGA ANDRA UTTRYCKLIGA ELLER 
UNDERFORSTADDA GARANTIER AN DE 
OVANSTAENDE, VARKEN MUNTLIGEN ELLER 
SKRIFTLIGEN. HP FRANSAGER SIG SARSKILT 
EVENTUELLA ANDRA UNDERFORSTADDA GARANTIER 
ELLER VILLKOR AVSEENDE SAUBARHET, 
TILLFREDSSTALLANDE KVALITET ELLER IAMPLIGHET FOR 
ETT VISST ANDAMAL. Vissa lander, stater eller provinser 
tilldter inte begrdnsningar av giltighetstiden for en 
underfdrstddd garanti, och i sddana fall gdller ovanstdende 
begrdnsningar eller undantag inte dig. Denna garanti ger 
dig specifika, lagliga rdttigheter samt eventuellt andra 
rdttigheter, som varierar i olika lander, stater och provinser. 

• HPs begrdnsade garanti gdller i alia lander och pd alia 
platser ddr HP ger support for denna produkt samt ddr HP 
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har salufbrt denna produkt. Nivan pa garantiservicen kan 
variera beroende pa lokala standarder. HP kommer inte att 
anpassa produkten vare sig vad gdller form eller funktion 
for att den ska kunna anvdndas i ett land ddr den aldrig 
varit avsedd att fungera av skdl som grundar sig pd lagar 
och bestdmmelser. 

• I DEN UTSTRACKNING SOM LOKAL LAG MEDGER, 
UTGOR DE GOTTGORELSER SOM ANGES I DENNA 
GARANTIDEKLARATION DIN ENDA ERSATTNING. 
FORUTOM NAR ANNAT ANGES OVAN KAN HP ELLER 
DESS LEVERANTORER UNDER INGA OMSTANDIGHETER 
HALLAS ANSVARIGA FOR FORLUST AV DATA ELLER FOR 
NAGRA DIREKTA, SPECIELLA ELLER TILLFALLIGA SKADOR 
ELLER FOLJDSKADOR (INKLUSIVE FORLORAD VINST 
ELLER DATA), ELLER ANDRA SKADOR, OAVSETT OM 
KONTRAKT, FORSEELSER ELLER ANDRA JURIDISKA 
GRUNDER ABEROPAS. Vissa lander, stater och provinser 
tilldter inte undantag eller begrdnsningar av tillfdlliga 
skador eller foljdskador, i vilket fall ovanstdende 
begrdnsning eller undantag inte gdller dig. 

• VILLKOREN I DENNA GARANTIDEKLARATION GALLER 
UTOVER OCH UTESLUTER INTE, BEGRANSAR INTE OCH 
MODIFIERAR INTE DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE 
RATTIGHETER SOM GALLER FOR FORSAUNINGEN AV 
DENNA PRODUKT, FORUTOM I DEN UTSTRACKNING 
LAGEN TILLATER DET. 

Kassering av material 

Denna HP-produkt innehdller foljande material som kan krdva 
speciell hantering ndr det dr dags att kassera produkten: 
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• Laddningsbart litiumjonbatteri 

• Bly i fogar och vissa komponenter 

Av miljdhbnsyn kan kasseringen av detta material vara fdremdl 
for sdrskilda regler. For information om kassering eller 
atervinning kan du vdnda dig till lokala myndigheter eller 
Electronic Industries Alliance (EIA) (www.eiae.org). 

Sakerhetsatgarder 

• For att undvika risk for elektriska stdtar ska du inte dppna 
kamerans hdlje eller forsdka reparera den sjdlv. For 
reparationer, kontakta ett auktoriserat HP-servicecenter. 

• Se till att halla kameran torr. Om den utsdtts for mycket fukt 
kan dess funktion dventyras. 

• Om fukt trdnger in i kameran ska du omedelbart sluta 
anvdnda den. Ldt den lufttorka tills den dr helt torr innan du 
anvdnder den igen. 

• Ndr du kasserar batterier ska du folja tillverkarens 
anvisningar for kassering och atervinning, eller lokala 
rekommendationer. Du far inte brdnna upp eller punktera 
batterierna. 

• Ett laddningsbart litiumjonbatteri kan laddas om i kameran 
ndr kameran dr ansluten till en HP vdxelstrdmsadapter eller 
HP PhotoSmart R-series dockningsstation. Anvdnd endast en 
vdxelstrdmsadapter som HP godkdnt for kameran. Om du 
anvdnder en ej godkdnd vdxelstrdmsadapter eller 
kameradockningsstation kan du skada kameran eller 
dventyra sdkerheten. Garantin upphdr dd att gdlla. 



174 



HP PhotoSmart R507/R607 anvandamandbok 



Sak register 



A 

adapter, HP vaxelstroms- 
fdsta ferrit vid sladd 1 5 
kopa 162 

uttag pa kameran 25 
AE-mdtning 

aterstdlla instdllning 61 

installning 60 
AF-sokarlampa 21 
Anpassad belysning, installning 
62 

anslutningar 

som en Picture Transfer 

Protocol-enhet (PTP) 1 06 

som en USB Mass Storage 
Device Class (MSDC) 106 

till dator 97 

till skrivaren 100 
antal aterstaende bilder 36, 72 
antal bilder i internminnet 169 
anvdndarsupport 144 
aterstaende bildantal 36, 72 
Aterstdll installningar 109 
aterstdlla kameran 1 1 2 
automatiskexponering, kringga 

45 ' 
Av Bldndarprioritet, Idge 47 

B 

batteri 
bilder per laddning 155 
fdrldnga livsldngd 1 52 
installera 14 
kopa litiumjon- 162 



ladda om litiumjon- 157 
lucka pa kameran 26 
mdtare 1 56 
prestanda 154 
snabbladdarpaket 162 
viktigtom anvdndning 151 

batteri, bevara 152 

bevara batteriet 152 

bilder 

Adaptive Lighting (Anpassad 

belysning) 62 
AE-mdtningsinstdllning 60 
antal aterstaende 36, 72 
antal sparade i internminnet 

169 

Bildkvalitet, installning 52 
Datum- och tidsstdmpel 67 
dela 85 

Egen bildkvalitet, installning 
55 

fdrginstdllning 64 
fdrgnyans 58 
for mdrka/ljusa 51 
fdrstora 74 

fotograferingsldgen 45 
gora Ijusare 51 
gora mdrkare 51 
ISO-hastighetsinstallning 59 
mdttnadsinstdllning 65 
med sjdlvutlosare 43 
dverfdra fran kameran till 

datorn 97 
Panorama-ldge 48 
Rotera 84 



Sakregister 



175 



skdrpeinstdllning 66 

spela in Ijudklipp 32 

ta still- 31 

visa miniatyrer 73 

vitbalansinstdllning 57 
bildinfo, anvanda 81 
Bildkvalitet 

installning 52 

stdlla in egen 55 
Bildserie 

anvcinda 45 

knapp 23 
Bildskdrm 

anvanda 35 

beskrivning 23 

Direktvisning vid paslagning 
104 

Direktvisning, knapp 23 

statusbild 29 
bldndare, stcilla in 47 
Bldndarprioritet (Av), lage 47 
blinkande lampor pa kameran 
21, 25 

blixt 

anvanda 41 

aterstdlla installning 42 

beskrivning 25 

installningar 41 
Blixt, knapp, beskrivning 23 

D 

dator, ansluta kamera till 97 
datum och tid, stcilla in 18, 105 
Datum- och tidsstdmpel 67 
dela bilder 85 
delar pd kameran 
framsidan, undersidan och 
sidan av kameran 25 



kamerans baksida 21 

kamerans ovansida 24 
diagnostiskt test 143 
digital zoom 40 
direktutskrift 

markera bilder 72 

skriva ut bilder frdn kameran 
till skriva ren/datorn 100 
Direktvisning 

anvanda 35 

knapp 23 
Direktvisning vid paslagning 

installning 104 
diskenhet, kamera som 106 

F 

Fdrg i bilder 

aterstdlla installning 64 

installning 64 
felmeddelanden 

pd datorn 140 

pd kameran 1 30 
felsokning vid problem 1 1 1 
ferrit, fdsta vid HP 

ndtadaptersladd 15 
Flytta bilder till minneskortet 108 
fokus 

installningar 38 

intervall 164 

kameraskakning 40 

Ids 38 

Makro, installning 38 

Normal, fokusinstdllning 38 

ramar, anvanda 36 

sokprioritet 39 

Super Macro, installning 39 
Forhandsgranska panorama 84 
fdrldnga batteriets driftstid 152 



176 



Sakregister 



format 

internminne 79 

minneskort 79 
Forstora 

anvdnda 74 

reglage pa Zoom-reglage 22 
forstora bilder 74 
fotograferingsldge 

instdllning 45 

knapp 24 
F-tal, stalla in 47 

G 

garantiinformation 171 
gora en bild ljusare 51 
gora en bild morkare 51 
granska bilder 70 

H 

handledsrem, sdtta fast pa 

kameran 1 2 
harkors i sdkaren 36 
Hjalp for alternativ pa 

insamlingsmenyn 51 
hjalp fran kundsupport 144 
hjdlpmeny, anvanda 29 
hogtalare, beskrivning 24 
HP Instant Share 
anpassa HP Instant Share- 

menyn 86 
anvanda HP Instant Share- 

menyn 90 
beskrivning 1 1, 85 
HP Instant Share4<napp 23, 
86 

markera alia bilder 92 
markera individuella bilder 93 
sla pa/ av 86 

Sakregister 



HP Instant Share4<napp 86 
HP Instant Share-menyn 

anpassa 86 

anvanda 90 

beskrivning 91 

fdrbereda 86 

markera alia bilder 92 

markera individuella bilder 93 
HP vdxelstrdmsadapter 

fdsta ferrit vid sladd 1 5 

kopa 162 

uttag pa kameran 25 
HP-webbplatser 144 

I 

Image Advice, anvanda 81 
installera 

batteri 14 

handledsrem 1 2 

minneskort 13 

programvara 19, 20 
installningar 

aterstdlla 109 

aterstdlla insamlingsmenyn 
51 

internminne 

bilder som dterstar 36 

bildkapacitet hos 1 69 

format 79 
intervall 

fokus 164 

fokusinstdllningar 38 
F-tal 163 

Kompensation for exponering 
166 

intervall for slutarhastighet 164 
ISO-hastighet 
aterstdlla instdllning 60 

177 



installning 59 

K 

kalibrera fdrgen i bilder 58 
kamera 

aterstalla 1 1 2 

diagnostiskt sjdlvtest 143 

kopa tillbehdr till 161 

kopa vdska till 162 

sla pa/ av 1 7 

specifikationer 163 
kameradockningsstation 

beskrivning 1 1 

dockningsinsats 1 2 

kopa 161 

uttag pa kameran 26 
kameraldgen 26 
kameraljud, installning 104 
kameramenyer 27 
kamerans delar 

framsidan, undersidan och 
sidan av kameran 25 

kamerans baksida 21 

kamerans ovansida 24 
kameratillbehor 161 
kameravaska, kopa 1 62 
kapacitet hos internminnet 169 
knappar pa kameran 21 
Kompensation for exponering 

aterstalla installning 52 

installning 51 
komprimeringsformat 167 
komprimeringsinstdllningar, 

egna 56 
konfigurationsmeny, anvdnda 
103 

kopa kameratillbehor 161 
kringga automatisk exponering 



45 

kundsupport 144 
L 

ladda om litiumjonbatteriet 157 
lagen, kamera 26 
lampor pa kameran 

AF-lampa 21 

sjdlvutlosarlampa 25 

videolampa 21 
Landskap, lage 46 
Idnga exponeringar, 

stdrningsreducering 47 
litiumjonbatteri 

kopa 162 

ladda om 1 57 

sdkerhetsdtgdrder 153 
ljud frdn kameran 104 
ljudklipp 

spela in 32, 83 

uppspelning 70 

M 

Macintosh-dator 
ansluta till 97 
installera programvara 20 
USB-instdllning pd kameran 
106 

makrofokus, installning 38 
Manuell vitbalans, installning 58 
markera bilder 

for direktutskrift 72 

for HP Instant Share- 
destinationer 93 
mdtare, batteri- 156 
Mdttnad 

aterstalla installning 65 

installning 65 



178 



Sakregister 



meddelanden 

pa datorn 1 40 

pa kameran 1 30 
Meny/OK-knapp, beskrivning 

23 
menyer 

Help (Hjalp) 29 

HP Instant Share 90 

Konfigu ration 103 

dversikt 27 

Samla in 50 

Uppspelning 75 
mikrofon, beskrivning 25 
miniatyrer 

reglage pa Zoom-reglage 22 

visa 73 
minne, internt 

bildkapacitet hos 1 69 

format 79 
minneskort 

bilder som dterstar 36, 72 

format 79 

installera 1 3 

lucka pa kameran 26 

typer och storlekar som stdds 
165 

Mode-knapp 24 
N 

ndtadapter 
fdsta ferrit vid sladd 1 5 
kdpa 162 

uttag pa kameran 25 
Normal, fokusinstdllning 38 

o 

ON/OFF-omkopplare, 
beskrivning 22 



online-hjdlp for alternativ pa 

insamlingsmenyn 51 
optisk zoom 40 
dverexponera en bild 51 
overfdra bilder till dator 97 

P 

Panorama-ldge 
anvdnda 48 

Forhandsgranska panorama 
84 

installing 47 
pilknappar pa styrenheten 23 
Portrdtt, Idge 46 
prestanda, batteri- 154 
problem, felsokning 1 1 1 
produktsupport 144 
Programmet HP Image Zone 

ej anvdnda 1 1 3 

installera 19 
programvara 

anvdnda kameran utan 1 13 

installera 19 

R 

Radera 79 

radera under direktgranskning 
31 

ramar pa direktvisningsbilden 
36 

roda dgon-reducering 
beskrivning 43 
Ta bort roda dgon 80 

Rdrelseldge, installing 46 

rotera bilder 84 

S 

sdkerhetsatgdrder for 



Sakregister 



179 



litiumjonbatteri 153 
Samla in, meny 
anvanda 50 

aterstdlla instdllningar 51 

Hjalp for menyalternativ 51 
Sjdlvutldsare 

anvanda 43 

knapp 23 

lampa 25 
Sjdlvutlosare/Bildserie- knapp 
23 

skaffa kameratillbehdr 161 
Skdrpa 

aterstdlla instdllning 67 

installing 66 
skriva ut bilder 

anvanda HP Instant Share 85 

direkt till skrivaren 100 

markera bilder for 
direktutskrift 72 
sld pd/ av strdmmen 1 7 
slutarknapp 

beskrivning 24 

Idsa exponering och 
fokusering 36 
sdkare 

anvanda 36 

beskrivning 21 

hdrkors 36 

lampor 21 
Sdkarlampa for video 21 
Solnedgcmg, lage 47 
specifikationer 163 
spela in 

Ijudklipp 32, 83 

videoklipp 34 
Sprak 

dndra instdllning 108 



vdlja vid forsta 

anvdndningstillfdllet 17 
stativfdste, beskrivning 26 
statusbild 29 
stillbilder, ta 31 
stdrningsreducering, Idnga 

exponeringar 47 
Strand och snd, lage 46 
strom 

batterinivdikoner 156 

sld pd/ av 1 7 

specifikationer 168 
styrenhet med pilknappar, 

beskrivning 23 
supermakrofokus, instdllning 39 

T 

teknisk support 144 
tid och datum, stdlla in 18, 105 
tillbehdr till kameran 161 
totalt antal bilder, dversikt 72 
TV4<onfigu ration, instdllning 
107 

U 

underexponera en bild 51 
upplosningsinstdllningar, egna 
56 

Uppspelning, anvanda 70 
Uppspelning, knapp, 
beskrivning 23 
uppspelningsmeny, anvanda 75 
USB 

konfigurationsinstdllning 106 

uttag pd kameran 25 
utrymme som kvarstar i minnet 

36, 72 
Utskrift, knapp 



180 



Sakregister 



anvanda 72 
beskrivning 23 
uttag 

kameradockningsstation 26 
ndtadapter 25 
USB 25 

V 

Video, knapp, beskrivning 24 
videoklipp 

spela in 34 

uppspelning 70 
Vitbalans 

aterstdlla installing 58 

instdllning 57 

w 

webbplatser for HP 1 44 
Windows-dator 

ansluta till 97 

installera programvara 19 



zoom 
digital 40 
optisk 40 

specifikationer 163 
Zoom-reglage, beskrivning 
22 

Zooma ut- och Zooma in- 
kontroller 22 



Sakregister 



